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Vorwort

Dieses Dokument ist im Arbeitsausschuss NMP 313/FGSV 6.2.0.2 ,Gesteinskdrnungen; Prufverfahren,
Petrographie, Probenahme und Prazision® des Normenausschusses Materialprifung (NMP) erarbeitet
worden.

Dieses Dokument sollte in Verbindung mit DIN EN 932-1, DIN EN 932-2 und DIN EN 13383-2 gelesen
werden.

Anderungen

Gegenliber der 2004-12 zuriickgezogenen Vornorm DIN V 52101:2002-09 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Anwendungsbereich erweitert;

b) Titel geandert;

c) Probenahme aus Aufbereitungs- und Bearbeitungsanlagen gestrichen;

d) Probenahme aus Lagerbestanden, Lieferungen und Baustellen gestrichen;
e) Probenahme von verpackten Kérnungen aufgenommen;

f)  Probenahmen aus Bauwerken und aus der Gleisbettung aufgenommen;

g) Probenahme von Lockergestein aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN DVM 2101: 1931-03, 1937-10

DIN 52101: 1943-03, 1965-09, 1988-03
DIN V 52101: 2002-09

Documents

Document Sharing Hub

3
Full document details: DIN 52101:2005-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-52101-2005-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-52101-2005-06

DIN 52101:2005-06

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Verfahren zur Probenahme von Gesteinskérnungen fest. Zweck der Probenahme ist
es, eine Teilmenge zu erhalten, die zur Ermittlung eines oder mehrerer Merkmale einer Grundgesamtheit
geeignet ist. Es ist beabsichtigt anhand dieser Teilmenge die durchschnittliche Beschaffenheit oder
Abweichungen von der durchschnittlichen Beschaffenheit der Grundgesamtheit zu ermitteln.

Die Grundgesamtheit kann ein Gesteinsvorkommen, eine Produktionsmenge, eine Liefermenge, eine
Teilliefermenge (z. B. Schiffsladung), ein Lagerbestand oder ein Bauwerk (z. B. Uferdeckwerk) sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN EN 932-1, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahme-
verfahren

DIN EN 932-2, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren
zum Einengen von Laboratoriumsproben

DIN EN 13450, Gesteinskérnungen fiir Gleisschotter

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 932-1 und DIN 932-2.

4 Grundsatze der Probenahme

Sachgemale und sorgfaltige Probenahme ist Voraussetzung fir aussagekraftige Untersuchungs-
ergebnisse.

Der Probenehmer muss Uber den Zweck der Probenahme unterrichtet sein und die in diesem Dokument
beschriebenen Verfahren der Probenahme beherrschen, die fir die jeweilige Probenahme erforderlich sind.

Die Probenahme sollte in Gegenwart von Vertretern aller interessierten Parteien durchgefihrt werden.

Uber Anlass und Verfahren der Probenahme sowie die ndheren Begleitumsténde ist eine Niederschrift
anzufertigen (siehe Abschnitt 12), die vom Probenehmer und von den gegebenenfalls anwesenden
Bevollmachtigten der Vertragspartner zu unterschreiben ist.

5 Probemenge

Die Probemenge richtet sich nach dem Umfang der Grundgesamtheit, deren Beschaffenheit (z. B.
GroRtkorn, Schichtung), den Schwankungen in dieser Beschaffenheit sowie Art und Anzahl der
durchzufihrenden Prufungen.
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