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Prifung von Naturstein
Bestimmung der Schittdichte
von Gesteinskornungen

52110

Ersatz flir Ausgabe 03.35

Testing of natural stones; determination of uncompacted bulk density

of stone granulations

Essai des pierres naturelles; détermination de la masse volumique

apparente des granulations minéraux

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient zur Bestimmung der Schiittdichte von
Sand, Kies, Splitt, Schotter, Gemischen aus diesen Stoffen

4 Gerate
4.1 MeRgefille

und ahnlichen Schiittgiitern bei lockerer Lagerung. Eir MeRgefaRe **)
Anmerkung: Wenn Schittgut teils nach Gewicht 1), teils Kérnungen
nach Volumen gehandelt oder bemessen wird, ist mit Fassgngs- Innendurch- Héhe
die Schittdichte fir die Umrechnung im allge- GroBtkorn *) vermaogen messer
meinen nicht ausreichend (siehe auch Erlaute- (Richtwert) | (Richtwert) | (Richtwert)
rungen). mm dm3 mm mm
2 Begriff bis 4 1 87 168
Die Schiittdichte ps eines Schiittgutes ist der Quotient bis 31 5 10 200 318
aus seinem Gewicht m im Prifzustand und dem Volu- '
men Vg, das das Schittgut einnimmt, wenn es in be- bis 90 20 250 408
stimmter Weise geschuittet wird.
0s = m ) *) Gemessen mit Lochplatten mitQuadratlochung
S Vs Qd nach DIN 4187 Teil 2
Anmerkung: Die Schittdichte ist abhangig von der Roh- *¥) Das 1-l-MeRgefaR ist Bestandteil des Einlauf-
dichte und den granulometrischen Eigenschaften, gerates.
insbesondere

von Kornform, Kantigkeit und
Oberflachenrauhigkeit des Schiittgutes sowie von

dessen Feuchtigkeitsgehalt. Das tatsachliche Fassungsvermogen der MeBgefaRe ist

auf 0,1% ihres Volumens zu bestimmen und von Zeit zu
R Zeit zu uberpriifen.

3 Bezeichnung

4.2 Einlaufgerat {Bauart Bohme) nach DIN 1060 Teil 3
fur das Einlaufverfahren

Bezeichnung des Einlaufverfahrens {A) zur Bestimmung
der Schuttdichte von Naturstein:

Prifung DIN52110—-A

1) In dieser Norm wird entsprechend dem Sprachge-
brauch das Wort ,,Gewicht’’ an Stelle von ,,Masse’’
verwendet, siehe auch DIN 1305.

Bezeichnung des Schaufelverfahrens (B) zur Bestimmung
der Schiittdichte von Naturstein:

Prifung DIN 52110 —-B

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschull Materialpriifung {NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
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4.3 Handschaufel nach Bild 1 fiir dasSchaufelverfahren

Bild 1. Handschaufel

4.4 Abstreichlineal

4.5 Waage, die es gestattet, das Gewicht der Probe auf
0,1 % zu bestimmen

5 Proben

5.1 Probenahme
Nach DIN 52 101

5.2 Probemenge

Die Probemenge richtet sich nach dem GroRtkorn des
Schiittgutes. Ihr Volumen muRl mindestens das Finffache
des Inhaltes des zu verwendenden MeRgefaRes betragen.
Es sind mindestens drei Probeteile zu prifen, die durch
Vierteilen der Probemenge zu gewinnen sind.

5.3 Vorbereitung der Probeteile

Die Probeteile sind, falls nicht anders vereinbart, 24 Stun-
den lang bei (110 = 5) °C zu trocknen.

6 Durchfiihrung

Schiittgut mit Grof3tkorn bis 4 mm ist in der Regel nach
dem Einlaufverfahren (siehe Abschnitt 6.1) und mit
GroRtkorn Uber 4 mm nach dem Schaufelverfahren
(siehe Abschnitt 6.2) in das MeRBgefal3 einzufillen.

6.1 Einlaufverfahren (A)

Von dem vorbereiteten Schiittgut ist mit einer Schaufel
so viel in den Fullaufsatz des Einlaufgerates zu schitten,
dald das uber dem Rande stehende Schuttgut unter seinem
natlirlichen Boschungswinkel abfallt. Durch Betatigen
des Verschlu3hebels am Fullaufsatz ist die VerschluB3-
klappe zu offnen. Nach Abheben des Fillaufsatzes ist
der uberstehende Teil des Schiittgutes mit dem Abstreich-
lineal unter Vermeidung einer zusatzlichen Verdichtung
abzuziehen. Bei mehlfeinem Schittgut ist der Fullaufsatz
erst nach einer Wartedauer von zwei Minuten abzuheben.

Das Gewicht der Fillung ist auf 0,1 % zu bestimmen.

6.2 Schaufelverfahren (B)
Das Schiittgut wird mit der Schaufel nach Bild i gleich-
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gefullt. Dabei ist die Schaufel so auf den Rand des MeR-
gefalles aufzusetzen, dal keine zusatzliche Fallhohe ent-
steht.

Soweit dies moglich ist, wird die Oberflache mit dem
Abstreichlineal abgeglichen. Bei groberen Kornungen
sollen die Korner an der Oberflache so angeordnet werden,
dal das Volumen des Schiittgutes dem Fassungsvermogen
des MeRRgefaRes bestmoglich angenahert wird.

Das Gewicht der Fillung ist auf 0,1 % zu bestimmen.

7 Auswertung

Die Schiuttdichte 0 ist nach Gleichung (1) zu berechnen.
Dabei ist fiir V§ das Fassungsvermogen des MelRgefalles
auf 0,1 % gerundet einzusetzen.

8 Priifbericht
Im Prufbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Art und Herkunft des Probematerials und einfache
Beschreibung des Schiittgutes nach Augenschein (Kor-
nung, Farbe und Gefiige)

b} Art der Probenahme

c) angewendetes Verfahren

d) Male des Mef3gefalies

e) Vorbereitung der Probeteile (siehe Abschnitt 5.3)

f) Schittdichte 0y in kg/dm3, auf 0,01 kg/dm3 gerun-
det, Einzelwerte und Mittelwert

9 Prazision der Verfahren (nach DIN 1996 Teil 1)

Die nachfolgenden Werte fur die Prazision gelten nur fur
nach Abschnitt 5.3 bei {110 % 5) °C getrocknete Probe-
teile.

9.1 Zulassige Spannweite
Die zulassige Spannweite a,,, betragt 0,04 kg/dm3.

9.2 Prazision unter Wiederholbedingungen
{ein Beobachter, ein Gerat)

Standardabweichung o, = 0,007 kg/dm3

Wiederhoibarkeit r = 2,77 0, = 0.02 kg/mcuments
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