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Priifung von Gesteinskornungen
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Schlagprufgerat
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52115
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Testing of mineral aggregates; Impact test; Impact testing machine
Essai des granulats minéraux; Essai de choc; Machine d'essai de choc

Mit DIN 52115 T 2/08.88
teilweise Ersatz fir die im Jahre
1985 zuriickgezogene Norm
DIN 52109/10.39

Diese Norm enthalt im Abschnitt 8 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel

(Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1988.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in % (bisher: Gew.-%).

MaBe in mm

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 -m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Schiagpriifgerat!) nach dieser Norm dient zur Priifung
der Widerstandsfahigkeit von Gesteinskornungen, z.B.
Schotter, Splitt und Kies, gegen Zertrimmerung beim Schlag-
versuch, siehe DIN 52 115 Teil 2 und DIN 52 115 Teil 3.

2 Bezeichnung
Bezeichnung des Schlagprufgerates (SPG):

Prifgerat DIN 52115 - SPG

3 Aufbau

Die am Schlagvorgang beteiligten Bauelemente des Schlag-
priifgerates sind in Bild 1 dargestellt.

Das Schlagprufgerat besteht aus vier Baugruppen:

a) Hubvorrichtung, bestehend aus Fallhammer, Fiihrungen,
Hub- und Steuermotor, Zahlwerken (siehe Abschnitt 4)

b) Probenhalterung, bestehend aus Stempel und Morser mit
automatischer Andruck- und Justiervorrichtung (siehe
Abschnitt 5)

c) AmboB (siehe Abschnitt 6)

d) Grundplatte und Schwingelemente (siehe Abschnitt 7)

Die Beschreibung der Baugruppen in den Abschnitten 4 bis 7

bezieht sich auf deren Funktionsweise, BemaBung, Werk-

stoffqualitat, Oberflachengite und Oberflachenharte.

1y Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. Burggrafen-
straBe 6, 1000 Berlin 30.

Alle Bewegungsvorgange miissen in der gemeinsamen Mit-
tellinie von Fallhammer, Stempel, Mérser und AmboB liegen.
Fallhammer und Andruckvorrichtung des Stempels missen
eine gemeinsame Fiihrung besitzen (siehe Bild 2), die bei der
Aufsteliung des Schiagpriifgerétes lotrecht justiert werden
muB, siehe auch Abschnitt 5.2.

Fur diese Konstruktion sind folgende Kennwerte (arithme-
tische Mittelwerte x bei 10 Schldgen) fur die Schlagwirkung
bei einer Fallhéhe des Fallhammers aus 400 mm einzuhalten:

- Schlagkraft Fhax = (830 * 60) kN
- Impuls p =|F - df = (240 + 25) Ns
- Impulsdauer ¢ = (510 £ 20) ps

Hinsichtlich Priifung des Schlagprifgerdtes siehe Ab-
schnitt 9.

4 Hubvorrichtung

Die Hubvorrichtung besteht aus dem Fallhammer, den
Fiihrungen, dem Hub- und Steuermotor und den Zahiwerken.

4.1 Fallhammer

Der Fallhammer nach Bild 3, bestehend aus Schlagschaft und
Schlagkopf, ist ein zylindrischer Schlagkdrper mit einem
Schiankheitsgrad von etwa 4:1. Er hat einen auswechsel-
baren, sich zur Schlagflache hin verjingenden Schlagkopf.
Die Kontaktfliche zwischen Schlagschaft und Schlagkopf
muB so bearbeitet sein, daB sie mindestens 80 % der gesam-
ten Flache betragt. Schlagschaft und Schlagkopf sind uber
vier Dehnschrauben (siehe Bild 3) so verspannt, daB beim
Schlagvorgang keine Entlastung der Dehnschrauben eintritt.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
Normenausschuf8 Bauwesen (NABau) im DIN

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 52115-1:1988-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-52115-1-1988-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-52115-1-1988-08

Seite 2 DIN 52115 Teil 1

T | Fihrung fir Andruck -
] ‘f | _—und Justiervorrichtung
] ; ;// und Fallhammer
] j’ | 1——Fallhammer
] T
i Y? ! __L—Rahmen
; ‘ | ——Stempel mit Andruck -
77T g und Justiervorrichtung
‘ Il
- | |
1IN
Ambof}
| — Schlagschaft « ‘ //A/
¢ Fallhammer ’
T?// Schlagkopf 7
Stempel
Grundplatte
[T C 1]
0 Probe I [ J’
2L Marser 1
Ambof3

Schwingelement

[ ' /
( 3 . —— Grundplatte
. T / ]

Bild 1. Schlagprifgerat, schematisch Bild 2. Anordnung der beweglichen Teile
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Bild 3. Fallhammer
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