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Priifung von Gesteinskdrnungen

Schlagversuch
Schlagversuch an Schotter

DIN
52115

Teil 2

Testing of mineral aggregates; Impact test; Impact test on crushed stones

Essai des granulats minéraux; Essai de choc;
Essai de choc sur les cailloux et pierres cassées

Mit DIN 51115 T 1/08.88
teilweise Ersatz fiir die im Jahre
1985 zurlickgezogene Norm
DIN 52109/10.39

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in % (bisher: Gew.-%).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung der
Widerstandsfahigkeit von Schotter gegen Zertriimmerung
beim Schlagversuch. Als MeBgroBe dient der Siebdurchgang
SD 10 (siehe Abschnitte 5 und 6).

Das Ergebnis des Schiagversuches wird durch die Kornform
des Schotters beeinfluBt.

Diese Norm gilt nicht fiir Gleisschotter der Deutschen
Bundesbahn (siehe Technische Priifbestimmungen fiir die
Prifung von Gleisschotter der DB (TPG)).

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Kornklasse 35,5/45 mm wird im Schlagpriifgeréat durch
Einwirkung von 20 Schlagen aus 420 mm Hohe zertrimmert.
Der Grad der Zertrimmerung wird durch Priifsiebung mit
Lochplatte mit Rundlochung DIN 4187-R 10 festgestelit.

3 Gerite und Priifmittel

3.1 Schlagpriifgerat mit
DIN 52 115 Teil 1

3.2 Analysensiebe mit Lochplatten mit Quadratlochung
Qd 45 und Qd 35,5 nach DIN 4187 Teil 2 und mit Rundlochung
R 10 nach DIN 4187 Teil 1

Morser und Stempel nach

3.3 Prazisionswaage )

3.4 Wiarmekammer nach DIN 50 011 Teil 12 fiir Temperatu-
ren bis mindestens 120°C.

3.5 Pinsel und Schalen

4 Proben

4.1 Aus dem zu priifenden Schotter ist eine Durchschnitts-
probe (Laboratoriumsprobe) nach DIN 52 101 zu entnehmen.
Sie ist so groB zu wahlen, daB darin mindestens 15 kg an
Schotter der Kornklasse 35,5/45 mm enthalten sind.

4.2 Ausder Laboratoriumsprobe ist die fiir mindestens drei
MeBproben (siehe auch Abschnitt 5.5) der Kornklasse 35,5/
45 mm erforderliche Menge (siehe Abschnitt 4.3) auszusie-
ben. Diese Menge der Laboratoriumsprobe ist zu waschen
und 24 h bei (110 £+ 5) °C zu trocknen. AnschlieBend |a8t man
sie auf Raumtemperatur 15 bis 35 °C abkiihien.

1) Begriff siehe DIN 8120 Teil 1

4.3 Der Zahienwert der Probemenge einer MeBprobe in
kg soll gleich dem 1,05fachen des Zahlenwertes der Roh-
dichte gr des Gesteins in g/cm?®, bestimmt nach Priifung
DIN 52 102-RK 32/863, sein.

Bei porigem Gestein darf die Probemenge einer MeBprobe
iber die Schisttdichte gg nach DIN 52 110 bestimmt werden;
der Zahlenwert der Probemenge in kg soll gleich dem
2,1fachen des Zahlenwertes der Schiittdichte gg in g/cm?®
betragen.

Die Probemenge (Einwaage) darf um hochstens 1% vom Soll-
wert abweichen.

4.4 Es sind drei MeBproben zu priifen.

5 Durchfiihrung
5.1 Die Anzahl der Korner jeder MeBprobe ist festzustellen.

5.2 Die zu prifende MeBprobe ist in den Morser des
Schlagpriifgerédtes zu schiitten und von Hand ungefidhr waa-
gerecht einzuebnen, aber nicht einzuritteln. Der Stempel ist
mittels der Andruckvorrichtung auf die MeBprobe zu fahren.
Die Fallhnéhe des Fallhammers ist auf 420 mm einzustellen.
Die MeBprobe ist dann durch 20 Schidge des Fallhammers zu
beanspruchen.

5.3 Nach der Schlagbeanspruchung ist der Stempel hoch-
zufahren und der Morser aus dem Schiagpriifgerat herauszu-
heben. Die zertrimmerte MeBprobe ist vorsichtig aus dem
Morser in eine Schale zu uberfiihren. Der am Morser anhaf-
tende Riickstand ist mit einem Pinsel in die Schale zu fegen.
Die zertrimmerte MeBprobe ist anschlieBend zu wégen.

5.4 Dannist der Siebdurchgang (SD 10) der zertrimmerten
MeBprobe auf dem Analysensieb mit der Lochplatte mit
Rundlochung DIN 4187-R 10 durch Siebung nach DIN 1996
Teil 14 auf 1 g festzustelien.

5.5 Die Auswaage darf von der Einwaage um hochstens
0,5% abweichen; andernfalls ist der Schiagversuch mit einer
weiteren MeBprobe durchzufihren.

6 Auswertung

Der Siebdurchgang SD 10 ist fiir jede MeBprobe auf 0,1% zu
berechnen.

Der arithmetische Mittelwert des Siebdurchganges SD 10 der
drei MeBproben ist auf 1% zu berechnen.
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7 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

a) Gesteinsart und Herkunft des Schotters

b) Probenahme

c) Bezeichnung der Kérnung, aus der die Kornklasse 35,5/45 mm genommen wurde

d) Rohdichte ggr (nach DIN 52 102-RK 32/63) oder Schuttdichte gg (nach DIN 52 110) der Kornklasse 35,5/45 mm in g/cm3 auf
0,01 g/cm® gerundet

e) Anzahl der Korner jeder MeBprobe vor dem Schlagversuch
fy Siebdurchgang SD 10 in %, Einzelwerte auf 0,1% und arithmetischer Mittelwert auf 1%

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1996 Teil 14 Prifung bituminoser Massen fiir den StraBenbau und verwandte Gebiete; Bestimmung der KorngroB8enver-
teilung von Mineralstoffen

DIN 4187 Teil 1 Siebbdden; Lochplatten fiir Priifsiebe; Rundlochung

DIN 4187 Teil 2 Siebbodden; Lochplatten fir Prifsiebe; Quadratlochung

DIN 8120 Teil 1 Begriffe im Waagenbau; Gruppeneinteilung; Benennungen und Definitionen von Waagen

DIN 50 011 Teil 12 Klimate und ihre technische Anwendung; Klimaprifeinrichtungen; KlimagroéBe: Lufttemperatur

DIN 52 101 Prifung von Naturstein und Gesteinskérnungen; Probenahme

DIN 52 102 Prifung von Naturstein und Gesteinskdrnungen; Bestimmung von Dichte, Trockenrohdichte, Dichtigkeits-
grad und Gesamtporositat

DIN 52 110 Prifung von Naturstein; Bestimmung der Schittdichte von Gesteinskdrnungen

DIN 52 115 Teil 1 Prifung von Gesteinskdrnungen; Schlagversuch; Schlagprufgerat
Technische Prufbestimmungen fiir die Priifung von Gleisschotter der DB (TPG)*)

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 52 114 Prifung von Gesteinskérnungen; Bestimmung der Kornform mit dem Kornform-MeBschieber
DIN 52 115 Teil 3  Priifung von Gesteinskérnungen; Schlagversuch; Schiagversuch an Splitt und Kies; Kornklasse 8/12,5 mm

Eichordnung - Anlage 9: Nichtselbsttitige Waagen 2)

Friihere Ausgaben
DIN DVM 2109 = DIN 52 109: 03.35; 10.39

Anderungen

Gegeniiber der im Jahre 1985 zuriickgezogenen Norm DIN 52 109/10.39 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Fir Schlagversuch Inhalt auf DIN 52 115 Teil 1 (Schlagpriifgerdt) und DIN 52 115 Teil 2 (Schlagversuch an Schotter) aufgeteilt
b) Druckversuch gestrichen

c) Fallwerk durch Schiagprifgerat ersetzt

d) Schlagversuch flir Gleisschotter gestrichen

e) Probenbedingungen geéandert

f) Inhalt der Norm vollstandig tiberarbeitet

Erlduterungen

Diese Norm ist vom UnterausschuB NMP 311.6 ,Priifung von Naturstein und Gesteinskérnungen; Festigkeitspriufverfahren® des
Arbeitsausschusses NMP 311 Prifung von Naturstein und Gesteinskérnungen“ zusammen mit dem NormenausschuB Bauwesen
(NABau) im DIN ausgearbeitet worden.

Internationale Patentklassifikation
G 01 N 3/00 G 01 N 33/24 G 01 N 33/42

*) Zu beziehen durch Gesteinspriifstelle der DB, Bahnhofsplatz 1, 3500 Kassel
2) Zu beziehen durch Deutsches Informationszentrum fiir Technische Regeln (DITR) im DIN, Postfach 11 OD@cluments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 52115-2:1988-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-52115-2-1988-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-52115-2-1988-08

