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Vorwort

Diese Norm ist im Unterausschu8 NMP 311.3 “Prlfung von Naturstein und Gesteinskdrnungen; Physikalische Prdif-
verfahren; Petrographie; Probenahme und Préazision” des Arbeitsausschusses NMP 311 “Prifung von Naturstein und
Gesteinskdrnungen” des Normenausschusses Materialprifung (NMP) zusammen mit dem NormenausschuB

Bauwesen (NABau) im DIN ausgearbeitet worden.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe August 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Anwendungsbereich auf Gleisschotter erweitert;

— Bezeichnung flr Analysensiebe nach DIN ISO 3310-2 berlcksichtigt;

— Inhalt redaktionell (berarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN DVM 2109 = DIN 52109: 1935-03; 1939-10
DIN 52115-2: 1988-08

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
der Widerstandsféahigkeit von Schotter gegen Zertrimme-
rung beim Schlagversuch. Als MeBgrdBe dient der Sieb-
durchgang durch ein festgelegtes Analysensieb. Das
Ergebnis des Schlagversuches wird durch die Kornform
des Schotters beeinfluft.

Diese Norm gilt fir StraBenbaustoff und Gleisschotter. Die
Ergebnisse sind nicht austauschbar.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehbren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 8120-1

Begriffe im Waagenbau — Gruppeneinteilung —

Benennungen und Definitionen von Waagen

DIN 50011-12
Klimate und ihre technische Anwendung — Klimaprdf-
einrichtungen — KlimagréBe: Lufttemperatur

DIN 52098
Prifung von Gesteinskérnungen — Bestimmung der
KorngréBenverteilung durch Siebanalyse

DIN 52101
Prifung von Naturstein und Gesteinskdrnungen —
Probenahme

DIN 52102
Prifung von Naturstein und Gesteinskérnungen —
Bestimmung von Dichte, Trockenrohdichte, Dichtig-
keitsgrad und Gesamtporositat

DIN 52110
Prifung von Naturstein — Bestimmung der Schiitt-
dichte von Gesteinskdrnungen

DIN 52114
Prifung von Gesteinskérnungen — Bestimmung der
Kornform mit dem Kornform-MeBschieber

DIN 52115-1
Prifung von Gesteinskérnungen — Schlagversuch —
Schlagprifgerat

DIN ISO 3310-2
Analysensiebe — Anforderungen und Prifung —
Analysensiebe mit Lochblechen; Identisch mit
ISO 3310-2 :1990

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle 1: Anwendungsbereiche der Priifkornklassen und Versuchsfestlegungen

. Prifkornklasse Analysensieb zur Absiebung der zertrimmerten Probe
Anwendungsbereich mm mm Nennlochweite (siehe DIN ISO 3310-2)
StraBenbaustoff 35,5/45 10 (mit runden Lochern)
Gleisschotter 31,5/40 8 (mit quadratischen Léchern)

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die MeBprobe der Prifkornklasse nach Tabelle 1 wird im
Schlagprifgerat durch Einwirkung von 20 Schldgen aus
420 mm Héhe zertrimmert. Der Grad der Zertrimmerung
wird durch Siebung mit dem Analysensieb nach Tabelle 1
festgestellt.

4 Geréite und Prifmittel

41 Schlagprifgerat mit Morser und Stempel nach
DIN 521151

4.2 Analysensiebe mit Lochblechen mit quadratischen
Léchern 8; 31,5; 35,5; 40 und 45 mm Nennlochweite und
mit runden Ldéchern 10 mm Nennlochweite nach
DIN ISO 3310-2

4.3 Prazisionswaage')

4.4 Warmekammer nach DIN 50011-12 fur Temperatu-
ren bis mindestens 120°C

4.5 Pinsel und Schalen

5 Proben

51 Aus dem zu prifenden Schotter ist eine Durch-
schnittsprobe (Laboratoriumsprobe) nach DIN 52101 zu
entnehmen. Sie ist so gro3 zu wéahlen, da3 darin minde-
stens 15 kg Schotter der Prifkornklasse nach Tabelle 1
enthalten sind.

5.2 Aus der Laboratoriumsprobe ist die fir mindestens
drei MeBproben (siehe auch 6.6) erforderliche Menge
(siehe 5.3) auszusieben. Diese Menge der Laboratoriums-
probe ist zu waschen und 24 h bei (110 £ 5) °C zu trock-
nen. AnschlieBend |aBt man sie auf Raumtemperatur 15
bis 35°C abkuihlen.

5.3 Der Zahlenwert der Masse einer MeBprobe in kg
soll gleich dem 1,05fachen des Zahlenwertes der Roh-
dichte g des Gesteins in g/cm3, bestimmt nach
DIN 52102, Abschnitt 6, sein. Bei porigem Gestein darf die
Probenmasse einer MeBprobe lber die Schiittdichte og
nach DIN 52110 bestimmt werden; der Zahlenwert der
Probenmasse in kg soll dem 2,1fachen des Zahlenwertes
der Schiittdichte gg in g/cm® entsprechen. Die Proben-
masse (Einwaage) darf um hdchstens 1% vom Sollwert
abweichen.

5.4 Es sind drei MeBproben zu prifen.

6 Durchfiihrung

6.1 Die Anzahl der Kdrner jeder MeBprobe ist festzu-
stellen.

6.2 Die Kornform ist nach DIN 52114 zu bestimmen.

) Begriff siehe DIN 8120-1

6.3 Die zu prifende MeBprobe ist in den Mérser des
Schlagprifgerates zu schitten und von Hand ungefahr
waagerecht einzuebnen, aber nicht einzurltteln. Der
Stempel ist mittels der Andruckvorrichtung auf die
MeBprobe zu fahren. Die Fallhdhe des Fallhammers ist
auf 420 mm einzustellen. Die MeBprobe ist dann durch
20 Schlage des Fallhammers zu beanspruchen.

6.4 Nach der Schlagbeanspruchung ist der Stempel
hochzufahren und der Mérser aus dem Schlagprifgerat
herauszuheben. Die zertrimmerte MeBprobe ist vorsich-
tig aus dem Moérser in eine Schale zu Gberfihren. Der am
Mérser anhaftende Rlckstand ist mit einem Pinsel in die
Schale zu fegen. Die zertrimmerte MeBprobe ist
anschlieBend zu wagen.

6.5 Dann ist der Siebdurchgang der zertrimmerten
MeBprobe durch das Analysensieb nach Tabelle 1 durch
Siebung nach DIN 52098 auf 1 g festzustellen.

6.6 Die Auswaage darf von der Einwaage um héch-
stens 0,5% abweichen, anderenfalls ist der Schlagver-
such mit einer weiteren MeBprobe durchzufihren.

7 Auswertung

Der Masseanteil des Siebdurchganges ist flr jede MeB-
probe und flir den arithmetischen Mittelwert auf 0,1 % zu
berechnen. Das Ergebnis wird als SD 10 (StraBenbaustoff)
bzw. SD 8 (Gleisschotter) bezeichnet.

8 Prazision des Verfahrens

Auf Grund der Durchflihrung und Auswertung von Ring-
untersuchungen durch den Arbeitsausschu8 “Mineral-
stoffe — Prlfung” der Forschungsgesellschaft flr Stra-
Ben- und Verkehrswesen kann die Prézision des
Verfahrens flr Schotter als StraBenbaustoff wie folgt
angegeben werden:

1) Zulassige Spannweite

Die zulassige Spannweite a,,; betragt

8, = (1,52 + 0,11 - SDyg)%

2) Wiederholprazision (ein Beobachter, ein Gerat)
Wiederholstandardabweichung:

0, = (020 + 0,03 - SDyy)%

Wiederholgrenze: r = (0,57 + 0,07 - SDy;)%

3) Vergleichsprazision

(verschiedene Beobachter, verschiedene Geréte)
Vergleichsstandardabweichung:

Or = (0,66 + 0,03 - SD;()%

Vergleichsgrenze: R = (1,84 + 0,07 + SD4) %
Vertrauensbereich:

bei einem einzigen Prifergebnis:

xiqu = xi’1,96 ORr

bei einem Prifergebnis als arithmetisches Mittel x aus
zwei Ergebnissen: x + g, =x £1,39 oy

bei einem Prifergebnis als arithmetisches Mittel x aus
drei Ergebnissen:x + qr; =x +1,13 oy
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