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Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage
Begriff Bezeichnung Anforderungen
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Anwendung ergeben.

1 Geltungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen an handelsiibliche
Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage fest. Diese Fest-
legungen gelten nur zur Zeit der Lieferung und beziehen
sich nur auf Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage zu
deren Herstellung Rohfilzpappen mit einem Nenn-
Flachengewicht von 0,600 kg/m?2 oder 0,333 ka/m? ver-
arbeitet sind.

2 Begriff

Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage sind aus Rohfilz-
pappe nach DIN 52 117 hergestellt, mit Trankmasse nach
Abschnitt 4 getrankt, beiderseits mit Deckmasse versehen
und auf beiden Seiten gleichméaRig mit mineralischen
Stoffen bedeckt.

3 Bezeichnung

Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage werden nach
dem Nenn-Flachengewicht der zu ihrer Herstellung
verwendeten Rohfilzpappe gemaR Tabelle 1 bezeichnet.

Tabelle 1.

Bitumen roof sheeting with dry felt layer; definition, designation, requirements

Die vorliegende Norm besteht in ihrem materiellen Inhalt seit 1931, ohne dal wesentliche Anderungen vorgenommen
wurden. Auch die vorliegende Folgeausgabe ist vom sachlichen Inhalt her gleich geblieben und erfolgt nur im Zusam-
menhang mit der Anderung der Bezeichnung in allen einschlagigen Normen fir Dach- und Dichtungsbahnen. Durch zu
beobachtende Verianderungen der Rohstoffeigenschaften haben sich jedoch verschiedentlich Schwierigkeiten in der

Ein Arbeitsausschul befaRt sich z. Z. mit einer grundlegenden Uberarbeitung dieser Norm, so daR in absehbarer Zeit
mit einer Folgeausgabe zu rechnen ist, die auf eine Qualitatsverbesserung des Normungsgegenstandes ausgerichtet ist.
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4 Trank- und Deckmasse

Zur Herstellung von Trank- und Deckmassen diirfen als
bituminése Stoffe einzeln oder in Gemischen nur ver-
wendet werden:

a) Bitumen nach DIN 1995,

b) Naturasphalte

Ein Zusatz von Fettpechen ist zuldssig.

Fir die Deckmasse ist auch ein Zusatz von geeigneten
Fiillstoffen zulassig.

5 Anforderungen
5.1 Beschaffenheit nach Augenschein

Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage miissen mit
Trankmasse durchtrinkt, mit Deckmasse auf beiden
Seiten iiberzogen und gleichmaBig mit mineralischen
Stoffen bedeckt sein.

5.2 Gehalt an Loslichem
(16sliche Trank- und Deckmasse)

Der Gehalt an Ldslichem muR bei
Bitumendachbahnen R 500 mindestens 1,250 kg/m? und
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5.4 Bruchwiderstand (Bruchkraft)
Die Bruchwiderstinde miissen mindestens den Werten
der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2.
Bitumen- Bruchwiderstand
dachbahn in Bahnen- in Bahnen-
langsrichtung querrichtung
R 500 300 N 200N
R 333 250 N 150 N
5.5 Dehnung

Die Dehnung muR mindestens 2% in Bahnenlings- und
-querrichtung betragen.

5.6 Kailtebestindigkeit

Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage diirfen bei der
Priifung der Kaltebestandigkeit nicht brechen.

5.7 Warmebestandigkeit

Die Deckschichten der Bitumendachbahnen diirfen bei
der Priifung der Warmebestandigkeit weder flieBen noch
abrutschen.

6 Priffung

Die Priifung auf Einhaltung der in Abschnitt 5 dieser
Norm genannten Anforderungen ist nach DIN 52 123
Teil 1 ,,Prifung von bitumindsen Bahnen; Dachbahnen
und nackte bituminése Bahnen’’ durchzufiihren.

7 Uberwachung (Giiteiiberwachung)

Eine Norm iber die Giiteiberwachung von bitumindsen
Dach- und Dichtungsbahnen befindet sich in Vorberei-
tung.
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