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DEUTSCHE NORM

Nackte Bitumenbahnen
Begriff, Bezeichnung, Anforderungen

DIN
52129

Uncoated bitumen saturated sheeting; definition, designation, requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Anforderungen an handelsubliche
nackte Bitumenbahnen. Die Festlegungen gelten nur zur
Zeit der Lieferung.

2 Begriff

Nackte Bitumenbahnen sind Bahnen, die durch Tranken
von' Rohfilzpappe mit Bitumen und/oder Naturasphalt
hergestellt werden. Sie mussen vollstandig mit der Trank-
masse durchtrankt sein.

3 Bezeichnung
Nackte Bitumenbahn DIN 52129 — R 500 N

4 Ausgangsstoffe
4.1 Rohfilzpappe

Zur Herstellung von nackten Bitumenbahnen ist Rohfilz-
pappe nach DIN 52 117 mit einem Nenn-Flachengewicht
von 0,500 kg/m? zu verwenden.

4.2 Trankmasse
Als Stoffe fiir die Herstellung der Trankmasse duirfen ein-
zeln oder in Gemischen verwendet werden:

a) Bitumen nach DIN 1995 Teil 2,

b) Naturasphalte.

Der Erweichungspunkt der Trankmasse muB zwischen
32°C und 67°C bei Prifung mit dem Ring- und Kugel-
Verfahren nach DIN 52011 liegen.

5 Anforderungen
5.1 Gehalt an Trankmasse

Der Anteil an Trankmasse muB mindestens der Masse
der verwendeten absolut trockenen Rohfilzpappe ent-
sprechen.

Ersatz fur Ausgabe 03.77

5.2 Bruchwiderstand (Bruchkraft)

Die Bruchwiderstinde missen mindestens den Werten
der Tabelle entsprechen.

Tabelle 1: Bruchwiderstidnde

Bruchwiderstand
in Bahnen- in Bahnen-
langsrichtung querrichtung
N : N
Mittelwert 350 200
kleinster
Einzelwert 820 180

5.3 Dehnung

Die Dehnung muB in Bahnenlangs- und -querrichtung im
Mittel mindestens 1,5% betragen, dabei darf kein Einzel-
wert unter 1,2% liegen.

5.4 Kaltebestandigkeit

Nackte Bitumenbahnen dirfen bei der Prufung der Kalte-
bestandigkeit nicht brechen.

6 Prifung

Die Prifung auf Einhaltung der in Abschnitt 5 dieser
Norm genannten Anforderungen ist nach DIN 52123
durchzufthren, jedoch sind die dort flir die Ermittlung der
Prifwerte angegebenen Rundungsregeln nicht anzu-
wenden.
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Zitierte Normen

DIN 1995 Teil 2 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Anforderungen an die Bindemittel; Fluxbitumen
DIN 52011 Priifung von Bitumen; Bestimmung des Erweichungspunktes; Ring und Kugel

DIN 52117 Rohfilzpappe; Begriff, Bezeichnung, Anforderungen

DIN 52 123 Priifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

Friihere Ausgaben

DIN DVM 2129: 04.33, 07.37
DIN 52 129: 1052, 09.59, 03.77

Anderungen

Gegentiber der Ausgabe Marz 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Nackte Bitumenbahnen aus Rohfilzpappe mit einem Nenngewicht von 0,333 kg/m? wurden gestrichen.

b) Die Werte fiir den Bruchwiderstand wurden in Anpassung an die fiir die Herstellung zur Verfligung stehenden Roh-
filzpappen erhéht und der Dehnwert dafiir entsprechend ermagigt.

¢) Die bisherigen Abschnitte 4.1 und 7 (ber den Paraffingehalt der Trinkmasse und tber die Giiteliberwachung wur-
den gestrichen.

d) Der Norm-Inhalt wurde redaktionell Uberarbeitet.
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