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Bitumen roof sheeting with inlay of glass fibre fleece; concepts, designation, requirements

Ersatz fiir Ausgabe 07.80

Feutres bitumés a armature en tissu de verre part toits; notions, désignation, exigences

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Dachbahnen, die unter Verwendung von
Bitumen mit einer Tragereinlage aus Glasvlies hergestellt
werden und die besandet oder beschiefert sind.

2 Begriffe
2.1 Besandete Glasvlies-Bitumendachbahn

Eine besandete Glasvlies-Bitumendachbahn ist eine rollbare
Bahn, die aus einer Tragereinlage aus Glasvlies besteht,
welche mit Bitumen getrankt und auf beiden Seiten mit einer
Deckschicht aus Bitumen versehen sowie gleichméaBig mit
mineralischen Stoffen aus vorwiegend gedrungenem (kugeli-
gem) Korn mit einer GréBe bis etwa 1 mm bestreut ist.

2.2 Beschieferte Glasvlies-Bitumendachbahn

Eine beschieferte Glasvlies-Bitumendachbahn ist eine roll-
bare Bahn, die aus einer Tragereinlage aus Glasvlies besteht,
welche mit Bitumen getrankt und auf beiden Seiten mit
Deckschichten aus Bitumen versehen ist. Sie ist ferner auf
der Oberseite mit mineralischen Stoffen aus vorwiegend
schuppenférmigem Korn mit einer GréBe von etwa 1 bis 4 mm
und auf der Unterseite mit mineralischen Stoffen aus vor-
wiegend gedrungenem (kugeligem) Korn mit einer GréBe
bis etwa 1 mm bestreut.

3 Bezeichnung

Besandete und beschieferte Glasvlies-Bitumendachbahnen
werden mit dem Kurzzeichen V 13 bezeichnet.

Bezeichnung einer besandeten oder beschieferten Glasvlies-
Bitumendachbahn:

Dachbahn DIN 52143 -V 13

4 Anforderungen
4.1 Tragereinlage
Als Tragereinlage ist Glasvlies DIN 52 141 - 60 zu verwenden.

4.2 Trank- und Deckmasse

Als Trank- und Deckmasse ist Bitumen zu verwenden. Trank-
und Deckmassen dirfen plastizitatsverbessernde Stoffe,
Deckmassen auch stabilisierende Stoffe enthalten.

4.3 AuBere Beschaffenheit und Durchtriankung

Glasvlies-Bitumendachbahnen (im folgenden kurz Bahn
genannt) miissen eine gleichmaBige Oberflaiche haben und
frei sein von Méngeln wie Rissen oder Falten. Die Trager-
einlage muB gleichmaBig durchtrankt und innig mit den

Deckschichten verbunden sein. Sie soll im mittleren Drittel
der Bahnendicke liegen. Die mineralische Bestreuung muB
gleichmaBig sein und darf die Verklebung der Bahn nicht
behindern.

4.4 Gehalt an Loslichem
(I6sliche Trank- und Deckmasse)

Der Gehalt an Loslichem muB in Abhéngigkeit von der Art der
Bestreuung der Tabelle entsprechen.

Tabelle.
Gehalt an Loslichem
Begge?sng Mittelwert Elidnezi;llf;:'t
g/m? g/m?
besandet 1300 1235
beschiefert 1500 1425

4.5 Wasserundurchlassigkeit

Die Bahnen miissen bei der Prifung der Wasserundurch-
|assigkeit wahrend einer Priifdauer von 72 h wasserundurch-
lassig sein.

4.6 Hochstzugkraft und Dehnung bei Hochstzug-
kraft

Die Hochstzugkraft der Bahnen muB im Mittel mindestens

- 400 N in Bahnenlangsrichtung und

- 300 N in Bahnenquerrichtung

betragen.

Die Dehnung bei Hochstzugkraft muB in beiden Richtungen
mindestens 2% betragen.

4.7 Kaltbiegeverhalten

Die Bahnen diirfen bei der Priifung des Kaltbiegeverhaltens
nicht brechen.

4.8 Warmestandfestigkeit

Bei der Prifung der Warmestandfestigkeit dirfen die
Deckschichten der Bahnen bei 70 °C innerhalb von 2 h weder
flieBen noch abrutschen.

5 Priifung

Die Priufung der in Abschnitt 4 genannten Anforderungen ist
nach DIN 52 123 durchzufiihren.
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Zitierte Normen

DIN 52 123 Priifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
DIN 52 141 Gilasvlies als Einlage fiir Dach- und Dichtungsbahnen; Begriffe, Bezeichnung, Anforderungen

Frithere Ausgaben
DIN 52143: 11.71, 07.75, 07.80

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juli 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Es wurde zwischen besandeten und beschieferten Bahnen unterschieden.

b) Der Gehalt an Loslichem fiir beschieferte Bahnen wurde erhoht; fur diese Anforderungen wurden Mittelwerte und kleinste
Einzelwerte festgelegt.

c) DerBegriff Wéarmebestédndigkeit“ wurde in Warmestanfestigkeit“ und der Begriff ,Kéltebestandigkeit in ,Kaltbiegeverhalten“
geandert.
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