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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 042-03-06 AA ,Spiegelausschuss zu CEN/TC 38 und
ISO/TC 165/SC 1 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und
Mobel (NHM) im DIN erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berUhren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

DIN 52161, Priifung von Holzschutzmitteln — Nachweis von Holzschutzmitteln im Holz besteht aus:

— Teil 1: Probenahme aus verbautem Holz

— Teil 7: Bestimmung des Gehaltes von kupferhaltigen Holzschutzmitteln

Anderungen

Gegeniiber DIN 52161-7:1985-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert, Bezug auf chromhaltige Holzschutzmittel gestrichen;

b) Anwendungsbereich auf kupferhaltige Holzschutzmittel beschrankt;

¢) Bestimmung von Chrom und Bor informativ aufgenommen;

d) photometrische Analyse durch optische Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ersetzt;
e) Bezeichnung geandert;

f)  fir Probenahme Bezug auf Europaische Nomen aufgenommen;

g) nasschemischer Aufschluss erfolgt mittels Mikrowelle und Behr-Apparatur.

Friilhere Ausgaben
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