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1 Geltungsbereich

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

fluge

DIN 52 170, Ausgabe Oktober 1939x, aufgeteiltin DIN 52 170

Teil 1 bis Teil 4. Inhalt vollstandig tiberarbeitet.

Anderung Februar 1980:

Determination of composition of hardened concrete; general, terms, sampling, dry-bulk density
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volumique apparente séche
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Diese Normgiltfiirdie BestimmungderZusammensetzungvon
erhartetem Normalbeton im Sinne von DIN 1045, Ausgabe
Dezember 1978, Abschnitt 2.1.2. Die Anwendbarkeit auf
Leicht- und Schwerbetone ist im Einzelfall zu prifen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 862 MeBschieber; Begriffe, Anforderungen,
Priifung

DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und
Ausfiihrung

DIN 1164 Teil 2 Portland-, Eisenportland-, Hochofen-
und TraBzement; Uberwachung (Giite-
tiberwachung)

DIN 4226 Teil 3 Zuschlag fur Beton; Priufung von Zu-
schlag mit dichtem oder porigem Ge-

DIN 52 102 Prifung von Naturstein; Bestimmung
der Dichte; Rohdichte, Reindichte,
Dichtigkeitsgrad, Gesamtporositat

DIN 52170 Teil 2 Bestimmung der Zusammensetzung
von erhdrtetem Beton; Salzsaureunlds-
licher und kalkstein- und/oder dolomit-
haltiger Zuschlag; Ausgangsstoffe nicht
verfligbar

Mit DIN 52170
Teil 2, Teil 3 und Teil 4

Die Norm DIN 52170 ,Bestimmung der Zusammensetzung von erhartetem Beton“ istin 4 Teile unterteilt:

Teil 1 Allgemeines, Begriffe, Probenahme, Trockenrohdichte

Teil 2 Salzsdureunldslicher und kalkstein- und/oder dolomithaltiger Zuschlag; Ausgangsstoffe nicht verfugbar
Teil 3 Salzsaureunldslicher Zuschlag; Ausgangsstoffe nicht verfiigbar

Teil 4 Salzsdureldslicher und/oder -unldslicher Zuschlag; Ausgangsstoffe volistandig oder teilweise verfligbar

Die Angabe % bedeutetin dieser Norm Gewichts(Masse)-Prozent.
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DIN 52170 Teil 3 Bestimmung der Zusammensetzung
von erhartetem Beton; Salzsdureunlos-
licher Zuschlag; Ausgangsstoffe nicht
verfugbar

DIN 52170 Teil 4 Bestimmung der Zusammensetzung
von erhartetem Beton; Salzsadurelds-
licher und/oder -unloslicher Zuschlag;
Ausgangsstoffe vollstindig oder teil-
weise verfugbar

DIN 52171 Stoffmengen und Mischungsverhaltnis
im Frisch-Mdortel und Frisch-Beton

3 Begriffe und allgemeine Hinweise

Beton gilt im Sinne dieser Norm als erhdrtet, wenn seine
Hauptbestandteile nicht mehr nach DIN 52171 durch Aus-
waschen mit Wasservoneinander getrennt werden kénnen.
Als Hauptbestandteile gelten Zement und Zuschlag sowie
gegebenenfalls verwendete Betonzusatzstoffe.

Die Zusammensetzung von erhartetem Beton wird in erster
Linie gekennzeichnet durch den Gehalt an Zement, Zu-
schlagen, gegebenenfalls verwendeten Zusatzstoffen und
durch den Wasserzementwert, auBerdem durch Art und
Gite der verwendeten Ausgangsstoffe, die Rohdichte des
Betons sowie durch den Volumenanteil und die GréBen-
verteilung der Poren.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4
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Seite 2 DIN52170Teil 1

Tabelle 1. Ubersicht zur Auswahl der Untersuchungsverfahren

Vorhandenes . Chemische Eiger_w_schaften Bestimmbare KenngroBe Verfahren nach
Untersuchungsmaterial der Zuschldge
salzséureunlbslich Zementgehalt DIN 52 170 Teil 2
oder carbonathaltig Zuschlaggehalt
Beton Zementgehalt
salzsdureunldslich Zuschlaggehalt DIN52170Teil 3
Kornzusammensetzung
der Zuschlage
Zementgehalt
Beton, Zuschlaggehalt
Betonausgangsstoffe keine Anforderungen u a9 DIN52170Teil 4
ganz oder teilweise Kornzusammensetzung
der Zuschlage

Die Zusammensetzung 148t sich nachtréglich nur mit be-
grenzter Genauigkeit bestimmen, da nicht alle Kennwerte
in jedem Fall quantitativ ermittelt und einzelne Bestandteile
in besonders ungiinstigen Fallen auch nicht qualitativ nach-
gewiesen werden konnen.

Fur die Beurteilung eines Betons geniigt es aber in vielen
Féallen, den Gehalt an Zement und Zuschlag sowie die Korn-
zusammensetzung des Zuschlags zu bestimmen. Auch
diese Bestimmungen sind haufig nur mit begrenzter Genauig-
keit moglich, insbesondere dann, wenn die verwendeten
Ausgangsstoffe im unverarbeiteten Zustand nicht oder nur
teilweise vorhanden sind und keine Angaben uber ihre Art
und Herkunft vorliegen.

Die Bestimmung des Volumenanteils und der GroBenver-
teilung der Porenist nicht Gegenstand dieser Norm. Das gilt
auch fir die Bestimmung von Art und Gehalt an Beton-
zusatzstoffen, Betonzusatzmitteln und anderen Binde-
mitteln als Zement.

Die Durchfiihrung der Untersuchungen und die Bewertung
der Ergebnisse setzen besondere Kenntnisse und Erfah-
rungen in der Betontechnologie und den speziellen chemisch-
analytischen Bestimmungsverfahren fiir Beton voraus.

4 Untersuchungsverfahren

Firdie Bestimmung der Zusammensetzung von erhartetem
Beton stehen drei Verfahren zur Verfiigung, dieinDIN 52170
Teil 2, Teil 3 und Teil 4 beschrieben sind. Die Auswahl der
Verfahren richtet sich danach, ob der Zuschlagin Salzsaure
unloslich ist, salzsaureldsliches Carbonatgestein oder
anderes salzsaurelosliches Gestein enthilt. Eine Vor-
priifung auf das Vorhandensein von carbonathaltigem Zu-
schlag ist in DIN 52170 Teil 3, Ausgabe Februar 1980, Ab-
schnitt 5 beschrieben. Das Verfahren nach DIN 52170 Teil 4
ist fir Betone vorgesehen, die nichtcarbonatischen salz-
saureloslichen Zuschlag enthaiten, wie z. B. kiinstlich her-
gestellte Leichtzuschlége, Schlacken oder Basalt. Die Aus-
wahl der Verfahren ist nach Tabelle 1 vorzunehmen.

5 Probenahme
5.1 Aligemeines

Die Probenahme ist wesentlicher Bestandteil der Unter-
suchung. Die Proben sind von einem sachverstandigen
Probenehmer zu entnehmen, der gegebenenfalls bei der
untersuchenden Stelle anzufordern ist.

Die Anzahl der zu entnehmenden Proben und die Auswahl
der Entnahmestellen sind unter Beriicksichtigung der Ge-
gebenheiten im Einzelfall festzulegen. Sie richten sich nach
der Aufgabenstellung, nach dem anzuwendenden Unter-
suchungsverfahren und danach, ob die zur Herstellung des
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Betons verwendeten Ausgangsstoffe im unverarbeiteten
Zustand noch zurVerfiigung stehen. Soweit Ausgangsstoffe
noch vorhanden sind, sind von diesen grundsétzlich Proben
zu entnehmen,

Die Proben sind so zu kennzeichnen und zu verpacken, daB
Verwechslungen und Veranderungen nicht moglich sind.
Deruntersuchenden Stelle sind als Vorinformation Angaben
iber den zu untersuchenden Beton sowie iiber mogliche
Einflisse auf seine Eigenschaften zu machen. Hierzu ge-
horen u. a. die Sollzusammensetzung des Betons sowie An-
gaben {iber die mengenmaBige und stoffliche Zusammen-
setzung bei Verwendung mehrerer Korngruppen, die Her-
kunft der Ausgangsstoffe, die Art der Verdichtung, mog-
liche Witterungseinfliisse, sonstige Einflisse chemischer
oder physikalischer Art und die Nachbehandlung des
Betons.

5.2 Bezeichnung der Probenahme
Die Probenahme nach dieser Norm wird wie folgt bezeichnet:

Probenahme DIN52170—T01—80—P

Benennung
DIN-Hauptnummer
Teil-Nummer
zweiletzte Ziffern des Ausgabejahres
Probenahme

5.3 Beton

Die zu untersuchende Probe kann aus einem groBeren
Betonstiick oder aus mehreren Teilproben bestehen. Die
Mindestgewichte der Gesamtprobe und jeder Teilprobe,

Tabelle 2. Mindestgewichte von Betonproben

je Entnahmestelle
GroBtkorn Mindestgewicht | Mindestgewicht
im Beton der Gesamtprobe | jeder Teilprobe
mm kg kg
2 2 0,5
4 3 0,5
8 4 0,5
16 5 1
32 10 1
63 16 2
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