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Bestimmung der Zusammensetzung von

erhartetem Beton
Salzsaureunldslicher Zuschlag
Ausgangsstoffe nicht verfigbar

DIN
s2170

Determination of composition of hardened concrete; hydrochloric acid insoluble aggregate; Mi'f DIN 5_2 170 )
materials used for the concrete not available Teil 1, Teil 2und Teil 4
Ersatz fiir DIN 52170

Détermination dela compositiondu bétondurci; granulatsinsolublesal’acide chlorhydrique;

composants de base non disponible

DIN 52170 Teil 1 enthalt Aligemeines, Begriffe (einschlieBlich aligemeiner Hinweise), Probenahme und Bestimmung der

Trockenrohdichte.

Die Angabe % bedeutet in dieser Norm Gewichts(Masse)-Prozent; siche auch allgemeine Angaben in Abschnitt 7.1.

1 Anwendungsbereich
Das in dieser Norm beschriebene Verfahren zur Bestim-
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2 Mitgeltende Normen

DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und
mung des Gehalts von Beton an Zement und Zuschlag, des Ausfiihrung
Gewichtsverhéltnisses von Zement zu Zuschlag (Mischungs- . .
verhiltnis) und der Kornzusammensetzung des Zuschlags DIN 1164 Teil 3 Portland-, Eisenportland-, Hochofen-

kann angewendet werden, wenn der Zuschlag durch Salz-
saure nicht gelost wird.

Der Zuschlag gilt als salzsdureunldslich, wenn der nach Ab-

schnitt 5 ermittelte Massengehalt an Kohlendioxid einer”

nichtcarbonatisierten Betonprobe 0,75 % nicht iberschrei-
tet. Enthélt der Beton einen hdheren Gehalt an Kohlen-
dioxid, so ist er nach einem der in DIN 52170 Teil 2 oder
DIN 52170 Teil 4 angegebenen Verfahren zu untersuchen.

Das Verfahren ist nicht anwendbar auf Beton, dessen Zu-
schlag nichtcarbonatische, salzsaureltsliche Bestandteile
enthdlt, z. B. natiirliche oder kiinstlich hergestelite Leicht-
zuschldage nach DIN 4226 Teil 2, Hochofen- und andere
Schlackensowie Basalt. Enthélt der Beton solche Zuschldge,
so ist er nach DIN 52170 Teil 4 zu untersuchen.

Die Entnahme der Proben und die Bestimmungder Trocken-
rohdichte g; sind nach DIN 52170 Teil 1 durchzufiihren;
DIN 52170 Teil 1 enthélt auBerdem allgemeine Hinweise,
die bei der Bestimmung der Zusammensetzung von erhér-
tetem Beton zu beachten sind.

DIN 4188 Teil 1

DIN 52170 Teil 1

DIN 52170 Teil 2

DIN 52170 Teil 4

und TraBzement; Bestimmung der Zu-
sammensetzung

Siebboden; Drahtsiebbdden fir Analy-
sensiebe; MaBe

Bestimmung der Zusammensetzung
vonerhdrtetem Beton; Allgemeines, Be-
griffe, Probenahme, Trockenrohdichte

Bestimmung der Zusammensetzung
von erhartetem Beton; Salzsaureunlos-
licher und kalkstein- und/oder dolomit-
haltiger Zuschlag; Ausgangsstoffe nicht
verfiigbar

Bestimmung der Zusammensetzung
von erhdrtetem Beton; Salzsdurelos-
licher und/oder -unléslicher Zuschlag;
Ausgangsstoffe vollstandig oder teil-
weise verfligbar

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4
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3 Grundlagen

Zur Ermittlung des Zement- und Zuschlaggehalts werden
das Gliihbestandige (Abschnitt 7.2) und der unigsliche Riick-
stand (Abschnitt 7.3) des Betons und der Ausgangsstoffe
bendtigt. Zwischen diesen GroBen und dem Massengehalt
an Zement und Zuschlag bestehen die in DIN 52170
Teil 2, Ausgabe Februar 1980, Abschnitt 3.1 angegebenen
Beziehungen, aus denen sich durch Einsetzen der Werte
fur a, b, @ und f die Zahlenwertgleichungen (1) und (2) fur
die Massengehalte an Zement Z’ und Zuschlag G’ in % er-
geben.

Ab—aB 98A—99B
Z'=100 ————=100" — ——— =
ab—ap 9702
=1,014—-1,02B )
aB—Af
G'=100- ——=100" =1,02B (2
ab—ap 9702

Aus den Massengehalten an Zement Z'und an Zuschlag G’
in % sowie der Trockenrohdichte ¢, nach DIN 52170 Teil 1
werden der Zementgehait Z und der Zuschlaggehalt G in
kg/m? errechnet (Abschnitt 8).

Werden die Erfahrungswerte fiir &, 8, aund b (siehe DIN 52170
Teil 2) der Berechnung zugrunde gelegt, so betragt die Un-
sicherheit bei der Bestimmung des Zementgehalts etwa
10 %, bei der des Zuschlaggehaltes etwa 5% und bei derdes
Mischungsverhaltnisses etwa 15%.

4 Bezeichnung des Verfahrens
Priifung DIN 62170—T03—80

Benennung

DIN-Hauptnummer
Teil-Nummer
zweiletzte Ziffern des Ausgabejahres

5 Vorpriifung auf Carbonate

Von der nach DIN 52170 Teil 1, Ausgabe Februar 1980,
Abschnitt 5 entnommenen Probe wird eine nichtcarbonati-
sierte 1) Teilprobe von mindestens 500 g abgeschlagen, auf
eine KorngréBe kleiner 2mm zerkleinertund bei (105 = 5) °C
bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Von dergetrockneten
und zerkleinerten Teilprobe wird eine Menge von etwa 20 g
abgeteilt und auf eine KorngroBe kleiner 0,125mm ge-
mabhlen. An dieser Probe wird der Gehalt an Kohlendioxid
nach DIN 1164 Teil 3 ermittelt. Der Massengehalt an Kohlen-
dioxid darf 0,75% nicht uberschreiten. Andernfalls ist die
Zusammensetzung des Betonsnacheinemderin DIN52170
Teil 2 oder DIN 52170 Teil 4 beschriebenen Verfahren zu
bestimmen.

6 Probenvorbereitung

6.1 Thermische Behandlung

Die nach DIN 52170 Teil 1, Ausgabe Februar 1980, Ab-
schnitt 5 entnommene und nach DIN 52170 Teil 1, Aus-
gabe Februar 1980, Abschnitt 6.4 getrocknete, ungeteilte
Probe, die keine Bewehrung enthalten darf, wird in einem
auf 600 °C vorgeheizten elektrischen Ofen auf (600 +25) °C
erhitzt und etwa 8 Stunden lang bei dieser Temperatur be-
lassen. Nach der Entnahme aus dem Ofen muB die Probe
schnell auf Raumtemperaturvon 18 bis 28 °C abgekuhlt wer-
den (z. B. mit Hilfe eines Ventilators, jedoch nicht mit Was-
ser). Danach wird der Zementstein so von den Zuschlagen
abgeldst, daB die Zuschlagkérner moglichst nicht zerstort
werden. Das geschieht von Hand, gegebenenfalls mit einem
Gummihammer oder in einer langsam rotierenden Kugel-
miihle ohne Kugeln.

Die Wérmebehandlung ist, falls erforderlich, mehrfach
durchzufiihren.

6.2 Herstellen von Teilproben

Zur Bestimmung des Gliihbestandigen (Abschnitt 7.2), des
unldslichen Riickstandes (Abschnitt 7.3), der Kornzusam-
mensetzung des Zuschlags (Abschnitt 7.4) und zum Uber-
priifen der Betonzusammensetzung (Abschnitt 9) werden
zwei Teilproben bendtigt. Damit Entmischungen ausge-
schlossen und die Teilung im Gewichtsverhdltnis der Ge-
samtprobe ermdoglicht werden, wird diese zundchstin Korn-
klassen zerlegt. Dabei sind die in DIN 1045, Ausgabe Dezem-
ber 1978, Abschnitt 6.2.2.1 angegebenen Siebe zu verwen-
den. Jede Kornklasse ist auf 0,1 g zu wéagen.

Aus den so erhaltenen Kornklassen werden zwei Teilproben
im Verhéltnis der Gewichte der Kornklassen zusammen-
gesetzt, deren Menge sich nach dem GroBtkorn des Zu-
schlags richtet. Bei einem GroBtkorn bis 32 mm sind minde-
stens 2 kg (Teilprobe T;) und mindestens 1 kg (Teilprobe T,)
erforderlich. Bei einem GroBtkorn uber 32 mm sind diese
Mengen zu verdoppeln. Dabei diirfen einzeine Kérner nicht
geteilt werden. Deshalb sind die Einwaagen der Korn-
kiassen mit geringerem Durchmesser gegebenenfalls nach
dem Gewicht einzelner Korner des GroBtkorns auszu-
richten.

Die gesamte Teilprobe T dient zur Bestimmung des unl&s-
lichen Rickstands (Abschnitt 7.3) und der Kornzusammen-
setzung des Zuschlags (Abschnitt 7.4).

Die Teilprobe T, wird auf einen vollstandigen Durchgang
durch den Drahtsiebboden nach DIN 4188 Teil 1 mit 2mm
Maschenweite zerkleinert. Von der zerkleinerten Probe
werden etwa 100g abgeteilt und auf einen vollstéandigen
Durchgang durch den Drahtsiebboden nach DIN 4188 Teil 1
mit 0,125 mm Maschenweite gemahlen. Die gemahlene Teil-
probe T, dient zur Bestimmung des Gliihbesténdigen (Ab-
schnitt 7.2) und zum Uberpriifen der Betonzusammen-
setzung (Abschnitt 9). Sie ist so aufzubewahren, daB sie
kein Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen kann.

Der fiir die Herstellung der Teilproben T, und T nicht ver-
wendete Probenrest ist bis zum AbschluB der Untersuchun-
gen aufzubewahren (Restprobe).

7 Analysenverfahren
7.1 Alligemeines

Nachstehend werden Verfahren fiir die Bestimmung der
Bestandteile aufgefiihrt, die fir di¢ Ermittlung der Zusam-
mensetzung erforderlich sind. Andere Bestimmungsverfah-
ren sind ebenfalls zulédssig, sofern sie Ergebnisse mit hin-
reichender Genauigkeit liefern. Werden andere als die hier
aufgefiihrten Bestimmungsverfahren verwendet, so mu8
nachgewiesen sein, daB die Ergebnisse beider Verfahren
nicht wesentlich voneinander abweichen. Das MaB der Ab-
weichung muB bekannt sein. In Zweifelsféllen sind die nach-
stehend beschriebenen Bestimmungsverfahren maB-
gebend.

Unter der Angabe ,Wasser" ist immer destilliertes Wasser
oder Wasser gleichen Reinheitsgrades zu verstehen. Mit 0
wird stets die Dichte von Fliissigkeiten bei 20°C in g/cm®
bezeichnet.

Die Verdiinnung wirdimmer als Volumensumme angegeben
(z. B. Salzsdure 1+ 5). Danach ist 1 Volumenteil der konzen-
trierten Fliissigkeit mit den angegebenen Volumenteilen
Wasser zu vermischen (z. B. 1 Volumenteil konzentrierte
Salzsdure mit 5 Volumenteilen Wasser).

1) Hinweis: Die Carbonatisierung des Betons wird durch
Besprithen mit einer 1%igen Phenolphthaleiniésung in
Athanol/Wasser 9+ 1 gepriift (siehe DIN 52170 Teil 2,
Ausgabe Februar 1980, Abschnitt 5.1).
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