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Frithere Ausgaben: 6.54%

)

neu definiert und gilt jetzt auch fiir Farbkernholzer
mit einer Splintholzbreite unter 10 mm. Der Begriff

stoffe ausgedehnt. Der Begriff ,,Tiefschutz‘ wurde
+ Vollschutz‘ ist entfallen.

Inhalt iiberarbeitet. Geltungsbereich auf Holzwerk-

)
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Wood preservation; term, fundamentals

1. Begriff

Holzschutz bedeutet die Anwendung von Maf3nahmen,
die eine Wertminderung oder Zerstorung von Holz und
Holzwerkstoffen — besonders durch Pilze, Insekten oder
Meerestiere — verhiiten sollen und damit eine lange
Gebrauchsdauer sicherstellen.

2. Gefihrdung

2.1. Art
2.1.1. Verfirbung (besonders Bldue)

2.1.2. Zerstorung durch

Pilze, Bakterien, Insekten, Holzschadlinge im Meerwasser,
Feuer und Chemikalien.

2.2, Ausmafy
2.2.1. Gefdhrdungsstufen

nicht gefahrdet, wenig gefahrdet, gefdhrdet und stark
gefdhrdet.

2.2.2. Gefahrdungsumfang

Gefihrdung im ganzen oder an besonders gefdhrdeten
Stellen.

Anmerkung: Besonders gefihrdete Stellen sind
begrenzte Bereiche eines Holzteiles oder Bauwerkes, in
denen das AusmaB3 der Gefdhrdung wesentlich groBer ist
als in benachbarten Bereichen und von deren Erhaltung
die Brauchbarkeit des Holzteiles oder des gesamten
Bauwerkes abhdngt.

2.3. Einfluf} auf Art und Ausmaf der Gefahrdung.

2.3.1. Das Holz (z. B. Art, Beschaffenheit, Abmessungen
und Abstédnde).

2.3.2. Die Angreifer (z. B. Art, Anzahl, Zustand, Dauer
des Angriffs und Vorbefall).

2.3.3. Die Umgebung (z. B. Feuchtigkeit, Temperatur,
chemische und biotische Faktoren).

2.3.3.1. Holz oder Holzwerkstoffe in trockenen Riumen;
Holzfeuchtigkeit meist unter 20 %1); langere Zeit
anhaltende Feuchtigkeit nur infolge von Baufehlern oder
hoherer Gewalt.

2.3.3.2. Holz oder Holzwerkstoffe in Rdumen mit hoher
Luftfeuchtigkeit oder im Freien unter Dach, jedoch
nicht den Niederschligen ausgesetzt: Holzfeuchtigkeit
im allgemeinen zwischen 20 und 30 %.

Diese Norm soll fiir den Holzschutz einen Uberblick iiber Bedeutung und Beziehungen der Einzelvoraussetzungen
geben und Bezeichnungen festlegen, die eine eindeutige Verstindigung ermoglichen. Diese Norm ist keine Arbeits-
oder Durchfithrungsanweisung. Fiir den Hochbau siehe hierzu DIN 68 800 ,,Holzschutz im Hochbau* Blatt 1 bis Blatt 4.

Fachnormenausschuf3 Holz (FNHOLZ) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschu3 Bauwesen (FNBau) im DNA
Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im DNA

2.3.3.3. Holz oder Holzwerkstoffe im Freien iiber der
Erde, den Niederschligen ausgesetzt: Holzfeuchtigkeit
stark wechselnd unter und iiber 30 %.

2.3.3.4. Holz in der Erde-Luft- oder Wasser-Luft-Zone:
Holzfeuchtigkeit iiberwiegend iiber 30 %.

2.3.3.5. Holz in der Erde im Bereich des Grundwassers
oder im Wasser: Holzfeuchtigkeit dauernd bei Maximal-
wert.

2.3.3.6. Meerwasser

2.3.3.7. Temperatur

2.3.3.8. chemische Faktoren
2.3.3.9. biotische Faktoren

3. HolzschutzmafSinahmen

3.1. Allgemeines

3.1.1. Eine Holzschutzausfiihrung bildet eine Einheit aus
meist mehreren sich erginzenden Holzschutzmafnahmen.

3.1.2. Die Holzschutzmafnahmen miissen sich nach Art
(entsprechend Abschnitt 2.1) und Ausma$# (ent-
sprechend Abschnitt 2.2) der Gefahrdung sowie nach den
Umgebungsbedingungen (entsprechend Abschnitt 2.3)
richten.

3.1.3. Je nachdem, ob sich eine Holzschutzausfiihrung
gegen erst zu erwartende oder bereits eingetretene
Schiaden richten, unterscheidet man:

3.1.3.1. vorbeugenden Holzschutz (Vorbeugung)
3.1.3.2. Bekidmpfung

3.1.4. Zu unterscheiden sind

3.1.4.1. nichtchemische, besonders bauliche Holzschutz-
mafinahmen.

3.1.4.2. chemische Holzschutzmanahmen (auf3er
Abschnitt 3.1.4.3.)

3.1.4.3. Bekdampfung von Holzschidlingen mit HeiSluft
und Gasen (ergibt keinen Schutz gegen Neubefall)

1) Nach DIN 4074 Giitebedingungen fiir Bauholz hat
,,trockenes Bauholz* einen Feuchtigkeitsgehalt von
hochstens 20 %, ,,halbtrockenes Bauholz‘‘ von
hochstens 30% und ,,frisches Bauholz‘ von mehr als
30%, bezogen auf das Darrgewicht.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3.2. Nichtchemische, besonders bauliche 3.3.2. Einbringverfahren

Holzschutzmainahmen Die Holzschutzmittel konnen dem Holz nach folgenden -
Die Gefahrdung 146t sich in ihrem Ausmaf} herabsetzen Einbringverfahren zugefiihrt werden
oder beseitigen 3.3.2.1. Kesseldruckirankung
3.2.1. durch Ma3nahmen, die das Holz einschlief8lich der Entrindetes Holz wird in einem verschlieSbaren druck-
Holzwerkstoffe betreffen dichten Kessel getrinkt, in dem Holzschutzfliissigkeit mit
3.2.1.1. Wahl einer geeigneten Holzart Hilfe von Druckunterschieden in die Hohlrdume des

Holzes eingebracht wird.
Es bestehen verschiedene Ausfiihrungsformen:
3.3.2.1.1. Volltrankung

3.2.1.2. Beachtung und Beeinflussung der Holzbeschaffen-
heit, insbesondere der Holzfeuchtigkeit

3.2.1.3. sachgemafle Konstruktion unter besonderer

Beachtung von Abmessungen, Abstinden und Zurichtung Trockenes1) oder halbtrockenes1) Holz wird einem

der Holzteile Unterdruck ausgesetzt; der Kessel wird mit Holzschutz-
fliissigkeit gefiillt, durch Uberdruck wird die Holzschutz-

3.2.2. durch Fernhalten holzzerstorender Einfliisse fliissigkeit in die zuginglichen Hohlriume des Holzes

3.2.2.1. Abschluf3 der Holzoberflichen gebracht.

3.2.2.2. Fernhalten vom Bauwerk durch Ausbreitungs- 3.3.2.1.2. Spartrankung

sperren (z. B. Brandwiénde, Gazefenster) oder vom Lager- In trockenes oder halbtrockenes Holz wird Holzschutz-

platz (z. B. kein pilz- und insektenbefallenes Holz, Rauch- fliissigkeit nach vorangegangenem Uberdruck oder nach

verbot gegen Feuer) normalem Luftdruck durch erhéhten Uberdruck in die

zuginglichen Hohlrdume des Holzes eingebracht. Ein
Teil der Holzschutzfliissigkeit wird durch Unterdruck
wieder aus dem Holz entfernt.

3.2.2.3. Fortschaffen des Holzes aus dem Bereich der
Holzzerstorer (z. B. rechtzeitige Abfuhr und Verarbeitung)

3.2.3. durch Beeinflussen der Umgebung 3.3.2.1.3. Wechseldrucktrinkung
3.2.3.1. Beeinflussen des Feuchtigkeitszustandes (Liiften, Frisches1) Holz wird in Holzschutzfliissigkeit abwechseind
Trocknen, Trockenhalten, NaBhalten) Unterdruck und Uberdruck ausgesetzt, wobei Baumsaft

durch Holzschutzfliissigkeit ausgetauscht wird.

3.2.3.2. Beeinflussen der Temperatur (Kilte, Hitze) 3.3.2.1.4. Vakuumtrinkung

3.2.3.3. Vermeiden von schidlingsférdernden Einfliissen Trockenes oder halbtrockenes Holz wird Unterdruck
chemischer (z. B. stickstoffhaltige Deckenschiittung) oder ausgesetzt; bei Druckausgleich tritt Holzschutzfliissigkeit
biotischer Art (z. B. Unkraut auf Lagerplitzen) in das Holz ein.

3.3.2.2. Saftverdrangung

In saftfrische Stimme wird unter Verdringen des Baum-
saftes Holzschutzsalzlosung eingepref3t oder eingesaugt.

Es bestehen verschiedene Ausfiihrungsformen:

3.3. Chemische HolzschutzmaBnahmen

Behandeln des Holzes mit Holzschutzmitteln in fliissigem,
pastenartigem, festem oder gasformigem Zustand

3.3.1. Holzschutzmittel 3.3.2.2.1. Druck- und Drucksaugtrankung

3.3.1.1. Nach der auf die Art der Geféhrdung ausgerichteten  Holzschutzsalzlosung wird an einem Ende der berindeten
Wirkung sind zu unterscheiden Stamme eingedriickt; der Baumsaft kann am anderen
3.3.1.1.1. Holzschutzmittel gegen holzverfirbende Pilze Ende austreten oder abgesaugt werden.

3.3.1.1.2. Holzschutzmittel gegen holzzerstorende Pilze 3.3.2.2.2. Trogsaug- und Trogdrucksaugtrankung
Moderfiulepilze, Braun- und WeiBfaulepilze Aus entrindeten in Holzschutzlosung liegenden Stimmen

wird Baumsaft an einem Ende abgesaugt; Holzschutzlosung

3.3.1.1.3. Holzschutzmittel gegen tierische Holzzerstorer tritt — beim Trogdrucksaugverfahren am anderen Ende _

Insekten, im Meerwasser lebende Holzschidlinge zusitzlich unter Druck — in die Stimme ein.

3.3.1.1.4. Holzschutzmittel zur Herabsetzung der Entflamm- 3.3 2 3. Diffusionstrankung

barkeit Die Holzer, saftfrisch oder so durchnif3t, daB sie hinsicht-
3.3.1.1.5. Holzschutzmittel gegen Zerstorung durch Chemi- lich Wassergehalt und -verteilung saftfrischem Holz ent-
kalien sprechen, werden mit Holzschutzpaste bestrichen, von der
3.3.1.1.6. Holzschutzmittel mehrere Arten d aus wihrend des mehrere Wochen bis Monate dauernden
Gefihrdung zs¢ ivel gegen mehirere e Feuchtlagerns die wasserloslichen Holzschutzstoffe durch

Diffusion in das Holz einwandern.
3.3.1.2. Nach der Beschaffenheit der Holzschutzmittel

unterscheidet man (unabhiingig von der Handelsform) 3.3.2.4. Trogtrankung, im Sonderfall Einstelltrankung
folgende Holzschutzmittelgruppen: Die Holzer werden in Trogen (mehrere Stunden bis Tage)
wasserlosliche Holzschutzmittel in der Holzschutzfliissigkeit untergetaucht gehalten, bei der
slige Holzschutzmittel Einstelltrinkung mit den gefihrdeten Enden eingestellt.
51-Salz-Gemische Es bestehen verschiedene Ausfithrungsformen:

Trogtrinkung ohne Erwérmen
Trogtrankung unterstiitzt durch Erwédrmen.

3.3.1.3. Nach den Einbringverfahren unterscheidet man 3325 Tauchen o e e
Holzschutzmittel Die Holzer werden in die Holzschutzfliissigkeit eingetaucht

und verbleiben dort schwimmend :Sekunden bis Minuten.

Emulsionen
Holzschutzmittel anderer Beschaffenheit

fiir Kesseldrucktrinkung und Saftverdrédngung
fiir andere gebrauchliche Anwendungsverfahren -
fiir die Einarbeitung in Holzwerkstoffe 1) Siehe Seite 1 Documents
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