DK 674.03:620.1:531.754 DEUTSCHE NORMEN September 1976

Priifung von Holz

Bestimmung der Rohdichte

=
Z

Testing of wood; determination of density

N Essais des bois; détermination de la masse volumique
=
o
%_ Zusammenhang mit der Internationalen Norm ISO 3131/1975, siehe Erlauterungen.
g
8
N 1 Zweck 4 Priifeinrichtungen
?5 o Von der Rohdichte, die nicht nur innerhalb einer Holzart,  Fiir die Bestimmung der Rohdichte werden nachfolgende
.2 g sondern auch innerhalb eines Baumes groBere Streuungen Prifeinrichtungen bendtigt.
& & aufweisen kann, sind fiir die Holzverwendung wesentliche
TS N physikalische und technologische Eigenschaften ab- 4.1 Waage, die eine Bestimmung der Probenmasse
5’8 5 hangig. (Probengewicht) auf 0,1 % ermdoglicht.
oS8 ] ot (B ) .
g 3 é 2 Mitgeltende Normen 4.2 LangenmeBgeréat (BigelmeBschraube o. 3.), das die
S>> DIN 1306 Dichte: Beariff Bestimmung der Einzelabmessungen von wiirfel- oder
=255 ichte; Begritte , quaderférmigen Holzproben auf 0,5% erlaubt.
DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; . " .
Normalklimate UnregelmaBig geformte Probenkdrper sind nach dem
. . N Verdrangungsverfahren volumetrisch auf 1% genau zu
DIN 52 180 Priifung von Holz; Allgemeine Grundsitze bestimmen
DIN 52 183 Priifung von Holz; Bestimmung des Feuch- )
tigkeitsgehaltes
5 Proben
3 Begriff 5.1 Nach Mdglichkeit sind wiirfel- oder quaderfdérmige,

. . riBfreie Proben zu verwenden.
3.1 Die Rohdichte des Holzes g ist nach DIN 1306 der

Quotient aus der Masse m und dem Volumen V des
makroskopischen Holzes einschlieBlich des Poren-
raumes.

5.2 Die Herstellung der Proben ist im klimatisierten
Zustand durchzufiihren; dabei ist auf Parallelitat gegen-
Uberliegender Flachen und auf Rechtwinkligkeit benach-

3.2 Da die Rohdichte des Holzes vom Holzfeuchtig- barter Flachen zu achten.

keitsgehalt abhangt, ist der Holzfeuchtigkeitsgehalt zum

Zeitpunkt der Rohdichtebestimmung anzugeben. 5.3 Die ProbengréBe richtet sich nach dem Unter-

suchungszweck.

3.3 Die Rohdichte des Holzes nach Lagerungim Normal- ~ FUr Rohdichtebestimmungen im Zusammenhang mit
Klima 20/65-1 DIN 50 014 wird als Normal-Rohdichte mechanischen Prifungen soll der gesamte Priifquer-
schnitt erfaBt werden.
Oy = Bei allgemeinen Eigenschaftsuntersuchungen von Holz-
. arten ist darauf zu achten, daB mindestens 5 Jahrringe
bestimmt. ; " . .
bzw. Zuwachszonen im Priifquerschnitt vorliegen.

mnN
Vn in g/cm3

Anmerkung: Wenn die Probe einen Feuchtigkeits-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

gehalt aufweist, der vom Gleichgewichts-Holzfeuchtig-
keitsgehalt des Normalklimas 20/65-1 DIN 50014 ab-
weicht, ist als Index der nach DIN 52 183 zum Zeitpunkt
der Rohdichtebestimmung ermittelte Holzfeuchtigkeits-
gehalt u auf 1 % anzugeben:

(tiir einen Holzfeuchtigkeitsgehalt von z.B. u = 183%
lautet die Bezeichnung: 01g).

Fiir die Rohdichte des Holzes im absolut trockenen Zu-
stand (Darr-Rohdichte) gilt nach Abschnitt 3.1:

mgy
0, =

Vo

in g/cm3

5.4 Die Proben sind vor der Priifung bis zur Gewichts-
konstanz im Normalklima 20/65-1 DIN 50 014 zu lagern.
Die Gewichtskonstanz im klimatisierten Zustand gilt als
erreicht, wenn sich das Gewicht der Proben gegeniiber
der vorherigen Wagung im Abstand von 24 Stunden um
nicht mehr als 0,1 % geandert hat.

6 Durchfiihrung der Priifung

6.1 Nach Erreichung der Gewichtskonstanz gemaB
Abschnitt 5.4 wird die Masse (Gewicht) der Probe (my)
auf 1 % bestimmt.
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AnschlieBend sind die Abmessungen der Probe mit einer
solchen Genauigkeit zu ermitteln, daB die resultierende

7.2 Die Rohdichte des Holzes bei verschiedenen Feuch-
tigkeitsgehalten u kann naherungsweise anhand des im

Volumenbestimmung auf 1 % ist. Anhang dargestellten Schaubildes nach Kollmann er-
mitteit werden. Im Bereich zwischen O und 25% Holz-
feuchtigkeit liegt dem Schaubild folgende, auf einer

statistischen Auswertung basierende Beziehung zugrunde:

100 + u
100 + 0,85 0, - u

6.2 Der tatsachliche Holzfeuchtigkeitsgehalt der
Probe ist = mit Ausnahme bei der Ermittlung der Darr-Roh-
dichte — nach DIN 52 183 zu bestimmen.

0, =0,

7 Berechnung der Rohdichte

7.1 Die Normal-Rohdichte jeder Probe ist auf 0,01 g/cm3
genau nach der folgenden Beziehung zu berechnen:

8 Priifbericht

Im Prufbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:
0 mN . Holzart
NT Vo in g/cm3 L
N Angaben zur Probenahme unter Bericksichtigung von
DIN 52 180
Oy = Rohdichte der im Normalklima 20/65-1 DIN 50 014 Abmessungen der Proben
Klimatisierten Probe in g/cm? Rohdichte - Einzel- und Mittelwerte
mn= Masse (Gewicht) der im Normalklima 20/65-1 Holzfeuchti . _
. - . gkeitsgehalt nach DIN 52 183
DIN 50 014 kllmat13|erten Erobe ing Einzel- und Mittelwerte
Vi = Volumen der im Normalklima 20/65-1 DIN 50 014 Eventuelle Abweichungen von dieser Norm
klimatisierten Probe in g/cm3. .
Prifdatum.
9 Anhang
Schaubild liber die Abhangigkeit der Rohdichte des Holzes vom Holzfeuchtigkeitsgehalt u nach Kollmann:
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