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Priufung von Holz

Bestimmung der Druckfestigkeit
parallel zur Faser

DIN
52 185

Testing of wood; compression test parallel to grain
Essai du bois; essai de compression paralléle aux fibres

Ersatz fur DIN 52185 Teil 1

Zusammenhang mit dem internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 3787/1975 siehe Erldauterungen

1 Zweck

Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung der
Druckfestigkeit von Holz parallel zur Faser an kleinen,
fehlerfreien Proben.

Die nach dieser Norm ermittelten Werte fiir die Druckfestig-
keit konnen nicht ohne weiteres auf Bauteile libertragen
werden, da deren Festigkeiten von den Abmessungen und
der Gite des Holzes (Wuchseigenschaften, Holzfehler)
abhéngig sind.

Anmerkung: Auf eine Priifvorschrift zur Bestimmung des
E-Moduls in dieser Norm wurde in Anlehnung an
ISO/DIS 3787 verzichtet.

2 Mitgeltende Normen

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalklimate

DIN 51220 Werkstoffpriifmaschinen; Aligemeine
Richtlinien

DIN 51221 Teil3 Zugprifmaschinen; Kieine Zugpriif-
maschinen

DIN 51223 Druckpriifmaschinen

DIN 52180 Prifung von Holz; Allgemeine Grund-
séatze

DIN 52 181 Priifung von Holz; Bestimmung der
Wuchseigenschaften von  Nadel-
schnittholz

DIN 52182 Priifung von Holz; Bestimmung der
Rohdichte

DIN 52 183 Priifung von Holz; Bestimmung des
Feuchtigkeitsgehaltes

3 Begriff

Die Druckfestigkeit op, ist die auf den Anfangsquerschnitt
A der Probe bezogene Hochstkraft F,,,, bei Druckbean-
spruchung.

4 Priifeinrichtungen

Fiir die Bestimmung der Druckfestigkeit in Faserrichtung
des Holzes werden folgende Priifeinrichtungen benétigt:
41 LangenmeBgerat (BiigelmeBschraube 0.4.), das die

Bestimmung der Abmessungen der Probe auf 0,1mm er-
moglicht.

4.2 Druckprifeinrichtung (z.B. Druckprifeinrichtung
einer Zugpriifmaschine nach DIN 51221 Teil 3 oder Druck-
priifmaschine nach DIN 51223, die der Klasse 1 nach
DIN 51220 entspricht), in der die Probe zwischen zwei
ebenen, zentrisch zueinander angeordneten Platten aus
gehédrtetem Stahl gestaucht werden kann.

Mindestens eine der beiden Stahiplatten muB in einer
Kugelschale beweglich gelagert und in vertikaler Richtung
bewegbar sein.

Die KraftmeBeinrichtung muB die Messung der maximalen
Druckkraft F .« auf 1% ermdoglichen.

5 Proben

5.1 Fir die Ermittlung der Druckfestigkeit sind quader-
formige Proben mit moglichst quadratischem Querschnitt,
dessen Kantenlange a = 20 mm betragt, zu verwenden.

Bei Holzern mit sehr unregelmaBigem Faserverlauf, ins-
besondere mit breiten Wechseldrehwuchszonen, sind
Proben mit groBeren Querschnittsabmessungen (Kanten-
lange a bis 50mm) zu verwenden, so daB nach Moglich-
keit mindestens 5 Jahrringe bzw. Zuwachszonen erfaBt
werden.

Die Lange der Probe in Faserrichtung (Hohe) soll # =1,5-a
bis 3 - a betragen.

5.2 Die Probenoberflaichen missen so eben und glatt
sein, daB die Bestimmung der Abmessungen auf 0,1mm
moglich ist.

Die Herstellung ist im klimatisierten Zustand durchzu-
fihren; dabei ist auf Parallelitit gegeniiberliegender Fla-
chen, insbesondere der Hirnflichen, und auf Rechtwinklig-
keit benachbarter Fldchen zu achten.

5.3 Fiir die Anzahl der Proben gilt DIN 52180, Ausgabe
Juni 1952, Abschnitt 4.

5.4 Die Proben sind vor der Priifung vom feuchten Zu-
stand kommend bis zur Gewichtskonstanz im Normal-
klima 20/65-1 DIN 50014, [(20 1) °C Temperatur und
(65+3) % relative Luftfeuchte] zu lagern.

Die Gewichtskonstanz in klimatisiertem Zustand gilt als er-
reicht, wenn sich das Gewicht der Proben gegeniiber der
vorherigen Wagung im Abstand von 24 Stunden um nicht
mehr als 0,1% geédndert hat.
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6 Durchfiihrung der Priifung opi Druckfestigkeit der Probe in N/mm2

6.1 Nach Erreichen der Gewichtskonstanz gemiB Ab- Frnax  Hochstkraft in N

schnitt 5.4 sind die Querschnittsabmessungen jeder Probe A Querschnittsfliche der Probe vor Beginn des
in der Mitte der Seitenflachen auf 0,1 mm zu bestimmen. Druckversuches in mm?

6.2 Vor jedem Versuch ist die Rohdichte der Probe nach a,b  Querschnittsabmessungen in mm

DIN 52182 zu bestimmen.

6.3 Die Probe wird anschlieBend zwischen die beiden
Stahlplatten so eingesetzt, daB die Lédngsachse der Probe
mitder Achse des Beanspruchungssystems ubereinstimmt.

8 Priifbericht

6.4 Die Druckkraft ist mit konstanter Verformungsge-

schwindigkeit so aufzubringen, daB die Héchstkraft F,a, Im Perbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
in einer Zeit von (1,5 = 0,5) min erreicht wird. geben:
6.5 Nach jedem Versuch ist der Holzfeuchtigkeitsgehalit — Holzart .
der Probe zum Zeitpunkt der Priifung nach DIN 52183 zu — Wuchseigenschaften des Holzes nach DIN 52 181
bestimmen. = Probenform (z.B. (20 X 20 X 30) mm DIN 52185)
. . — Druckfestigkeit — Einzel- und Mittelwerte
7 Berechnung der Druckfestigkeit - Feuchtigkeitsgehalt nach DIN 52183 - Einzel- und
Die Druckfestigkeit op, jeder Probe ist auf 0,5N/mm?2 Mittelwerte
(= 0,5MPa) nach der folgenden Beziehung zu berechnen: — Rohdichte - Einzel- und Mittelwerte
F F — Abweichungen von dieser Norm
opy = — X - M in N/mm2 .
A a-b — Prufdatum
Erlduterungen

Der ArbeitsausschuB C 6 ,Prifung von Holz* des FNM hat die vorliegende Norm als Folge-
ausgabe von DIN 52185 Teil1, Ausgabe Dezember 1954, erarbeitet (Teil 2 dieser Norm wird
mit einer anderen DIN-Nummer herausgegeben). Dabei wurde der Inhalt der Norm an den
von der International Organization for Standardization (1ISO) herausgegebenen Norm-Ent-
wurf ISO/DIS 3787/1975

E: Wood — Determination of ultimate stress in compression parallel to grain

F: Bois — Détermination de la contrainte de rupture en compression paraliéle aux fibres
D: Holz — Bestimmung der Druckfestigkeit parallel zur Faser

angepa#ft.

Die Formel fiir die Umrechnung der Druckfestigkeit auf 12% Feuchtigkeitsgehalt wurde
nicht ibernommen, da gesicherte Werte fiir den Korrekturfaktor « fehlen.
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