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DEUTSCHE NORMEN

Priifung von Holz

Biegeversuch
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Testing of wood; bending test
Essai du bois; essai de flexion statique

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm

ISO 3133-1975, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm
1 Zweck DIN 52 182 Priifung von Holz; Bestimmung der
Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung des DIN Roﬂhdlchte . .
Biege-Elastizitaitsmoduls und der Biegefestigkeit von IN52 183 i'ufung von Holz; Bestimmung des
Holz an kleinen, fehlerfreien Proben und an Bauholz in euchtigkeitsgehaltes
Originalabmessungen.
Die nach dieser Norm an kleinen, fehlerfreien Proben
ermittelten Werte fur die Biegefestigkeit durfen nicht fir 3 Begriffe

die Bemessung von Bauteilen verwendet werden, da deren
Festigkeiten von den Abmessungen und den Giiteeigen-
schaften des Holzes (z.B. Sorptionseigenschaften,
Wuchseigenschaften, Holzfehier) abhangig sind.

2 Mitgeltende Normen

3.1 Biegespannung oy

Die Biegespannung og wird als Quotient aus dem Biege-
moment M und dem Widerstandsmoment W der Probe
errechnet:

M

W (1)

op =

DIN 50014 Werkstoff-, Bauelemente- und Gerdte-  Bej rechteckigem Probenquerschnitt und mittigem Kraft-
prifung; Normalkiimate angriff (siehe Bild 1) ist
DIN 51 221 Teil 1 Werkstoffpriffmaschinen; Zugpriif- 3-F-1
maschinen; Aligemeine Anforderungen og = m (2)
DIN 51 227 Werkstoffpriifmaschinen; Biegeprif-
maschinen Bei rechteckigem Probenquerschnitt und auf zwei zur
DIN 52 180 Teil 1 Priifung von Holz; Probenahme, Grund- Feldmitte symmetrische Stellen verteiltem Kraftangriff
lagen ’ ' (siehe Bild 3) ist
DIN 52 181 Bestimmung der Wuchseigenschaften op = SF-d-D (3)
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Bild 2. Reiter fiir die Priifung
von fehlerfreiem Holz
und von Gebrauchsholz

Bild 1. Versuchsanordnung fir die Priifung mit mittigem Kraftangriff

(fehlerfreies Holz)

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Bild 3. Versuchsanordnung fir die Priifung von Kantholz und Rundhoiz
(Gebrauchsholz) mit Kraftangriff an 2 Punkten*)

Bei kreisférmigem Probenquerschnitt und auf zwei zur
Feldmitte symmetrische Stellen verteiltem Kraftangriff
(siehe Bild 3) ist
_ 8-F-(-D

o E 4
Hierin bedeuten:
Kraft in N
Probendicke (Probenhdhe) in mm
Probenbreite in mm
Probendurchmesser in mm
Stutzweite in mm
Abstand der Kraftangriffspunkte nach Bild 3 in mm
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3.2 Durchbiegung f .
Die Durchbiegung f in Probenmitte ist der Héhenunter-
schied der Schwerlinie des Querschnittes in Feldmitte
gegeniiber derjenigen iiber den Auflagern.

3.3 Biege-Elastizitatsmodul Eg

Der Biege-Elastizitiatsmodul Eg ist eine KenngréBe fur die
Verformungssteifigkeit der Probe im elastischen Bereich.
Der Biege-Elastizitdtsmodul wird bestimmt aus der elasti-
schen Durchbiegung der Probe und berechnet sich bei
einer Beanspruchung nach Bild 1 fiir rechteckigen Proben-
querschnitt wie folgt:

B AF »
o )
4-b-h Af
Bei Beanspruchung nach Bild 3 gilt fiir rechteckigen Pro-
benguerschnitt

_(2-13-3-1-17+1% AF

EB=

E 6
B 8-b-h Af ©
und bei kreisformigem Probenquerschnitt
2(2-1%-3-1-1%+1% = AF
Epg= ( ). A% (7

3-n-d* Af
Hierin bedeuten:

AF eine beliebige Kraftdifferenz in N im elastischen Ver-
formungsbereich der Probe

Af die der Kraftdifferenz AF entsprechende Durchbie-
gung in Probenmitte in mm.

*) Bei Querschnitten, deren Héhe ein Vielfaches der Breite
betragt, und bei sehr groBen Stiitzweiten kann eine
Kippberechnung nach DIN 1052 Teil 1, Ausgabe Okto-
ber 1969, Abschnitt 8.2, erforderiich werden; gegebe-
nenfalls sind MaBnahmen gegen ein seitliches Auswei-
chen der Druckzone zu treffen.

3.4 Biegefestigkeit Sy

Die Biegefestigkeit ist die bis zum Bruch der Probe auf-
tretende gréBte rechnerische Biegespannung.

4 Priifeinrichtung

Fir die Biegepriifung von Holz werden die nachfolgenden
Priifeinrichtungen bendtigt.

4.1 LangenmeBgerat (Mikrometer o. &.), das die Bestim-
mung der Querschnittsabmessungen der Probe auf 0,5 %
ermaglicht.

4.2 LangenmeBgerat, das die Bestimmung der Stiitz-
weite [ bzw. des Abstandes der Kraftangriffspunkte I’ auf
0,5 % ermoglicht.

4.3 Biegepriifeinrichtung (z.B. Biegepriifeinrichtung
einer Universalpriifmaschine nach DIN 51 221 Teil 1), die
eine Beanspruchung der Probe nach Bild 1 bzw. Bild 3 er-
laubt. Die KraftmeBeinrichtung muB die Messung der
Kraft F auf 1 % ermoglichen.

4.4 LingenmeBgerat, das die Bestimmung der elasti-
schen Durchbiegung f auf 0,1 % der Probenhdhe  ermég-
licht.

4.5 Klimaraum mit dem Normalklima DIN 50 014-20/65-1

5 Proben
5.1 Form der Proben

5.1.1 Bei der Priifung von fehlerfreiem Holz sind Proben
mit moglichst quadratischem Querschnitt, dessen Kanten-
lange b = h = (20 = 1) mm betrégt, zu verwenden.

Bei Holzern mit sehr breiten Jahrringen oder sehr unregel-
maBigem Faserverlauf, insbesondere mit breiten Wechsel-
drehwuchszonen, sind Proben mit gréBeren Querschnitts-
abmessungen zu verwenden, so daB mdglichst 5 Jahrringe
bzw. Zuwachszonen erfaBt sind.

Die Proben sollen in Faserrichtung eine Gesamtlange von
L =1+ 3- h haben (siehe Bild 1).

Die Probenoberflichen miissen so eben und planparaliel
sein, daB die Bestimmung der Querschnittsabmessungen
auf 0,5 % maoglich ist.

Bei der Herstellung der Proben ist auf einen kanten-
parallelen Verlauf der radialen und tangentialen Richtung
des Holzes zu achten.

5.1.2 Bei der Prifung von Kanthoiz und Rundholz
(Gebrauchsholz in Originalabmessungen) ist der vorhan-
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