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Prifung von Holz

Bestimmung der Scherfestigkeit
in Faserrichtung 5
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Testing of wood; determination of ultimate shearing stress paralle! to grain
Essai du bois; détermination de la contrainte de rupture en cisaillement parallele aux fibres

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationa-
len Norm 1SO 3347-1978, siehe Erliuterungen.
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50 1 Zweck 4 Bezeichnung des Verfahrens
é § Diese Norm .besghreibt ein }/erfahrep zur Bestimrpung Priifung DIN 52 187 — 79
® a der Scherfestigkeit von Holz in Faserrichtung an kleinen, -
é > fehlerfreien Proben. Benennung
o Q Die nach dieser Norm ermittelten Werte fiir die Scher- DIN-Hauptnummer

festigkeit diirfen nicht fiir die Bemessung von Bauteilen  syei letzte Ziffern
verwendet werden, da deren Festigkeiten von den MaBen 4o Aysgabejahres
und den Giteeigenschaften (Wuchseigenschaften, Holz-

fehler) des Holzes abhangig sind.

5 Priifeinrichtungen
Fiir die Bestimmung der Scherfestigkeit in Faserrichtung

2 Mitgeltende Normen des Holzes werden die Priifeinrichtungen nach den
DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwen-  Abschnitten 5.1 bis 5.4 bendtigt.
dung; Normalklimate 5.1 LangenmeRgerét (Schieblehre o. 4.), das die Bestim-
DIN 52 180 Teil 1 Priifung von Holz; Probenahme, mung der MaRe der Probe auf 0,5 mm ermdglicht.
Grundlagen 5.2 Druckprifeinrichtung (z. B. Druckpriifmaschine
DIN 52 181 Bestimmung der Wuchseigenschaf- o0, b\ 51223, die Ser Kiasse 1 nach DIN 51220
ten von Nadelschnittholz entspricht), in der eine Schervorrichtung nach Abschnitt
DIN 52 182 Prifung von Holz; Bestimmung der 5.3 zwischen zwei ebenen, zentrisch zueinander angeord-
Rohdichte : neten Platten aus gehértetem Stahl belastet wird.
DIN 52 183 Priifung von Holz; Bestimmung des  Dje KraftmeReinrichtung muR die Messung der maxima-
Feuchtigkeitsgehaltes len Scherkraft F_, ., auf 1 % erméglichen.

5.3 Schervorrichtung zur Ubertragung der Scherkrafte
auf die Probe, beispielsweise nach Bild 1.
3 Begriff Anmerkung: Zeichnungen fir die Schervorrich-
Die Scherfestigkéit 7 ist die auf den Anfangsquerschnitt A tung konnen beim DIN e.V., Burggrafenstr. 4—10,

der Probe bezogene Hochstkraft F, . bei Scherbeanspru- 7000 Berlin 30, bezogen werden.
chung. ) . 5.4 Klimaraum mit Normalklima DIN 560014 —20/65 — 1

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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Bild 1. Schervorrichtung zur Anordnung in einer Druckpriifmaschine
mit eingesetzter Wiirfelprobe (Scherebene longitudinal-radial)

6 Proben

6.1 Fir die Ermittlung der Scherfestigkeit sind wiirfel-
formige Proben mit der Kantenlinge ¢ =50mm zu ver-
wenden. Hierbei miissen die Achsen des Wiirfels mit den
holzanatomischen Richtungen (longitudinal, radial, tan-
gential) iibereinstimmen.

6.2 Die Proben sind aus Holz herzustellen, das vom
feuchten Zustand kommend solange im Normalklima
DIN 50 014 — 20/65 — 2 gelagert wird, bis sich der
Gleichgewichtszustand angenahert eingestelit hat.

Auf Planparallelitat gegeniiberliegender und auf Recht-
winkligkeit benachbarter Flachen ist zu achten.

6.3 Fiir die Anzahl der Proben gilt DIN 52 180 Teil 1,
Ausgabe November 1977, Abschnitt 4.2.

6.4 Die fertigen Proben sind bis zur Gewichtskonstanz
im Normalklima DIN 50 014 — 20/65 — 1 zu lagern.

Die Gewichtskonstanz im klimatisierten Zustand gilt als
erreicht, wenn sich das Gewicht der Proben gegeniiber
der vorherigen Wagung im Abstand von 48 Stunden um
nicht mehr als 0,1 % gedndert hat.

7 Durchfithrung

7.1 Bei der Priifung der Scherfestigkeit in Faserrichtung
kann die Scherebene in radialer (Index: lr) oder in tan-
gentialer Richtung (Index: [t) des Holzes verlaufen. Beide
Scherfestigkeiten sind getrennt zu bestimmen.

7.2 Die Hohe a und Breite b der Scherflache jeder Pro-
be sind auf 0,5 mm zu bestimmen.

7.3 Vor jedem Versuch ist die Normal-Rohdichte der
Probe nach DIN 52 182 zu bestimmen.

7.4 Die Probe wird so in die Schervorrichtung einge-
setzt, dal die Faserrichtung der Probe mit der Achse des
Beanspruchungssystems iibereinstimmt und die Scher-
ebene in der Mitte der Probe entweder in radialer oder in
tangentialer Richtung des Holzes verlauft (siehe Bild 2).
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Bild 2. Wiirfelférmige Scherprobe mit schematischer Dar-
stellung der Scherebenen [t (longitudinal-tangen-
tial) und Lr {longitudinal-radial)

7.5 Die Scherkraft ist gleichmaRig so aufzubringen, da
die Hochstkraft F,, in einer Zeit von (1,5 £ 0,5) Minu-
ten erreicht wird.
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