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Prifung von Holz

Bestimmung der Zugfestigkeit
parallel zur Faser 5
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Testing of wood; determination of ultimate tensile stress parallel to grain
Essai du bois; détermination de la contrainte de rupture en tension paralléle aux fibres

Zusammenhang mit der von der International Organization fiir Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen

Norm 1SO 3345-1975, siehe Erliuterungen.

1 Zweck

Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung
der Zugfestigkeit von Holz parallel zur Faser an kleinen,
fehlerfreien Proben.

Die nach dieser Norm ermittelten Werte fiir die Zugfestig-
keit dirfen nicht fiir die Bemessung von Bauteilen ver-
wendet werden, da deren Festigkeiten von den MaRen
und den Giiteeigenschaften (Wuchseigenschaften, Holz-
fehler) des Holzes abhangig sind.

2 Mitgeltende Normen

DIN 50014 Klimate und ihre technische An-
wendung; Normalklimate

DIN 52 180 Teil 1 Prifung von Holz; Probenahme,
Grundiagen

DIN 52 181 Priifung von Holz; Bestimmung der
Wuchseigenschaften von Nadel-
schnittholz

DIN 52 182 Prifung von Holz; Bestimmung der
Rohdichte

DIN 52 183 Prifung von Holz; Bestimmung des
Feuchtigkeitsgehaltes

3 Begriff

Die Zugfestigkeit £, ist die auf den Anfangsquer-
schnitt A der Probe bezogene Hochstkraft F .. bei
Zugbeanspruchung.
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Normenausschul Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Normenausschul® Holz (NAHOLZ) im DIN

4 Bezeichnung des Verfahrens
Priifung DIN 52 188 — 79

Benennung

DIN-Hauptnummer

zwei letzte Ziffern
des Ausgabejahres

5 Priifeinrichtungen

Fir die Bestimmung der Zugfestigkeit in Faserrichtung
des Holzes werden die Prifeinrichtungen nach den Ab-
schnitten 5.1 bis 5.3 benotigt.

5.1 LangenmefRgerat (BigelmeRschraube o. 3. ), das die
Bestimmung der Probendicke a und der Probenbreite &
auf 0,01 mm ermdoglicht.

5.2 Zugpriifeinrichtung (z. B. Zugprifmaschine nach
DIN 51 221 Teil 3, die der Klasse 1 nach DIN 51220
entspricht), in der die Probe zwischen zwei zentrisch
zueinander angeordneten Einspannvorrichtungen ge-
dehnt werden kann.

Die Kraftmefleinrichtung muf} die Messung der maxima-
len Zugkraft F .. auf 1% ermoglichen.

5.3 Klimaraum mit Normalklima DIN 50014 —
20/65 — 1.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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6 Proben

6.1 Fir die Ermittlung der Zugfestigkeit sind Proben
nach Bild 1 und Bild 2 zu verwenden. Wie aus Bild 2
ersichtlich ist, sind die Jahrringe senkrecht zur Proben-
breite b anzuordnen. Die in Bild 1 angegebenen Mafe
der Probenbreite und Probendicke sind Mindestmale.
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Bild 2. Lage der Jahrringe im Probenquerschnitt

Bei Holzern mit sehr unregelmaRiger Struktur (breite

Jahrringe, unregeimaRiger Faserverlauf, breite Wechsel-

drehwuchszonen) sind Proben mit groBeren Quer-
schnittsmaen zu verwenden, so daR méglichst 5 Jahr-
ringe bzw. Zuwachszonen erfa3t werden. Die Anleimer
sind mdoglichst aus derselben Holzart zu fertigen wie die
eigentlichen Zugproben.

Wird der Probenquerschnitt gréRer gewihlt als in Bild 1
angegeben oder sind besonders hohe Zugfestigkeiten zu
erwarten, so sind die Einspannkdpfe der Proben entspre-
chend gréRer zu gestalten, damit sichergestellt ist, da
der Bruch im Bereich des kleinsten Probenquerschnittes
erfolgt und Spannungsspitzen im Ubergangsbereich
mdglichst klein gehalten werden.

6.2 Die Proben sind aus Holz herzustellen, das vom
feuchten Zustand kommend bis zur Gewichtskonstanz
im Normatklima DIN 50 014 — 20/65 — 1, gelagert hat.

Die Gewichtskonstanz im klimatisierten Zustand gilt
als erreicht, wenn sich das Gewicht der Proben gegen-
Uber der vorherigen Wagung im Abstand von 24 Stunden
um nicht mehr als 0,1 % geandert hat.

Die Probenoberflachen im Bereich des kleinsten Quer-
schnitts missen so eben und glatt sein, daR die Bestim-
mungen der Malle mit der unter Abschnitt 7.1 angegebe-
nen Genauigkeit moglich ist.
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Auf Parallelitat gegeniiberliegender und auf Rechtwink-
ligkeit benachbarter Flachen ist zu achten. Besondere
Sorgfalt ist auf einen parallelen Verlauf der Faserrich-
tung des Holzes mit der Langsachse der Probe zu legen.

6.3 Fir die Anzahl der Proben gilt DIN 52 180 Teil 1,
Ausgabe November 1977, Abschnitt 4.2.

6.4 Die fertigen Proben sind bis zur Priifung im Normal-
klima DIN 50 014 — 20/65 — 1 zu lagern.

7 Durchfiihrung

7.1 Probenbreite und Probendicke sind im Bereich des
kleinsten Querschnittes auf 0,01 mm zu bestimmen.

7.2 Die Probe wird zwischen die beiden Einspannkoépfe
der Zugpriifmaschine so eingesetzt, daR die Langsachse
der Probe mit der Achse des Beanspruchungssystems
ubereinstimmt.

7.3 Die Zugkraft ist gleichmaBig so aufzubringen, daf
die Hochstkraft F, . in einer Zeit von {15 = 0,5)
Minuten erreicht wird.

74 Nach jedem Versuch sind der Holzfeuchtigkeits-
gehalt der Probe zum Zeitpunkt der Priifung nach
DIN 52183 und die Normal-Rohdichte nach
DIN 52 182 zu bestimmen. Fir diese Priifungen ist aus
dem verjiingten Bereich der Zugprobe ein geeigneter
Probekorper zu entnehmen.

8 Berechnung der Zugfestigkeit

Die Zugfestigkeit 8, jeder Probe ist auf 1N/mm?2 nach
der folgenden Beziehung zu berechnen:

By = Fmax _ Fmax
A a-b
Hierin bedeuten:

Bz Zugfestigkeit der Proben in N/mm2
F . Hochstkraft in N

A Querschnittsfliche der Probe vor Beginn des
Zugversuches in mm? :

a, b Querschnittsmale der Probe im Bereich des klein-
sten Querschnittes in mm

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Holzart

" b) Wuchseigenschaften des Holzes nach DIN 52 181

¢) Angaben zur Probenahme nach DIN 52 180 Teil 1
d) Einzel- und Mittelwerte

— der Zugfestigkeit

— des Feuchtigkeitsgehaltes nach DIN 52 183

— der Normal-Rohdichte nach DIN 52 182

e) Abweichungen von dieser Norm, gegebenenfalls auch
von den ProbenmaRen nach Bild 1
f) Prifdatum
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