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Scheiben —'——

Technische Lieferbedingungen 522
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-

Washers; technical specifications

Diese Norm enthilt in deutscher Ubersetzung alle Festlegungen der Internationalen Norm

ISO 4759/111 — 1977
mit nationalen Erganzungen. Diese beziehen sich auf jene Angaben, die bereits in DIN 522 (Ausgabe September 1975)
enthalten waren (z. B. Oberflichen und Annahmepriifung).
Die neuen Produktklassen A und C nach ISO 4759/111 stimmen weitgehend mit den bisherigen Ausfihrungen m und g
uberein:

1SO Produktklasse A = Ausfithrung m (mittel)

1SO Produktklasse C = Ausfihrung g (grob)
Diese beiden Produktklassen reichen fiir den nationalen Bereich nicht aus. Eine weitere Produktklasse F (fein) mit
hoheren Anforderungen wurde zusatzlich aufgenommen, die z. B. fiir automatisch zu montierende Scheiben bendtigt
wird.

Gegeniiber 1SO 4759/111 wurden fiir die Produktklasse C keine zulissigen Abweichungen fiir die Ebenheit der Scheiben
angegeben, weil hierfiir keine Notwendigkeit festgestellt werden konnte.

MalRe in mm

1 Geltungsbereich Ein bestimmtes Herstellverfahren ist den Produktklassen
Die Technischen Lieferbedingungen nach dieser Norm nicht zugeordnet,

gelten fur alle genormten Scheiben, soweit nicht in den  (jperstehender Grat an den Auflageflachen ist bei allen

einzelnen Produktnormen besondere Festlegungen be-  gcheiben in Produktklasse F und bei Scheiben bis Nenn-
stehen, Fehlt die Angabe der Produktklasse in den Pro- groBe 36 in Produktklasse A nicht zulissig. Fiir alle

duktnormen, so gilt Produktklasse A. iibrigen Flachen gelten folgende zuldssige Schnittgrat-
Diese Norm ist auch fiir nicht genormte Scheiben anzu-  hohen:
wenden, wobei die Produktklasse A gilt, falls nichts ande- — f nach DIN 9830 fiir Produktklasse F
res vereinbart wird. Es wird aber empfohlen, in Bestell- — m nach DIN 9830 fiir Produktklasse A
:::E;I:gz: die Produktklasse mit Hinweis auf DIN 522 — g nach DIN 9830 fiir Produktklasse C
’ Alle Anforderungen sind Mindestanforderungen.
2 Zweck

Die Technischen Lieferbedingungen haben den Zweck,
Scheiben fiir den Regelbedarf in Erganzung der Angaben
in den Produktnormen eindeutig zu bestimmen sowie
Priifung und Abnahme festzulegen.

4 Bezeichnung

3 Anforderungen Fir die Bezeichnung von Scheiben gelten die Festlegungen

Fiir die Giite von Scheiben sind bestimmend in den einzelnen Produktnormen (MaRnormen).

— Werkstoff, § Fiir die Bezeichnung von Scheiben mit galvanischem Ober-
— Produktklasse (Ausfiihrung), flachenschutz gelten die Kurzzeichen nach DIN 267
— etwaige Sonderanforderungen. Teil 9.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erldauterungen Seite 5

Normenausschufe Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 522

5 Toleranzen und Oberflachenrauheit

BezugsmaR fiir die Toleranzen ist das in den jeweiligen Produktnormen angegebene Einzelmal. Bei MaRen, die in dieser
Norm oder in den einzelnen Produktnormen nicht toleriert sind, gilt DIN 7168 Teil 1

— DIN 7168 — m fir Produktklassen F und A

— DIN 7168 — g fiir Produktklasse C

5.1 Toleranzen und zuldssige Abweichungen

Tabelle 1.
NennmaR Toleranzen fiir Produktklasse
Merkmal
iiber bis F A C
5.1.1 Lochdurchmesser s d, 1) d, 1) d, "
X
ipie) } - 4 H12 H1 H14
A a -
L] By :
d, 4 - H13 H14 H15
Einzelheit X i ' '
s s s s
E %—“1
- - 4 =0,7s =05s =05s
4 = =055 =03s =0,3s
5.1.2 AuRendurchmesser
s
1
A - Vi w
d, - 4 h13 h14 h16
4 — h14 hi15 h16
5.1.3 Scheibendicke s zul. Abw. zul. Abw. zul, Abw.
— 0,5 +0,04 +0,05 +0,2
0,5 1 +0,06 +0,1 +0,2
1 25 +0,12 +0,2 +0,3
LzA : oz 25 4 +0,16 to3 +0,6
6 +0,2 +0,6 1
10 +0,24 +1 +1,2
10 20 +0,28 +1,2 +1,6
5.1.4 Fasen
(13 a = 30 bis 45°
. e - - €min =025 -
A ; L ) €z =058
1) Die Toleranzen fiir den Lochdurchmesser gelten nicht an der Ausbruchseite (s — s').
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