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Bauakustische Priifungen

Luft- und Trittschalldammung 5

N Bestimmung der Schachtpegeldifferenz

B
Z

0)

N

°© _3

Tests in building acoustics; airborne and impact sound insulation; determination Ersatz fiir Ausgabe 04.80
of the ievel difference by shafts

Méthodes d’essais en acoustique des batiments; isolement acoustique aux sons

aériens et aux bruits de chocs; détermination de 'isolement acoustique brut pour

les cheminées

1 Anwendungsbereich und Zweck 3 Bezeichnung des Verfahrens
Die Schatipegeldifferenz nach DIN 52 210 Teil 1/08.84, Ab- Bezeichnung der Priifung im Laboratorium
schnitt 3.4, zwischen Raumen, die durch Schéchte oder ..
Kanile (im folgenden nur Schichte genannt) miteinander Priifung DIN 52210 — 06 — A
verbunden sind, kennzeichnet stets die gemeinsame Wir- Benennung
kung aller Ubertragungswege. Sie ermoglicht nicht die DIN-H t m
Beurteilung der allein iiber den Schacht als Luftschall iber- . auptnummer
tragenen Schallieistung. AuBerdem ist bei der Messung zur Teil-Nummer
Bestimmung der Schallpegeldifferenz mit zunehmender  Priifung im Laboratorium
MeBunsicherheit zu rechnen, je kieiner das Volumen der
MeBraume ist, z. B. bei Arbeitskiichen und Béadern. Bezeichnung der Priifung am Bau:
Demgegeniiber behandelt diese Norm die Priifung und ..
: e J Priifung DIN 52210 — 06 — B

Bewertung einer GréBe, die die unmittelbare Luftschall-
iibertragung durch einen Schacht allein kennzeichnet und Benennung
die auch in kleinen Rdumen mit ausreichender Genauigkeit
ermittelt werden kann.

DIN-Hauptnummer
Teil-Nummer

2 Begriffe (siehe auch Bild) Prifung am Bau

Die Schachtpegeldifferenz Dy ist durch Gleichung (1) fest-

gelegt: 4 Apparaturen
Dx=Lgi— Lo (1y 4.1 Sendeapparatur

Hierin bedeuten: wie in DIN 52210 Teil 1/08.84, Abschnitt 4.2.1

Lygq mittlerer Schalldruckpegel in der Nahe der Schacht- 4.2 Schallpegel-MeBapparatur

offnung im Senderaum ) wie in DIN 52 210 Teil 1/08.84, Abschnitt 4.2.2
Lgo mittlerer Schalldruckpegel in der Nahe der Schacht-
6ffnung im Empfangsraum .
5 Priifanordnung

| 5.1 Messungen im Laboratorium

o 1 Besondere Anforderungen an die GréBe und Bauweise der
T Priifraume werden nicht gestellt. In der Regel wird man
Lk2 jedoch Wand- oder Deckenpriifstinde fur Schalldamm-

Messungen an Bauteilen nach DIN 52 210 Teil 2 verwenden.
Die bewertete Schallpegeldifferenz Dy, zwischen Sende-
und Empfangsraum soll bei abgedichteten Schachtoffnun-
gen mindestens 55 dB betragen.

o T Die zu priifenden Schichte sind so anzuordnen, wie es fur

Lx1 die praktische Verwendung vorgesehen ist. Die Schachtoff-

nungen sind im Sende- und Empfangsraum an oder in der

t Nihe einer Raumkante und in mindestens 0,5m Abstand

& von einer Raumecke anzuordnen. Von Hand verstellbare

Gitter oder Drosselklappen in den Schachtoffnungen sind
voll zu offnen.

Die Schichte sind méglichst auBerhalb der Priifrdaume an-
zubringen. Bei Einbau innerhalb der Priifrdume sind die
Schichte mit geeigneten Vorsatzschalen zu versehen, um

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

l(] Lautsprecher

p Mikrophon zusétzliche Schalliibertragung lber die Schachtwénde
auszuschlieBen. Die Enden durchlaufender Schéchte sind
Beispiel fiir eine Schachtanordnung reflexionsfrei abzuschlieBen.
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5.2 Messungen am Bau

Die Messungen sind unter den endgiiltigen Einbaubedin-
gungen der gesamten Schachtanlage durchzufiihren. Auch
hierbei sind von Hand verstellibare Gitter oder Drosselklap-
pen in den Schachtéffnungen voll zu 6ffnen (siehe auch
Erlduterungen).

6 Durchfiihrung
6.1 MebBfrequenzen
wie in DIN 52 210 Teil 1/08.84, Abschnitt 5.4.1

6.2 Stellung der Lautsprecher

Die Lautsprecher-Anordnung muB, wenn madglich, im
Abstand von mindestens 2 m von der Schachtdffnung auf-
gestellt werden. Es wird empfohlen, bei mindestens zwei
verschiedenen Lautsprecherstellungen zu messen.

6.3 Stellung des Mikrophones

Das Mikrophon ist im Sende- und Empfangsraum unmittel-
bar vor der Offnung des Schachtes, d. h.in héchstens 5cm
Abstand, anzuordnen, und zwar an jeweils wenigstens drei
iiber die Oberfliche der Gitter oder Drosselklappen gleich-
méBig verteilten Punkten.

6.4 Bestimmung des mittleren Schallpegels
und der Schachtpegeldifferenz
Fiir jede Frequenz und jede Offnung ist der Mittelwert des

Schallpegels aus den MeBergebnissen bei den verschiede-
nen Mikrophon- und Lautsprecherstellungen zu bilden.

Die Schachtpegeldifferenz wird nach Gieichung (1) er-
mittelt.

7 Darstellung der Ergebnisse

Die MeBergebnisse werden in ein Diagramm eingetragen
entsprechend DIN 52210 Teil 1/08.84, Abschnitt 5.5,
Absatz 1.

Als Einzahl-Angabe ist die bewertete Schachtpegeldiffe-
renz Dk y in Ubereinstimmung mit dem Verfahren zur
Bestimmung der bewerteten Schallpegeldifferenz Dy, hach
DIN 52 210 Teil 4/08.84, Abschnitt 3.3, zu ermitteln.

8 Priifbericht

Der Priifbericht soll unter Hinweis auf diese Norm enthal-

ten:

— Beschreibung des Priifgegenstandes und der Einbau-
bedingungen

— Flache jeder Schachtoffnung

— Querschnittsfliche des Schachtes

— MaBe, Art und Zustand der Priifrédume

— Art des verwendeten Priifschalls und der Filter

— Darstellung der Schachtpegeldifferenz in Abhangigkeit
von der Frequenz

— Angabe der bewerteten Schachtpegeldifferenz Dy

Fir die Zusammenfassung des Priifberichtes wird das
Formblatt F (siehe Seite 3) empfohien.
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