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Bauakustische Priifungen

Luft- und Trittschalldammung
Bestimmung des Schall-Langsdamm-MaBes 5
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Tests in building acoustics; airborne and impact sound insulation; determination of Ersatz fiir Ausgabe 08.84
the lateral sound reduction index

Meéthodes d'essais en acoustique du batiment; isolement acoustique au bruit aérien
et aux bruits de choc; détermination de l'indice d'affaiblissement acoustique latéral

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 140/9 : 1985 siehe Erlauterungen,

1 Anwendungsbereich und Zweck Bezeichnung der Bestimmung des Labor-Schall-

Fur die Vorherberechnung der Luftschallddmmung in Bau- Langsdamm-MaBes ?mr,' Unterdecken irr! Prufstand
ten ist in vielen Féllen die Kenntnis der Langsddmmung der ~ DIN 52210 — PFF-L mit einer anderen als der in DIN 52210
zu verwendenden Bauteile erforderlich. Dies gilt insbeson-  1e!l 2 festgelegten Hohlraumhdhe (07 - B1), z.B. mit einer
dere fiir Skelettbauten mit leichtem Ausbau und fiir Holz-  Hohiraumhhe von 300 mm:
hauser. Prifung DIN 52210—-07 —B1—300
In dieser Norm ist das Prifverfahren zur Bestimmung des
Labor-Schall-Langsdamm-MaBes R, (nach DIN 52217) 4 Priifverfahren 07 - A1
vDersti:uefdener Ie|ch|:edr Baut:ie besc!'lvne;)er;. ] 4.1 Apparaturen
as Verfahren nach dieser Norm in Verbindung mit dem
Priifstand DIN 52210—PFF -L (das ist der Prifstand zur -1 Sendeapparatur _
Bestimmung des Labor-Schall-Langsdamm-MaBes von  Wie in DIN 52210 Teil 1/08.84, Abschnitt 4.2.1
leichten Bauteilen in horizontaler RichtungnachDIN 52210  4.1.2 Schallpegel-MeBapparatur
Teil 2) eignet sich bevorzugt fiir die Pri.ifung leichter flankie- Wie in DIN 52 210 Teil 1/08.84. Abschnitt 4.2.2
render Bauteile, die aus biegeweichen Schalen aufgebaut '
sind und bei denen die Schalliibertragung ausschlieBlich 4.2 Priifanordnung
uber das betrachtete flankierende Bauteil erfolgt (Ubertra-  prijtstand DIN 52 210—PFF - L (siehe DIN 52 210 Teil 2)
gungsweg Ff).
Folgende Bauteile kénnen beispielsweise nach dieser 4.3 Durchfihrung

Norm gepriift werden: Gemessen werden die Schalldruckpegeldifferenz (Ly — L)
— Decken zwischen den beiden Prifraumen sowie die dquivalente
~ Unterdecken Absorptionsflache des Empfangsraumes A in Terzabstan-

. den, wobei die Anforderungen nach DIN 52 210 Teil 1 einzu-
— FuBbodenaufbauten, z.B. schwimmend verlegte oder +

s halten sind.
aufgestelzte FuBboden

— Fassaden 4.4 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
— Innenwénde 4.4.1 Auswertung

Das Labor-Schall-Langsddamm-MaB R wird aus den MeB-
werten nach Gleichung (1) bestimmt:

2 Begriffe

i S
Siehe DIN 52217 RL=L1—L2+101g7"dB -
3 Bezeichnung Hierin bedeuten:

Bezeichnung der Bestimmung des Labor-Schall-Léngs- L1 Schalldruckpegel im Senderaum
damm-MaBes im Priifstand DIN 52210—PFF-L bei der L Schalldruckpegel im Empfangsraum

genormten Hohlraumhohe (07 - A1): A dquivalente Absorptionsflache des Empfangsraumes
Prifung DIN 52210 —07 — At So Bezugs-Trennfliche (=10m?)

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuBl Akustik und Schwingungstechnik (FANAK) im DIN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN _mum.enhs
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Seite 2 DIN 52210 Teil 7

4.4.2 Darstellung der Ergebnisse

Die MeBwerte werden in ein Diagramm eingetragen ent-
sprechend DIN 52210 Teil 1/08.84, Abschnitt 4.5, Ab-
satz 1.

Als Einzahl-Angabe ist das bewertete Labor-Schall-Langs-
damm-MaB R _,, nach DIN 52210 Teil 4 zu ermittein.

4.5 Priifbericht

Der Prifbericht soll unter Hinweis auf diese Norm enthal-
ten:

a) Beschreibung des Priifgegenstandes, maoglichst mit
Skizze

b) MaBe, Art und Zustand der Priifraume

¢) Ausbildung des Anschlusses an die Trennwand

d) Art des verwendeten Priifschalls und der Filter

e) Bei Prifung von Unterdecken Nachhallzeit der Prif-
raume

f) Darstellung des Labor-Schall-Langsdédmm-MaBes R, in
Abhangigkeit von der Frequenz

g) Angabe des bewerteten Labor-Schall-Langsdamm-
MaBes R

Fur die Zusammenfassung des Priifberichtes wird das

Formblatt G (siehe Seite 3) empfohlen.

5 Prifverfahren 07 -B1

In Sonderfallen dirfen Unterdecken, die bei der prakti-
schen Anwendung in der Regel eine wesentlich andere als
die in DIN 52 210 Teil 2 fiirden Priifstand PFF - L festgelegte
Hohlraumhdhe haben, bei dieser anderen Hohlraumhdhe
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gepriift werden. Im tbrigen ist wie im Abschnitt 4 angege-
ben zu verfahren. Das Priifergebnis gilt aber nur fiir die
angewendete Hohlraumhohe. Im Prifbericht ist deshalb
das bewertete Labor-Schall-Langsdamm-MaB R, ,, mitder
angewendeten Hohlraumhohe anzugeben.

6 Anwendung der MeBwerte im Bau
Fiir die Anwendung im praktischen Fall zwischen zwei Rau-
men in Bauten wird das bewertete Bau-Schall-Langs-
damm-MaB R} ,, nach Gleichung (2) berechnet:
S g,
tw=RLw+10lg = dB—101g —=
So 0

dB (2)

Hierin bedeuten:

R, . bewertetes Labor-Schall-Langsdamm-MaB nach
Verfahren 07 - Al

St Flache des Trennelementes (Wand oder Decke) am
Bau

lgau Kantenldnge zwischen Léngsbauteil und Trenn-
flache am Bau

So  Bezugs-Trennflache (=10m?)
Iy Bezugs-Kantenldnge

Die Bezugs-Kantenldnge [y betragt fir Decken, Unterdek-
ken und FuBbodenaufbauten 4,5m, fir Fassaden und
Innenwéande 2,8 m.

Anmerkung: Diese Bezugswerte stellen die Kantenlan-
gen des Priifstandes DIN 52 210 —PFF - L dar (siehe
DIN 52 210 Teil 2).
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