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Tests in building acoustics — Airborne and impact sound insulation — Part 7: Laboratory
determination of the normalized flanking level difference

Méthodes d'essais en acoustiqgue du batiment — Isolement acoustique au bruit
aérien et aux bruits de choc — Partie 7: Détermination en laboratoire de lindice
d’affaiblissement acoustique latéral

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 231 “Schallddmmung und Schallabsorption; Messung und Bewertung” aus-
gearbeitet.

Fur die Vorherberechnung der Luftschallddmmung in Bauten ist in vielen Fallen die Kenntnis der LAngsddmmung der zu
verwendenden Bauteile erforderlich.

Mit der Einflhrung der DIN EN 20140-9 ist die Messung der Schallddmmung von Unterdecken im Prifstand eindeutig
beschrieben. Entsprechendes gilt fir die Messung der Norm-Flankenpegeldifferenz fur Doppel- oder Hohlraumb&den mit der
Einfuhrung der DIN EN ISO 140-12. Fur alle anderen flankierenden Bauteile sind Messungen im Prifstand nach diesem Teil 7
der DIN 52210 durchzufuhren. Die Begriffe und die Festlegungen in den MeBverfahren sind in den drei Normen weitgehend
gleich. Unterschiedlich sind jedoch die Angaben beziiglich der Prifstinde und der Einbaubedingungen.

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe Mai 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Festlegungen fur Unterdecken (siehe Abschnitt 5) wurden gestrichen, da diese in DIN EN 20140-9 enthalten sind.
b) Die Bezeichnungsbeispiele (siche Abschnitt 3) wurden gestrichen.
c) Die Festlegungen flr die Anwendung der MeBwerte im Bau (siehe Abschnitt 6) wurden gestrichen.

d) Der Abschnitt Auswertung und Darstellung der Ergebnisse (siehe Abschnitt 4.4) wurde den Festlegungen in
DIN EN 20140-3 angepaBt.

e) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet und die Gestaltung nach DIN V 820-2 vorgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 52210-7: 1984-08, 1989-05

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt das Prifverfahren zur Bestimmung der
Norm-Flankenpegeldifferenz D ; verschiedener Bauteile fest.
Das Verfahren nach dieser Norm eignet sich fiir die Priifung
flankierender Bauteile, bei denen die Schalliibertragung aus-
schlieBlich Gber den Ubertragungsweg Ff erfolgt.
Diese Norm gilt fir die Prifung von Bauteilen, wie z. B.:

— Decken
Deckenauflagen
Fassaden
Innenwande
AuBenwande

Unterdecken werden nach DIN EN 20140-9, Doppel- und
Hohlraumbéden nach E DIN EN ISO 140-12 geprift.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisun-
gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

E DIN EN ISO 140-1
Akustik — Messung der Schalldammung in Geb&uden und
von Bauteilen — Teil 1: Anforderungen an Priifstinde mit
unterdrlickter Flankenibertragung (ISO/DIS 140-1 : 1994);
Deutsche Fassung prEN ISO 140-1 : 1994

DIN EN 20140-3
Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebauden und
von Bauteilen — Teil 3: Messung der Luftschallddmmung
von Bauteilen in Prifstinden (1SO 140-3 : 1995);
Deutsche Fassung EN 20140-3 : 1995

DIN EN 20140-9
Akustik — Messung der Schalldammung in Geb&uden und
von Bauteilen — Teil 9: Raum-zu-Raum-Messung der Luft-
schalldammung von Unterdecken mit daruberliegendem
Hohlraum im Prifstand (ISO 140-9 : 1985);
Deutsche Fassung EN 20140-9 : 1993

DIN EN ISO 717-1
Akustik — Bewertung der Schalldammung in Gebauden
und von Bauteilen — Teil 1: LuftschalldAmmung
(ISO 717-1 : 1996);
Deutsche Fassung EN ISO 717-1 : 1996

E DIN EN ISO 140-12
Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebauden und
von Bauteilen — Teil 12: Messung der Ddmmung von Luft-
schall und Trittschall durch einen Doppel- und Hohlraum-
boden zwischen benachbarten Raumen im Prifstand
(ISO/DIS 140-12 : 1996);
Deutsche Fassung prEN ISO 140-12 : 1996

3 Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen nach
DIN EN 20140-9 und folgende:

Norm-Flankenpegeldifferenz D ,: Differenz aus Schallpegel

n,f*

im Senderaum und Schallpegel im Empfangsraum bezogen
auf die Bezugs-Absorptionsflaiche. Sie wird nach
Gleichung (1) bestimmt:

Ay
Dn,f:L1_L2+1O|'gX dB (1)

Dabei ist:
L, Schallpegel im Senderaum,
L, Schallpegel im Empfangsraum,

A &aquivalente Absorptionsflache im Empfangsraum,
A, Bezugs-Absorptionsflache (Ag= 10 m?).
ANMERKUNG: D ; stimmt im Zahlenwert mit dem
friher verwendeten Labor-Schall-LAngsdamm-MaB
R, Uberein.

4 Priifverfahren

4.1 MeBgerite
Nach DIN EN 20140-3

4.2 Priifstande zur Bestimmung der
Norm-Flankenpegeldifferenz von leichten
Bauteilen in horizontaler Richtung

4.2.1 Allgemeines

Die Prifanordnung besteht aus zwei Prifrdumen, siehe
Bilder 1, 2, und 3, bei denen die Schallibertragung Uber die
Trennwand und die flankierenden Bauteile — bis auf den Prif-
gegenstand — durch entsprechende bauliche Ausflihrungen
so gering ist, daB die Ubertragung langs des zu priifenden
Bauteiles allein gemessen werden kann.

4.2.2 GroéBe und Nachhallzeit der Priifriume
Das Volumen der Priifraume muB mindestens 50 m? betragen.
Die MaBe mussen betragen

Hoéhe (2800 +200) mm

Breite (4 500 £ 500) mm
Die beiden Prafraume muissen sich in ihrer Tiefe (senkrecht
zur Trennwand) um mindestens 500 mm unterscheiden.

Bei bestehenden Prifraumen darf die Héhe von mindestens
2600 mm um 100 mm unterschritten werden, sofern bei allen
Messungen Diffusoren in die Prifrdume eingehéngt werden.

Die Nachhallzeit der Prifraume muB im Frequenzbereich von
100 bis 5000 Hz zwischen 1sund 2s liegen. Sofern der
Prifgegenstand, z. B. bei der Prifung schallabsorbierender
Decken, niedrigere Werte als die genannten erzwingt, sind
Diffusoren zu verwenden (siehe DIN EN ISO 140-1).

4.2.3 Einbaubedingungen fiir den Priifgegenstand

4.2.3.1 GroBe der Prifflache

Der Prifgegenstand muB die fir den Einbau vorgesehene
Fléche, siehe zu prifendes Bauteil B in Bild 2 bis Bild 4, ganz
oder nahezu ganz einnehmen. Zur Anpassung an vorgege-
bene MaBe ist es bei elementierten Prifgegenstédnden zuldssig,
daB in jedem der beiden Prifraume ein an die Ruckwand an-
grenzender Streifen der Flache des zu prifenden Bauteils B
von héchstens 500 mm Breite freibleibt. Dieser Streifen ist mit
einem dichten Material von mindestens 10 kg/m? flachen-
bezogener Masse abzudecken.

4.2.3.2 AnschluB an Trennwand

Die Langsdammung hangt in manchen Fallen von der Art der
Trennwand und ihrer Verbindung mit dem Langsbauteil ab.
Die hauptséchlich in Frage kommende Trennwand-Art und
die Ubliche Art der Verbindung sollten verwendet werden,
wenn ein solcher EinfluB zu erwarten ist. Das Ergebnis gilt
dann nur fir den bei der Prifung gewéhlten AnschiuB. Soll
das Prifergebnis flr verschiedene Anschlisse benutzt
werden, muB bei der Priifung der schalltechnisch unglnstig-
ste AnschluB verwendet werden. Das ist derjenige, der die
Kérperschall-Weiterleitung in den Nachbarraum am wenig-
sten behindert, z. B. AnschluB an Trennwand Uber biege-
weiche, nicht zu schwere Zwischenstlicke (Bleche, Gummi),
wobei jedoch gesichert sein muB, daB die Schallddmmung
der Trennwand einschlieBlich AnschluBstlick dadurch nicht
zu gering wird, z. B. durch mangelhafte Dichtheit. Bei der
erforderlichen AnschluB3-Simulierung einer leichten Trenn-
wand muB nicht die gesamte Trennwand in dieser Form aus-
geflhrt sein. Es genigt in der Regel ein kleineres Teilstiick,
z. B. von 1000 mm Breite. Dieses Teilstiick muB dann mit einer
zusatzlichen Verkleidung versehen werden, siehe Bild 4.
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