DK 666.123.35 : 620.1 : 543.21 DEUTSCHE NORM November 1986

Prifung von Rohstoffen zur Glasherstellung
Chemische Analyse von Dolomit mit mindestens M
95% Calcium-Magnesiumcarbonat 52 241
AufschluBverfahren Teil 2

Testing of raw materials for the production of glass; chemical analysis of dolomite with a minimum calcium magnesium
carbonate content of 95%; disintegration method

Essai des matiéres premiéres pour la production du verre; analyse chimigue de la dolomite avec une teneur minimale de
95% en carbonate de calcium et de magnésium; méthode de désagrégation

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in Prozent.

1 Anwendungsbereich 6 Durchfiihrung
In dieser Norm werden Bedingungen zum AufschluB von 10,00 g (mg) der nach Abschnitt 5 erhaltenen Probe
Dolomiten mit mindestens 95% Calcium-Magnesium- werden in einem 400-mt-Becher mit wenig Wasser ange-
carbonat festgelegt. i feuchtet, mit einem Uhrglas bedeckt, mit 50 ml Salz-
sdure (1+ 1) vorsichtig versetzt und 5 Minuten lang auf
2 Kurzbeschreibung des Verfahrens einer Heizplatte gekocht. Der erhaltene Riickstand wird
Die nach DIN 52 241 Teil 1 erhaltene Dolomitprobe liber ein mittelhartes Filter abfiltriert, mit etwa 200 ml
wird mit Salzsaure gekocht, vom Riickstand abfiltriert heiBem Wasser ausgewaschen und das Filtrat in einem
und das Filtrat in einen MeRkolben ibergefiihrt. Der 500-m-MeRkoiben aufgefangen.
Riickstand wird in einem Platintiegel verascht, gegliint Das Filtrierpapier mitdem Riickstand wird in den Platin-
und mit einem FluBsiure-Schwefelsdure-Gemisch das tiegel gegeben und nach vorsichtigem Veraschen 1 h im
Silicium{IV)-oxid verfliichtigt. Der nunmehr erhaltene Ofen bei 1100 OC gegliiht. Nach Erkalten im Exsikkator
Riickstand wird mit einem Natriumcarbonat-Dinatrium- wird der Platintiegel gewogen (m,), der Riickstand mit
tetraborat-Gemisch aufgeschlossen, geldst und mit dem einigen Tropfen Schwefelsiure (1+ 1) und etwa 20 ml
Filtrat des salzsauren Aufschiusses vereinigt. FluBsaure versetzt und bis zur Trockene auf einer Heiz-

platte vorsichtig abgeraucht. Zum vélligen Entfernen

3 Geréte der Fluoride wird der Platintiegel kurzzeitig liber der

Es gelten die Festlegungen nach DIN 52 241 Teil 1. Flamme auf schwache Rotgtut (500 bis 600 OC) erhitzt
Ubliches Laborgerat sowie zusatzlich: und nochmals 10 Minuten bei 1100 °C gegliiht. Nach
— Elektrische Heizplatte, regelbar - Abkiihlen des Platintiegels wird erneut gewogen (m,).
— Elektrischer Ofen auf (1100 % 25) ©C regelbar Die Massendifferenz (m, — m,) entspricht dem abge-

schiedenen Silicium{IV)-oxid. Der so erhaltene Riickstand
wird mit 1 g Natriumcarbonat-Dinatriumtetraborat-
Gemisch (7 + 1) iiber der Flamme bei bedecktem Platin-

. tiegel aufgeschlossen und nach dem Abkiihlen der

4 Reager.]ZIen . ] Schmelzkuchen mit 6 ml Salzséure (1 + 1) und Wasser
Es gelten die Festlegungen nach DIN 52 241 Teil 1 sowie unter leichtem Erwarmen geldst. Die Lésung wird mit

— Platintiegel mit Platindeckel, etwa 25 ml Nennvolu-
men

zusatzlich: dem Filtrat des salzsauren Aufschiusses im 500-m-MeR-

— Natriumcarbonat Na,CO5 wasserfrei kolben vereinigt und mit Wasser zur Marke aufgefiillt.

— Dinatriumtetraborat Na,B,0, wasserfrei Aliquote Teile dieser Probenlosung (V, ) dienen zur
Bestimmung weiterer Elemente nach DIN 52 241 Teil 3

5 Probenahme und Probenvorbereitung bis Teil 8

Nach DIN 52 241 Teil 1. 1,00 mi dieser Losung enthélt 20,0 mg Dolomit.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 52 241 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 52 241 Teil 1 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Dolomit mit mindestens
95% Calcium-Magnesiumcarbonat; Aligemeine Angaben und Priifbericht

DIN 52 241 Teil 3 Prifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Dolomit mit mindestens
95% Calcium-Magnesiumcarbonat; Bestimmung von Silicium(IV}-oxid

DIN 52 241 Teil 4 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Dolomit mit mindestens
95% Calcium-Magnesiumcarbonat; Bestimmung von Aluminumoxid

DIN 52 241 Teil 5 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Dolomit mit mindestens
95% Calcium-Magnesiumcarbonat; Bestimmung des Gesamteisengehaltes, berechnet als Eisen{III)-
oxid

DIN 52 241 Teil 6 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Dolomit mit mindestens
95% Calcium-Magnesiumcarbonat; Bestimmung von Titan(IV)-oxid ‘

DIN 52 241 Teil 7 Prifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Dolomit mit mindestens
95% Calcium-Magnesiumcarbonat; Bestimmung des Mangangehaltes, berechnet als MnO

DIN 52 241 Teil 8 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Dolomit mit mindestens

95% Calcium-Magnesiumcarbonat; Bestimmung von Calciumoxid und Magnesiumoxid
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