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widerstandsfahigkeit von Dachziegeln
Bestimmung der Wasseraufnahme

52251

Teil 2

indirect test methods for the determination of the frost resistance of burnt-clay

Ersatz fur Ausgabe 01.81

roofing tiles in the internal control; determination of water absorption

Méthodes d’essai indirectes pour la détermination de la résistance au gel des tui-
les pour le contrdle intern; détermination de labsorption d'eau

In dieser Norm bedeutet % Massenanteil in % (Gewichtsprozent).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Wasseraufnahme von Dachziegeln gibt eine Aussage
iber den offenen Porenraum und damit einen Anhalt zur Be-
urteilung der Frostwiderstandsfahigkeit der Dachziegel in
der Eigenliberwachung.

Im allgemeinen nimmt die Frostwiderstandsfahigkeit von
Dachziegeln der Fertigung eines Werkes mit abnehmender
Wasseraufnahme zu.

2 Kurzbeschreibung der Verfahren

Bei der Bestimmung der Wasseraufnahme wird angestrebt,
die in den offenen Poren befindliche Luft durch Wasser zu
verdrangen. Aus dem Gewicht des aufgenommenen Was-
sers wird die auf das Trockengewicht bezogene Wasserauf-
nahme errechnet.

3 Gerate und Priifmittel

3.1 Wairmeschrank, zum Beispiel nach DIN 50011 Teil 1, mit
Luftumwalzung fir Temperaturen bis mindestens 120 °C.

8.2 Waage mit Fehlergrenzenvon1g
3.3 Wasserbehilter aus Kunststoff oder Stahl

3.4 Abdeckbarer Wasserbehilter z.B. aus Edelstahl mit
Kocheinrichtung und Gitterrost.

3.5 Vakuumbehilter und Vakuumpumpe, z.B. Wasser-
strahlpumpe, zum Erzeugen eines Restdruckes < 30 mbar.

3.6 DruckmeBeinrichtung

4 Probekorper

41 Als Probekérper dienen ganze Dachziegel, die, sofern
nichts anderes vereinbartist,dem Durchschnitt der Herstel-
lung entsprechen sollen.

4.2 Die Anzahl der Dachziegel muB mindestens zehn be-
tragen.

4.3 Die Dachziegel sind durch scharfes Abbiirsten zurei-
nigen. AnschlieBend sind die Dachziegel zu benummern.

5 Bestimmung des Trockengewichtes

Die Dachziegel werden 24 Stunden bei (110£5)°C getrock-
net. Bei der Priifung von ofenfrischen Dachziegeln kann auf
das Trocknen verzichtet werden.

Nach dem Abkiihlen auf Raumtemperatur von 18 bis 28 °C
werden die Dachziegel auf 1 g gewogen (Trockengewicht
My).

6 Bestimmung der Wasseraufnahme unter
Umgebungsdruck

Die nach Abschnitt 5 getrockneten und gewogenen Dach-
ziegel werden bei Umgebungsdruck eine Stunde bis zu ein
Viertel ihrer Lénge in Leitungswasser gelagert.

Nach einer Stunde wird der Wasserspiegel bis zur Halfte
und nach einer weiteren Stunde bis zu dreiviertel der Lange
der Dachziegel angehoben. Nach einer weiteren Stunde
wird so viel Wasser zugegeben, daB der Wasserspiegel
(20 £+ 5) mm iiber den Dachziegeln steht.

Nach einer Wasserlagerung von insgesamt vier Tagen wer-
den die Dachziegel aus dem Wasser genommen, von duBer-
lich anhaftendem Wasser mit einem gut durchfeuchteten
Schwamm befreit und dann gewogen (NaBgewicht m, ).

Die auf das Trockengewicht bezogene Wasseraufnahme
W, wird nach Gleichung (1) in % berechnet:

_ Mpu— My

W= -100 )

My

7 Bestimmung der Wasseraufnahme durch
Kochen

Die nach Abschnitt 5 getrockneten und gewogenen Dach-
ziegel werden bei Umgebungsdruck eine Stunde bis zu
einer halben Lange in Leitungswasser auf einem Gitterrost
so gelagert, daB sie keine direkte Beriihrung mitdem Boden
haben. Nach einer Stunde wird so viel Wasser zugegeben,
daB der Wasserspiegel (20 = 5) mm uiber den Dachziegeln
steht.

Der Wasserbehilter mit den Dachziegeln wird so erwarmt,
daB das Wasser innerhalb einer Stunde kocht. Das ver-
dampfende Wasser ist durch kochendes Wasser zu erset-
zen. Vier Stunden nach Kochbeginn soll das Wasser mitden
Dachziegeln auf (20 = 2) °C abkiihlen, das duBerlich anhaf-
tende Wasser wird dann mit einem gut durchfeuchteten
Schwamm entfernt. AnschlieBend werden die Dachziegel
gewogen (NaBgewicht m, \).
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Die auf das Trockengewicht bezogene Wasseraufnahme
W wird nach Gleichung (2) in % berechnet:

_ Mgk My

myr

8 Bestimmung der Wasseraufnahme im
Vakuum von 30 mbar Restdruck

Die nach Abschnitt 5 getrockneten und gewogenen Dach-
ziegel werden in einen Vakuumbehalter gebracht. Es wird
zwei Stunden ein Vakuum von (30_92) mbar Restdruck er-
zeugt. Danach 148t man innerhalb einer halben Stunde so
viel Wasser zulaufen, daB der Wasserspiegel (20 = 5) mm
iiber den Dachziegeln steht.

Die Vakuumpumpe mufl wahrend der Zugabe des Wassers
in Betrieb bleiben. Nach Zulaufen des Wassers wird erneut
das Vakuum von (30_8) mbar Restdruck eine Stunde auf-
rechterhalten. Danach wird das Vakuum aufgehoben Die
Dachziegel werden nach weiteren zwei Stunden Lagerung
unter Umgebungsdruck aus dem Wasser genommen, von
4uBerlich anhaftendem Wasser mit einem gut durchfeuch-
teten Schwamm befreit und dann gewogen (NaBgewicht
mn,v)~

Die auf das Trockengewicht bezogene Wasseraufnahme
W, wird nach Gleichung (3) in % berechnet:

Mgy — My

W, = 100 3

My

9 Auswertung

Sobald die Ergebnisse von 10, besser 30 nacheinander ge-
priiften Proben vorliegen, wird das arithmetische Mittel und
die Standardabweichung der auf das Trockengewichtbezo-
genen Wasseraufnahmen W, oder Wy oder W, errechnet.

Zitierte Normen

10 Beurteilung

Grundlage fiir die Festlegung der BeurteilungsmaBstabe
sind Vorinformationen, die im Herstellwerk iiber das Frost-
verhalten der Dachziegel gesammelt worden sind. Stutzen
sich diese auf Beobachtungen und Aufzeichnungen, dieun-
ter Anwendung eines der in dieser Norm genannten Verfah-
ren iiber mehrere Jahre gewonnen worden sind, so 1aBt sich
hieraus der Bereich ableiten, der fiir frostwiderstandsfahige
Dachziegel maBgebend ist.

Andernfalls ist der BeurteilungsmaBstab durch verglei-
chende Frostuntersuchungen zu ermitteln.

11 Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzuge-
ben:

a) Art der Dachziegel
b) Herstellungsdatum

¢) Artder Probenahme (z.B. Anzahl der Proben je Produk-
tionsmenge)

d) Angabe, ob im Warmeschrank getrocknet oder ofen-
frisch gepruft

e) Trockengewicht m,; jeder Probe

f) angewendetes Verfahren

g) NaBgewicht jedes Dachziegels m, y, 11,  oder m,,

h) auf das Trockengewicht bezogene Wasseraufnahme
W,, W, oder W, jedes Dachziegels,auBerdem arithmeti-

sches Mittel und gegebenenfalls Standardabweichung
fur je 10, besser 30 Proben

i) Beurteilung

DIN 50011 Teil1  Werkstoff-, Bauelemente- und Geratepriifung; Warmeschréanke, Begriffe, Anforderungen

Friihere Ausgaben
DIN 52251 Teil 2: 01.81

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Vornormcharakter wurde aufgehoben.

b) Der Anwendungsbereich wurde auf die Eigeniiberwachung eingeschrénkt und der Haupttitel entsprechend geédndert.

c¢) Redaktionelle Uberarbeitungen wurden vorgenommen.

Erlduterungen

Die Norm DIN 52251 Teil 2 ist vom ArbeitsausschuB NMP 275 ,Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit keramischer Roh-
und Werkstoffe* des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) in Zusammenarbeit mit dem NormenausschuB Bau-
wesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. ausgearbeitet worden.
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