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Indirect test methods for the determination of the frost resistance of burnt-clay

Ersatz fiir Ausgabe 01.81

roofing tiles in the internal control; determination of coefficient of impregnation

Méthodes d’essaiindirectes pour la détermination de la résistance au gel des tui-
les pour le contrdle intern; détermination de coefficient d'imprégnation

In dieser Norm bedeutet % Massenanteil in % (Gewichtsprozent).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Der Trankungswert von Dachziegeln gibt eine Aussage iiber
den Anteil des offenen Porenraumes nach Wasserlagerung
bei Umgebungsdruck im Verhiltnis zu dem sich bei 30 mbar
fullenden Porenraum und damit einen Anhalt zur Beurtei-
lung der Frostwiderstandsféhigkeit der Dachziegel in der
Eigeniiberwachung. Je kleiner der Trankungswert, desto
groBer ist der fiir die Eisbildung zur Verfiigung stehende
Ausdehnungsraum.

2 Begriff

Der Trankungswert T nach dieser Norm ist der Quotient aus
der Wasseraufnahme unter Umgebungsdruck wahrend der
Dauer von vier Tagen und der Wasseraufnahme unter Va-
kuum von hdchstens 30 mbar.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Zur Bestimmung des Trankungswertes wird die Wasser-
menge ermittelt, die unter Umgebungsdruck in den Poren-
raum eindringt, auBerdem die Wassermenge, die bei einem
definierten Vakuum den Porenraum fiillt. Das Verhéltnis gibt
einen Anhalt fir den freien Porenraum, der beim Befro-
stungsvorgang zur Ausdehnung des Eises zur Verfiigung
steht.

4 Gerate und Priifmittel
41 Warmeschrank,zum Beispiel nach DIN 50011 Teil 1, mit

Luftumwalzung fir Temperaturen bis mindestens 120 °C.

4.2 Waage mit Fehlergrenzen von1g

4.3 Wasserbehalter aus Kunststoff oder Stahl

4.4 Vakuumbehilter und Vakuumpumpe, z.B. Wasser-
strahlpumpe, zum Erzeugen eines Restdruckes < 30 mbar

4.5 DruckmeBeinrichtung

5 Probekorper
§.1 Als Probekdrper dienen ganze Dachziegel, die, sofern

nichtsanderesvereinbartist,dem Durchschnitt der Herstel-
lung entsprechen sollen.

5.2 Die Anzahl der Dachziegel muB mindestens zehn be-
tragen.

5.3 Die Dachziegel sind durch scharfes Abbiirsten zu rei-
nigen. AnschlieBend sind die Dachziegel zu benummern.

6 Bestimmung des Trockengewichts

Die Dachziegel werden 24 Stunden bei (110+ 5) °C getrock-
net.

Nach dem Abkiihlen auf Raumtemperatur von 18 bis 28 °C

werden die Dachziegel auf 1 g gewogen (Trockengewicht
M),

7 Durchfiihrung

7.1 Bestimmung der Wasseraufnahme unter
Umgebungsdruck

Die nach Abschnitt 6 getrockneten und gewogenen Dach-
ziegel werden bei Umgebungsdruck eine Stunde bis zu
einem Viertel ihrer Lange in Leitungswasser gelagert.

Nach einer Stunde wird der Wasserspiegel bis zur Halfte
und nach einer weiteren Stunde bis zu dreiviertel der Lange
der Dachziegel angehoben. Nach einer weiteren Stunde
wird so viel Wasser zugegeben, daB der Wasserspiegel
(20 £ 5) mm Uber den Dachziegeln steht.
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Nach einer Wasserlagerung von insgesamt vier Tagen wer-
dendie Dachziegel aus dem Wasser genommen, von duBer-
lich anhaftendem Wasser mit einem gut durchfeuchteten
Schwamm befreit und dann gewogen (NaBgewicht m, ).

7.2 Bestimmung der Wasseraufnahme im Vakuum
von 30 mbar Restdruck

Die nach Abschnitt 7.1 untersuchten Dachziegel werden
nach Abschnitt 6 wieder getrocknet und anschlieBend in
einen Vakuumbehdlter gebracht. Es wird zwei Stunden ein
Vakuum von (30_2) mbar Restdruck erzeugt. Danach wird
innerhalb einer halben Stunde so viel Wasser zugegeben,
daB der Wasserspiegel (20 = 5) mm liber den Dachziegeln
steht.

Die Vakuumpumpe muB wéhrend der Zugabe des Wassers
in Betrieb bleiben. Nach Zulaufen des Wassers wird erneut
das Vakuum von (30_2) mbar Restdruck eine Stunde auf-
rechterhalten. Danach wird das Vakuum aufgehoben. Die
Dachziegel werden nach weiteren zwei Stunden Lagerung
unter Atmosphérendruck aus dem Wasser genommen, von
auBerlich anhaftendem Wasser mit einem gut durchfeuch-
teten Schwamm befreit und dann gewogen (NaBgewicht
My v).

8 Auswertung

Der Trankungswert T wird nach folgender Gleichung auf
0,01 berechnet:
’ T= My u— My
My y— My

Sobald die Ergebnisse von 10, besser 30 nacheinander ge-
priiften Proben vorliegen, wird das arithmetische Mittel und
die Standardabweichung der Trankungswerte berechnet.

Zitierte Normen
DIN 50011 Teil 1

Friithere Ausgaben
DIN 52251 Teil 3: 01.81

Anderungen

9 Beurteilung

Grundlage fiir die Festlegung der BeurteilungsmaBstidbe
sind Vorinformationen, die im Herstellwerk liber das Frost-
verhalten der Dachziegel gesammelt worden sind. Stiitzen
sich diese auf Beobachtungen und Aufzeichnungen, die un-
ter Anwendung eines der in dieser Norm genannten Verfah-
ren iber mehrere Jahre gewonnen worden sind, so |48t sich
hieraus der Bereich ableiten, der fiir frostwiderstandsfahige
Dachziegel maBgebend ist.

Andernfalls ist der BeurteilungsmaBstab durch verglei-
chende Frostuntersuchungen zu ermitteln.

10 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzuge-
ben:

a) Artder Dachziegel
b) Herstellungsdatum

c) Artder Probenahme (z.B. Anzahl der Proben je Produk-
tionsmenge)

d) Von jeder Probe:
Trockengewicht
NaBgewicht m, ,
NaBgewicht m,, ,
Trankungswert T

e) AuBerdem arithmetisches Mittel und Standardabwei-
chungen des Trankungswertes fiir je 10, besser 30 Pro-
ben

f) Beurteilung

Werkstofi-, Bauelemente- und Gerateprifung; Warmeschranke, Begriffe, Anforderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Vornormcharakter wurde aufgehoben.

b) Der Anwendungsbereich wurde auf die Eigenliberwachung eingeschrankt und der Haupttitel entsprechend gedndert.

c) Redaktionelle Uberarbeitungen wurden vorgenommen.

-Erlauterungen

Die Norm DIN 52251 Teil 3 ist vom ArbeitsausschuB NMP 275 ,Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit keramischer Roh-
und Werkstoffe* des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) in Zusammenarbeit mit dem NormenausschuB Bau-
wesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ausgearbeitet worden.
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