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Indirekte Prufverfahren zur Prufung der Frost-
widerstandsfahigkeit von Dachziegeln
Bestimmung der Trocken- und Brennschwindung

DIN
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Teil 5

Indirect test methods for the determination of the frost resistance of burnt-clay

Ersatz fiir Ausgabe 01.81

roofing tiles in the internal control; determination of drying shrinkage and firing

shrinkage

Méthodes d’essaiindirectes pour la détermination de la résistance au gel des tui-
les pour le contrdle intern; détermination de la rétrait de séchage et de cuission

In dieser Norm bedeutet % Massenanteil in % (Gewichtsprozent).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Trockenschwindung laBt Riickschllisse auf Volumen-
anderungen der eingesetzten Fertigungsmasse, die Brenn-
schwindung dariiber hinaus auch auf Volumenéanderungen
beim Brennvorgang zu. Diese Werte kénnen zur Beurteilung
der Frostwiderstandsfahigkeit in der Eigeniiberwachung
herangezogen werden, wenn deutliche Unterschiede in der
Trocken-und Brennschwindung der produzierten Ziegel be-
stehen.

2 Kurzbeschreibung der Verfahren

Fiir die Bestimmung der Trocken- und Brennschwindung
wird an den Formlingen eine MeBstrecke in der Lédngsachse
der Ziegel durch Markierungen angebracht.

Nach dem Trocknen und nach dem Brennen wird mit Hilfe
eines MeBschiebers die Langenanderung der MeBstrecke
bestimmt.

3 Gerate und Priifmittel

3.1 MeBschieber mit Spitzen oder SchwindungsmeB-
geréat mit einer Fehlergrenze von 0,1 mm.

3.2 Vorrichtung zum Markieren der MeBstrecke mit Ver-
tiefungen entsprechend den Spitzen des MeBgerates.

4 Probekorper

4.1 Als Probekorper dienen Formlinge fiir ganze Dachzie-
gel, die, sofern nichts anderes vereinbart ist, dem Durch-
schnitt der Herstellung entsprechen sollen.

4.2 Die Anzahl der Probek6rper muB mindestens zehn
Formlinge betragen.

Es ist eine ausreichende Anzahl von preBfrischen Formlin-
gen zu markieren, sofern nicht die gesamte Produktion
maschinell markiert wird. Die Lange der MeBstrecke muB
mindestens 250 mm betragen und in der Ladngsachse des
Formlings angebracht werden. Die gewahlte MeBstrecke
muB auf 0,1 mm eingehalten werden (Lange ly).

5 Durchfiihrung

Die MeBstrecke der Probekorper wird jeweils nach dem
Trocknen (Lédnge [;;) und nach dem Brennen (Lange Iy, an
denselben Ptobekdrpern mit dem MeBgerét auf 0,1 mm ge-
messen.

6 Auswertung

Die Trockenschwindung S, wird nach Gleichung (1) auf0,1%
berechnet und in % angegeben:
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Die Brennschwindung Sy, wird nach Gleichung (2) auf 0,1%

berechnet und in % angegeben:
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Sobald die Ergebnisse von 30 nacheinander gepriiften 8 Priifbericht
Probekorpern vorliegen, wird das arithmetische Mittel und

die Standardabweichung der Trockenschwindung s;, und Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzuge-

der Brennschwindung S, auf 0,1% errechnet. ben:
a) Art der Dachziegel
7 Beurteilung b) Herstellungsdatum
Grundlage fiir die Festlegung der BeurteilungsmaBstabe c) Artder Probenahme (z.B. Anzahl der Proben je Produk-
sind Vorinformationen, die im Herstellwerk Gber das Frost- tionsmenge)
verhalten der Dachziegel gesammeit worden sind. Stiitzen d) Lange der MeBstrecke I, in mm

sich diese auf Beobachtungen und Aufzeichnungen, die

unter Anwendung dieses Verfahrens {iber mehrere Jahre €) Lénge [, und Lange ly fiir jede Probe inmm auf 0,1 mm

gewonnen worden sind, so |48t sich hieraus der Bereich f) Trockenschwindung §;; und Brennschwindung Sy, fir
ableiten, der fiir frostwiderstandsfahige Dachziegel maB- jede Probe, auBerdem arithmetisches Mittel und Stan-
gebend ist. ) dardabweichung fiir je 30 Proben, jeweils in % auf 0,1%
Andernfalls ist der BeurteilungsmaBstab durch verglei- gerund.et.

chende Frostuntersuchungen zu ermitteln. g) Beurteilung

Friihere Ausgaben
DIN 52251 Teil 5: 01.81

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Januar 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Vornormcharakter wurde aufgehoben.
" b) Der Anwendungsbereich wurde auf die Eigeniliberwachung eingeschrankt und der Haupttitel entsprechend geéandert.
¢) Redaktionelle Uberarbeitungen wurden vorgenommen.

Erlduterungen :

Die Norm DIN 52251 Teil 5 ist vom ArbeitsausschuB NMP 275 ,Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit keramischer Roh-
und Werkstoffe“ des Normenausschusses Materialprifung (NMP) in Zusammenarbeit mit dem NormenausschuB Bau-
wesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ausgearbeitet worden.
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