DK 691.421.4 : 666.71/.72:620.193.21 DEUTSCHE NORM Dezember 1986
Prufung der Frostwiderstandsfahigkeit DIN

von Vormauerziegeln und Klinkern 52—252
Befrostung von Ziegeln in Priifblocken Teil 2
Test methods for the determination of the frost resistance of fair faced clay- Ersatz fiir Ausgabe 11.82

bricks and clinker bricks; freezing of bricks in test blocks

Essai de la résistance au gel des briques de parement en terre cuite et des
briques apparentes; exposition au gel des briques en blocs éprouvettes

Der Inhalt der Normen der Reihe DIN 52 252 ist wie folgt aufgeteilt:

DIN 52252 Teil 1  Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und
Klinkern; Allseitige Befrostung von Einzelziegeln

DIN 52252 Teil 2  Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und
Klinkern; Befrostung von Ziegeln in Prifbidcken

DIN 52252 Teit 3  Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und
Klinkern; Einseitige Befrostung von Priifwanden

Bei den Angaben in % handelt es sich um Massenanteile.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 52 252 Teil 2

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Frost-Tau-Wechsel-Prifverfahren nach dieser Norm
dient zur Beurteilung der Frostwiderstandsfahigkeit von
Vormauerziegein und Klinkern, die in AuBenwanden von
Gebauden verwendet werden. Frosten und Tauen wirken
sich nicht allseitig auf die Ziegel aus, sondern es werden
hauptsachlich die Kopf- bzw. Lauferseiten dem Wasser-
zutritt und dem direkten Frostangriff ausgesetzt.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Bei diesem Verfahren werden Frost-Tau-Wechsel nachge-
bildet, wie sie in Wanden aus Ziegeln bei naturlicher
Trankung und Frosteinwirkung auftreten (siehe auch
Erlauterungen).

Die Probekorper werden zu einem Prifblock aus vier
Ziegeln zusammengesetzt, in dieser Anordnung mit
Wasser getrankt, in einem programmgesteuerten Kalte-
schrank dem Frostangriff hauptsachlich an Kopf- bzw.
Lauferseiten ausgesetzt und danach durch Beriesein mit
vorgewarmtem Wasser wieder aufgetaut.

Die Frost-Tau-Wechsel werden so lange wiederholt, bis
sich deutlich Schdden an den Probekorpern zeigen bzw.
50 Frost-Tau-Wechsel erreicht sind.

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Frost-
widerstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und Klinkern
durch Befrostung von Ziegeln in Priifbldcken (2):

Prifung DIN 52252 —2

4 Gerate und Prufmittel

4.1 Warmeschrank, z. B. nach DIN 50011 Teil 1, mit
Luftumwalzung fiir Temperaturen bis mindestens 120°C

4.2 Waage mit Fehlergrenzen von 1g
4.3 Wasserbehialter aus Kunststoff oder Stahl

4.4 Vorwisserungsbecken aus Kunststoff oder Stahl, in
dem der Priifblock um seine Langsachse mit Motorantrieb
rotieren kann (siehe Bild 1).

4.5 Haltevorrichtung fiir die Ziegel des Prifblocks mit
Kunststoffabdeckhauben und Achse mit Antrieb (siehe
Bild 2)

4.6 Programmgesteuerter Kalteschrank

Die Einrichtung besteht aus Frostkammer, Kiihlaggregat,
Rosten zur Lagerung der Priifblocke, Disen fiir Beriese-
lung, Ventilator, Wasserstandsregler und Ablauf sowie
Programmsteuerung. Die Frostkammer mit abhebbarem
Deckel oder seitlicher Tir zur Beschickung soll ein
. Mindestvolumen von 0,50 m3 haben.

Der Kiihlaggregat muf so bemessen sein, dal§ sich die Eis-
bildung in den Probekorpern des eingesetzten Priifblocks
mindestens so schnell, wie es im Abschnitt 8.3 beschrieben
ist, vollziehen kann.

in dem Kalteschrank sind Diisen angeordnet, mittels
derer die Sichtflachen der Probekorper gleichmaBig mit
Wasser bespriiht werden konnen.

Um einen gleichmaBigen, reproduzierbaren Ablauf der
Frost-Tau-Wechsel zu erreichen, mull der Kalteschrank

mit einer Programmsteuerung ausgestattet sein, die es
erlaubt, sowohl den Abkiihlvorgang als auch den Auftau-
vorgang einzustellen und nach Plan ablaufen zu lassen.

4.7 MeRziegel 1)

Die MeRziegel bestehen aus normgerechten Vormauer-
Vollziegel ohne Locher im Dinnformat (MZ Vollzieget,
Format 1 DF nach DIN 105 Teil 1}, die zu einem Priifblock
nach Abschnitt 8.1 zusammengefalt werden. Die MeB-
ziegel miissen bei der Einregulierung des Kalteschrankes
so mit Wasser nach Abschnitt 7.1 bis Abschnitt 7.3 ge-
trankt sein, da die Wasseraufnahme (10 £ 2) % betragt.

In einem der mittleren Ziegel ist eine Bohrung von 5 mm
Durchmesser und einer Lange von etwa 125 mm senk-
recht zur Kopfflache anzubringen. Die Bohrung soll so
angelegt sein, daR sich die Mitte des Loches in halber
Hoéhe des Ziegels und etwa 15 mm von der Lauferseite
entfernt befindet.
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Bild 1. Vorwasserungsbecken

In diese Bohrung ist ein TemperaturMeBelement (Thermo-
element oder Widerstandsthermometer) einzubauen. Das,
MeRelement soll sich in der Mitte der Ziegeliange befinden.
(siehe Bild 3). Die Bohrung ist anschlieRend mit dauer-
plastischer Masse zu verschlieRen.

Der MeRziegel ist im Priifblock so anzuordnen, dal sich
das TemperaturmeRelement etwa in der Mitte des Prif-
blocks befindet.

5 Einstellung des Befrostungsprogramms

Bei der Einregulierung des programmgesteuerten Kalte-
schrankes ist die Lufttemperatur so einzustellen, dafl
sich in dem MeRziegel ein Temperaturverlauf nach Bild 4
ergibt. Der Besatz zur Einstellung der Frostleistung soll

1) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Burggrafen-
straBe 6, 1000 Berlin 30.
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