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von Vormauerziegeln und Klinkern 52 2592
o Einseitige Befrostung von Priifwénden Teil 3

Test methods for the determination of the frost resistance of fair faced clay- Ersatz fiir Ausgabe 11.82

bricks and clinker bricks; one-side freezing of test walls

Essai de la résistance au gel des briques de parement en terre cuite et des
briques apparentes; exposition au gel d’une face des cloisons éprouvettes

Der Inhalt der Normen der Reihe DIN 52 252 ist wie folgt aufgeteilt:

DIN 52252 Teil 1 Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und
Klinkern: Allseitige Befrostung von Einzelziegeln

DIN 52252 Teil 2 Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit von Vormauerziegein und
Klinkern; Befrostung von Ziegeln in Priifbldcken

DIN 52252 Teil 3  Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und
Klinkern: Einseitige Befrostung von Priifwanden

Diese Norm beriihrt Schutzrechte. Auskunft erteilt der Normenausschull Materialpriifung
(NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V., Burggrafenstraie 6, 1000 Berlin 30.
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Seite 2 DIN 52252 Teil 3

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Frost-Tau-Wechsel-Priifverfahren nach dieser Norm
dient zur Beurteilung der Frostwiderstandsfahigkeit von
Vormauerziegeln und Klinkern, die in AuBenwanden von
Gebauden verwendet werden. Frosten und Tauen wirken
sich auf die Sichtflachen der Ziegel aus.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Bei diesem Verfahren werden die Frost-Tau-Wechsel, wie
sie an Verblendmauerwerk in der Natur auftreten, nach-
geahmt (siehe auch Erlauterungen). Eine Prifwand, be-
stehend aus ganzen und halben Ziegeln mit Zwischen-
lagen aus Zellkautschuk, wird an ihrer Sichtseite ab-
wechselnd durch Aufblasen von Kaltluft befrostet und
durch Berieselung mit Wasser aufgetaut. Die Frost-Tau-
Wechsel werden so lange wiederholt, bis sich deutlich
Schaden an den Probekérpern zeigen bzw. bis 50 Frost-
Tau-Wechsel erreicht sind.

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Frost-
widerstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und Klinkern
durch einseitige Befrostung von Prifwéanden (3):

Priifung DIN 52252 -3

4 Gerite und Prifmittel

4.1 Wirmeschrank, z. B. nach DIN 50011 Teil 1, mit
Luftumwalzung fiir Temperaturen bis mindestens 120°C

4.2 Waage mit Fehlergrenzen von 1g
4.3 Wasserbehilter aus Kunststoff oder Stahl

4.4 Programmgesteuerter Kalteschrank (siehe Bild 1)

Die Einrichtung besteht aus Kihlaggregat, Kalteschrank
mit Ventilator und Berieselungsanlage, Steuerschrank,
TemperaturmeB- und Registriereinrichtung.

Der Kilteschrank hat eine stirnseitige Offnung zum Ein-
setzen der Priffwand und oben zwei mit Deckeln ver-
schlieBbare Offnungen, um die Funktion des Gerates
kontrollieren zu kénnen.

Das Kiihlaggregat muR so bemessen sein, dafd sich die Eis-
bildung in den eingesetzten Probekdrpern in der Prifwand
mindestens so schnell, wie es im Abschnitt 5 beschrieben
ist, vollziehen kann.

Die Kaltluft wird durch den Ventilator mit einem Druck
von 15 N/m2 auf die Priiffliche geblasen und neben dem
Windkanal zum Verdampfer zuriickgefiihrt. Oberhalb der
Priifflache ist eine Berieselungseinrichtung — bestehend
aus 4 Sprihdiisen (Brausen) — so angeordnet, dall Wasser
von 20 bis 25°C die Priiffliche gleichmaRig deckend
berieselt. Die Wassereinwirkung auf die Priiffliche wird
durch Winddruck von 15 N/m2 verstarkt. Das Auftau-
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Ansicht A

R R
MefBpunkte
1 9 10
Langsschnitt durch die Priifvorrichtung
1 Gehause 7 Priifkérper mit Halterahmen
2 Steueranlage 8 Temperaturmessung in °C
3 Windkanal 9 Vorratsbehalter fir Tauwasser
4 Verdampfer 10 Umwalzpumpe
5 Ventilator 11 Heizstab
6 Berieselung
Bild 1. Schematische Darstellung des programmgesteuerten Kalteschrankes
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