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Vorwort
Der ArbeitsausschuB NMP 342 “Prifung von mineralischen Faserddmmstoffen” hat diese
Norm erarbeitet.
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt dem Stand der Technik angepaBt.
b) Redaktionell berarbeitet.
Friihere Ausgaben
DIN 52270: 1976-10
1 Anwendungsbereich
Diese Norm dient zur Festlegung der Begriffe von Mineralwolle-Dammstoffen. Sie enthalt
auBerdem eine Aufstellung der Lieferformen und mdéglicher Lieferarten.
Diese Norm gilt nur fur kiinstliche Mineralfasern, die aus einer silikatischen Schmelze her-
gestellt werden. Sie gilt nicht fir keramische Fasern.
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2 Definitionen

Tabelle 1
Nr Benennungen Definitionen

21 Mineralfasern, kunstliche Anorganische Fasern, hergestellt aus einer silikatischen Schmelze

2.1.1 Glasfasern Mineralfasern, hergestellt aus einer Glasschmelze

21.2 Steinfasern Mineralfasern, hergestellt aus einer Gesteinsschmelze

2.1.3 Schlackenfasern Mineralfasern, hergestellt aus einer Schlackenschmelze

2.2 Mineralwolle Besteht aus verfilzten kiinstlichen Mineralfasern und ist Ausgangsmate-
rial fir die Herstellung von Mineralwolle-Ddmmstoffen. Sie kann gerin-
ge Mengen nichtfaseriger Bestandteile (Schmelzperlen) enthalten

2.2.1 Glaswolle Mineralwolle aus verfilzten Glasfasern

2,.2.2 Steinwolle Mineralwolle aus verfilzten Steinfasern

2.2.3 Schlackenwolle Mineralwolle aus verfilzten Schlackenfasern

2.3 Mineralwolle-Dammstoff Produkt aus Mineralwolle (siehe 2.2) fur den Warme-, Schall- und
Brandschutz in unterschiedlichen Lieferformen und Ausfiihrungsarten.
Es kann Binde-, Hydrophobierungs- und/oder Schmélzmittel enthalten,
mit Tragermaterial verbunden und/oder oberflachenbeschichtet sein

2.4 Kaschierung Materialien wie Papier, Folie oder Vlies, die unter Verwendung von
Klebstoffen mit Mineralwolle-Dammstoffen verbunden werden

2.5 Beschichtung Organische oder anorganische Stoffe, die auf die Mineralwolle-
Dammstoffe aufgebracht werden

2.6 Tragermaterial Im wesentlichen Drahtgeflechte, Aluminiumfolien, Glasvliese und
-gewebe; sie werden mit dem Mineralwolle-Dammstoff versteppt oder
verklebt und dienen unter anderem zu dessen Stabilitéat

2.7 Bindemittel Organische oder anorganische Stoffe zur Formgebung und Stabilisie-
rung von Mineralwolle-Dammstoffen

2.8 Schmaélzmittel In der Regel organische Substanzen, die dem Mineralwolle-Dammstoff
als Gleitmittel und zur Staubbindung zugesetzt werden

2.9 Hydrophobierungsmittel In der Regel organische Substanzen, die dem Mineralwolle-Dadmmstoff
zur Verbesserung der wasserabweisenden Eigenschaften zugesetzt
werden

3 Lieferformen und mdgliche Lieferarten

Tabelle 2
Lieferform
Nr Benennungen Definitionen Mégliche Lieferart
3.1 Lose Mineralwolle im wesentlichen ohne Bindemittel In Sécken oder PreBballen
Mineralwolle
3.2 Granulierte Mineralwolle, die mechanisch zu Granalien aufgearbeitet | In Sacken oder PreBballen
Mineralwolle wurde. Die Granalien kénnen Binde-, Hydrophobierungs-
und/oder Schmalzmittel enthalten
3.3 Mineralwolle- | Aufrollbarer Mineralwolle-Dammstoff rechteckigen Quer- | Als Rolle in verschiedenen Ab-
Bahn schnitts, dessen Lange ein Vielfaches seiner Breite ist. Sie| messungen in S&cken, Ein-
wird vorwiegend ohne Bindemittel, geschmalzt oder schlagpapier, Schrumpffolie
ungeschmaélzt hergestellt
3.4 Mineralwolle- | Aufrollbarer Mineralwolle-Dammstoff rechteckigen Quer- | Als Rolle oder Ballen in verschie-
Matte schnitts, dessen Lénge ein Vielfaches seiner Breite ist. Sie| denen Abmessungen in Sacken,
wird vorzugsweise auf TrAgermaterialien gesteppt und mit| Einschlagpapier, Schrumpffolie
und ohne Binde-, Schmailz- oder Hydrophobierungsmittel | verpackt oder unverpackt
hergestellt
(fortgesetzt)
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