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Priifung von Mineralfaser-Dammstoffen

Druckversuch
Ermittlung der Druckspannung und Druckfestigkeit

DIN

52 272

Teil 1

Testing of mineral fibrous insulating materials; pressure test; evaluation of compressive stress and resistance to com-

pression

Essai des matériaux isolants en fibres minérales; essai de compression; évaluation de la contrainte de compression et de

la résistance a la compression

1 Zweck und Anwendungsbereich

Der Druckversuch nach dieser Norm dient zur Ermittiung
der Festigkeits- und Formanderungseigenschaften von
Mineralfaser-Dammstoffen wie Platten, Filze und Matten
nach DIN 52 270.

Zu diesem Zweck werden den Mineralfaser-Dammstoffen
Probek6rper entnommen und steigender Druckbean-
spruchung ausgesetzt.

2 Begriffe

2.1 Druckspannung

Druckspannung a4 ist der beim Druckversuch nach dieser
Norm ermittelte Quotient aus der Kraft bei vorgegebener
Stauchung und der belasteten Fliache des Probekdrpers.
Vorzugsweise ist die Druckspannung bei 10% Stauchung
G410 anzugeben.

2.2 Stauchung

Stauchung &4 ist der. beim Druckversuch nach dieser
Norm ermittelte Quotient aus der Dickendnderung des
Probekdrpers und seiner urspriinglichen Dicke sg.

23 Druckfestigkeit

Druckfestigkeit o4gp ist die auf die belastete Flache des
Probekdrpers bezogene Kraft Fig, bei der der Probekorper
zusammenzubrechen beginnt. Das Zusammenbrechen
wird im Kraft-Verformungsdiagramm dadurch sichtbar,
dal die Steigung der Kurve zum ersten Mal gleich Null
wird.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 52272 Teil 1(01)
zur Ermittlung der Druckspannung und Druckfestigkeit
(A):

Prifung DIN 52 272 — 01 — A

4 Geréate

4.1 Universalpriifmaschine oder Druckpriifmaschine nach
DIN 51 223 der Klasse 1 nach DIN 51 220. Die Priifma-

schine muf} so eingerichtet sein, dall der Abstand der
Druckplatten zu jedem Zeitpunkt des Versuchs auf
* 0,1 mm gemessen werden kann. Es ist anzustreben,
daR die Krafte moglichst weg- und tragheitsarm gemessen
und angezeigt werden.

Die Prifmaschine sollte mit einem ausreichend schnell
anzeigenden Registriergerat zur direkten Aufzeichnung
des Kraft-Verformungsdiagramms ausgeriistet sein.

42 Zwei ebene Druckplatten aus gehartetem Stahl zum
Stauchen der Probe. Die Druckplatten kdnnen beweglich
(kugelig) oder starr {planparallele Druckflachen) befestigt
sein.

5 Probekorper

5.1 Herstellung und Form

5.1.1 Aus dem lufttrockenen Dammstoff werden Probe-
kérper mit planparallelen Oberflachen und einer Grund-
flache von 200 mm x 200 mm senkrecht zur Einbauebene
ausgesagt. Das Fasergeflige darf hierbei nicht verdndert
werden.

5.1.2 Die Probekorper werden in der Regel nicht bear-
beitet, konnen jedoch auf eine bestimmte Dicke z. B. zur
Untersuchung des Einflusses herstellungsbedingter Profi-
lierungen und Randzonen abgespalten werden.

Wird fiirr besondere Anwendungsfille der Anlieferungs-
zustand der Proben verdndert (Entfernen der Kaschie-
rung, Abspaltungen) so ist im Priifbericht darauf hinzu-
weisen.

5.2 Anzahl
Es werden mindestens 5 Probekdrper gepriift.

6 Vorbehandlung der Probekorper

Vor der Priifung werden die Probekorper mindestens
2 Tage im Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2, also bei
einer Temperatur von (23 * 2) ©C und einer relativen
Luftfeuchte von (50 * 6) %, gelagert.
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Seite 2 DIN 52 272 Teil 1

7 Durchfiihrung

7.1 Nach der Vorbehandlung nach Abschnitt 6 werden
‘die Dicke der Probekérper und die Rohdichte entspre-
chend den Verfahren in DIN 52 275 Teil 1 bei einem
Druck von 0,1 kN/m2 bestimmt.

7.2 Fiir die Bestimmung der Druckspannung o4 wird
der Probekorper mit einer Vorschubgeschwindigkeit der
Druckplatten von maximal 20 mm/min bis zu der verein-

Kraft —=

barten Dicke gestaucht. Ar——————
Die Kraft F,, die erforderlich ist, um den Probekdrper |
zusammenzudriicken, wird auf £ 1% abgelesen. |
7.3 Fiir die Bestimmung der Druckfestigkeit a4 wird {
der Probekorper nach Abschnitt 7.2 gestaucht. Die |
Kraft Fg, unter deren Einwirkung das Fasergefiige plotz- |
lich zusammenbricht, wird auf = 2% abgelesen. folb= |
\ﬁ/_/
As

8 Auswertung Verformung —=

8.1 Die Druckspannung a4y in kN/m? bei x % Stauchung
ist: F.—F,
Oax = Ao
Hierin bedeuten:
Fy Kraftin kN bei x % Stauchung
F, Kraft in kN bei einem Druck von 0,1 kN/m?
A, Grundflache des Probekdrpers in m?

Bild 1. Beispiel fir ein Kraft-Verformungsdiagramm
zur Ermittlung der Druckspannung

8.2 Die Stauchung ¢4, in % ist: =
[
As z
Cax = - 100 -
o

Hierin bedeuten:
Dicke des Probekérpers in mm bei einem Druck von
0,1 kN/m2 Fo
As Dickenanderung des Probekorpers in mm, bezogen
auf s, bei x % Stauchung

Bild 1 zeigt ein Kraft-Verformungsdiagramm zur Ermitt- Bild 2. Beispiel fir ein Kraft-Verforn'.\ung.sdiagramm
lung der Druckspannung zur Ermittiung der Druckfestigkeit

So

Verformung —=

83 Die Druckfestigkeit o4 in kN/m? ist:

o 37 Fo
dB A,
Hierin bedeuten:
Fg Kraft in kN beim Bruch t
Fq Kraftin kN bei einem Druck von 0,1 kN/m? o
A, Grundflache des Probekdrpers in m? g
Bild 2 zeigt ein Kraft-Verformungsdiagramm zur Ermitt- ::,5;.
lung der Druckfestigkeit. §
5 Ogx[~————————;

9 Priifbericht

|
Fiir den Priifbericht wird der Vordruck nach Anhang A |
empfohlen und gegebenenfalls ein Diagramm iber die |
Abhéngigkeit der Druckspannung von der Stauchung |
beigefiigt (siehe Bild 3). ¢
Einzelwerte der Druckspannung oder Druckfestigkeit
sind auf 3 wertanzeigende Ziffern, Mittelwerte auf 2 wert- Bild 3. Beispiel fiir die Abhangigkeit der Druckspannung
anzeigende Ziffern anzugeben. von der Stauchung

£

Stauchung —=
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