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Priifung von Mineralfaser-Dammstoffen

AbreiBfestigkeit

Ermittlung senkrecht zur Dammschichtebene

DIN
52 274

isolante

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Ermittlung
der Zugfestigkeit senkrecht zur Dammschichtebene von
Mineralfaser-Dammstoffen. Diese Eigenschaft wird als
Abreilfestigkeit bezeichnet. Zu diesem Zweck werden
den Mineralfaser-Dammstoffen Probekdérper entnommen
und steigender Zugbeanspruchung senkrecht zur Damm-
schichtebene ausgesetzt.

2 Begriffe

Die AbreiRfestigkeit g, ist die auf die belastete Flache A
des Probekérpers bezogene maximale AbreiRkraft Fy .

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens nach dieser Norm zur Er-
mittlung der AbreiBfestigkeit (A):

Prifung DIN 52 274 — A

4 Gerédte und Hilfsmittel

4.1 Zugprifmaschine oder Universalprifmaschine der
Klasse 1 nach DIN 51220. Es ist anzustreben, daB die
Krafte moglichst weg- und tragheitsarm gemessen und an-
gezeigt werden. Die Priifmaschine soll mit einem schnell-
anzeigenden Registriergerat zur direkten Aufzeichnung
der Kraft ausgeriistet sein.

4.2 Biegesteife quadratische Platten mit einer Kanten-
lange von (200 0,5) mm, die in der Prifmaschine
beweglich befestigt werden kénnen.

5 Probekdrper

5.1 Herstellung und Form

5.1.1 Aus dem lufttrockenen Mineralfaser-Dammstoff
werden quadratische Probekdrper mit planparallelen
Oberflachen und einer Kantenldnge von (200 * 2) mm
unter Vermeidung der Randzonen senkrecht zur Damm-
schichtebene ausgesdgt. Das Fasergefiige darf hierbei
nicht beschadigt werden.

5.1.2 Die Probekorper werden in der Regel nicht be-
arbeitet. Zur Untersuchung z.B. des Einflusses her-
stellungsbedingter Profilierungen und/oder Kaschierungen
kénnen Schichten abgetrennt werden. Darauf ist im Priif-
bericht hinzuweisen.

Testing of mineral fibrous insulating materials; adhesion strength; determination perpendicular to contour plane
Essai des matériaux isolants 3 base de fibres minérales; détermination par traction perpendiculaire au plan de la couche

5.2 Anzahl
Es werden mindestens drei Probekdrper gepruft.

5.3 Vorbehandlung

Vor der Priifung werden die Probekorper mindestens zwei
Tage im Normalklima DIN 50014 —23/560-2, also bei
einer Temperatur von (23 * 2) °C und einer relativen Luft-
feuchte von (50 * 6) %, gelagert.

6 Durchfiihrung

6.1 Nach der Vorbehandlung nach Abschnitt 5.3 wer-
den Dicke syo und Rohdichte ¢ der Probekorper nach
DIN 52275 Teil 1 bei einem Druck von 0,1 kN/m2
bestimmt.

6.2 Die Probekorper werden mit Klebstoff vollflachig
und fluchtrecht zwischen den Abreilplatten nach Ab-
schnitt 4.2 befestigt.

6.3 Zur Bestimmung der AbreiBfestigkeit ga wird der
Probekorper mit einer Vorschubgeschwindigkeit von
5 mm/min bis zum AbreiRen gezogen, wobei fir die Aus-
wertung nur die Abrisse innerhalb des Probekorpers
herangezogen werden.

Die AbreiRkraft F5 wird mit drei wertanzeigenden Ziffern
angegeben.

7 Auswertung
Die Abreif3festigkeit g, in kN/m2 ist:
Fa
OA = 7
Hierin bedeuten:
F, Abreikraft in kN
A belastete Flache des Probekorpers in m2

8 Priifbericht

Fiir den Prifbericht wird der Vordruck nach Anhang A
empfohlen. Einzelwerte der AbreiBfestigkeit sind auf drei
wertanzeigende Ziffern, der Mittelwert auf zwei wert-
anzeigende Ziffern anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Fiir den Anwender dieser Norm unterliegt der Anhang A nicht dem Vervielfaltigungsrandvermerk auf Seite 1

Anhang A

Priifung von Mineralfaser-Démmstoffen; Ermittlung der AbreiRfestigkeit nach DIN 52 274 Teil 1

Antragsteller:

Materialbenennung:

Hersteller:

Kennzeichnung (z.B. Typ):

MaRe in mm:

Lieferform:

Probenahme:

Priifbedingungen

Probekdrpermale: Vorschubgeschwindigkeit:
Priifergebnisse
Benennung Einheit 1 2 3 Mittelwert
Dicke sqg mm
. kg
Rohdichte g —
m3
N kN
AbreiRfestigkeit o —
m2
Bemerkungen:
Priifstelle:
Nr des Priifberichts:
, den

Siegel und Unterschrift
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