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Testing of mineral fibrous insulating materials; determination of linear dimensions and bulk density; plain products
Essai des matériaux isolants en fibres minérales; détermination des dimensions linéaires et de la masse volumique

apparente; produits plans

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm dient zur Bestimmung der Linge, Breite,
Abweichung von der Rechtwinkligkeit, Dicke und Roh-
dichte von ebenen Mineralfaser-Dammstoffen nach

DIN 52 270, die vorwiegend fiir Warme- und Schalldimm-
zwecke 1) sowie fiir den Brandschutz verwendet werden.

Diese Norm gilt nicht fiir Asbestfaser-Dammstoffe.

2 Probenahme und Probenvorbereitung

Die zu entnehmende Sammelprobe mufs dem Durchschnitt
der zu untersuchenden Menge entsprechen.

Von Bahnen, Matten, Filzen sind mindestens 3 Stiick,

von Platten mindestens 10 Stiick als Sammelprobe zu
entnehmen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Die Sammelprobe ist vor der Priifung trocken bei Raum-
temperatur 15 bis 35 ©C nach DIN 50 014 unverpackt
mindestens 7 Tage zu lagern.

3 Bestimmung von Linge und Breite

Léange und Breite jeder der Sammelprobe entnommenen
Laborprobe werden auf ebener Unterlage mit einem MeR-
band aus Stahl in mm gemessen.

Bei Bahnen, Matten und Filzen wird an 3 Laborproben
die Linge einmal in der Mitte gemessen und auf 10 mm
gerundet angegeben. Die Breite wird an mindestens

2 Stellen gemessen und der Mittelwert auf 5 mm gerundet
angegeben.

Bei Platten werden an 10 Laborproben Linge und Breite
einmal in der Mitte gemessen und auf 1 mm gerundet
angegeben.

1) Siehe auch:

DIN 18 165 Teil 1 Faserddimmstoffe fiir das Bau-
wesen; Dammstoffe fiir die Warme-
dammung
Teil 2 Faserddimmstoffe fiir das Bau-
wesen; Dammstoffe fiir die Trittschall-
ddmmung
VOB Verdingungsordnung fiir Bau-
leistungen Teil C: Allgemeine Technische
Vorschriften fiir Bauleistungen, Wirme-
dammungsarbeiten an betriebstechnischen
Anlagen
Wirme- und Kilteschutz

DIN 18 165

DIN 18 421

VDI 2055

4 Bestimmung der Abweichung
von der Rechtwinkligkeit

Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit bei Platten
wird an 10 Laborproben ermittelt durch Anlegen eines
900-Winkels aus Stahl mit Schenkellingen von mindestens.
500 mm an zwei diagonal gegeniiberliegenden Ecken. Die
Abweichung in mm wird in jedem Fall, d. h. auch bei
Platten mit kiirzeren Kantenldngen, auf 500 mm Schenkel-
lange bezogen und auf ganze Millimeter gerundet angegeben.

5 Bestimmung der Dicke

Je nach Art und Verwendung der zu priifenden Mineral-
faser-Dammstoffe wird die Dicke s nach den Abschnitten
5.1 oder 5.2 gepriift.

Bei Platten werden die Proben fiir die Dickenmessung aus
10 Laborproben mdglichst unter Vermeidung von Rand-
zonen ausgeschnitten.

Bei Bahnen, Matten und Filzen werden die Proben fiir die
Dickenmessung aus mindestens 3 Laborproben gleich-
mafig iiber die Flache jeder Laborprobe verteilt und
moglichst unter Vermeidung von Randzonen ausge-
schnitten.

5.1 Bestimmung der Dicke ohne zusitzliche
Vorbeanspruchung

Die Dicke s wird an 10 quadratischen Proben von 500 mm

Kantenldnge einschlieBlich etwa vorhandener Triger-

materialien und Beschichtungen gemessen.

Die Probe wird bei der Bestimmung der Dicke auf eine

ausreichend grof3e, ebene und waagerechte Unterlage

gelegt und behutsam mit einer ebenen und starren

quadratischen Mef3platte mit planparallelen Oberflichen

von 500 mm Kantenlinge belastet.

Die Dicke kann in der Mitte der Mefplatte mit einer MeR3-
uhr oder mit einer anderen geeigneten MefBeinrichtung
gemessen werden. Die Dicke kann auch aus den beiden
MeBwerten an zwei diagonal gegeniiberliegenden Ecken
ermittelt werden.

Das Gewicht der Mef3platte und damit der Druck auf die
Probe richtet sich nach der Art und der Verwendung 1)
des zu priifenden Mineralfaser-Dammstoffes, wobei fol-
gende Driicke iiblich sind:

0,10 kN/m2 (= 10 kp/m2)
0,25 kN/m2 (~ 25 kp/m?)
1 kN/m2 (= 100 kp/m?)
2  kN/m2 (= 200 kp/m?2)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 2
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Die Dicke der Probe ist etwa 2 Minuten nach Auflegen
der Mef3platte auf 0,1 mm zu messen.

Die gemessenen Einzelwerte der 10 Proben und der auf
1 mm gerundete Mittelwert sind im Priifbericht unter
Angabe der angewendeten Driicke anzugeben.

5.2 Bestimmung der Dicke

nach zusitzlicher Vorbeanspruchung
Die Dicke s wird an 10 quadratischen Proben von 200 mm
Kantenlidnge einschlielich etwa vorhandener Tréager-
materialien und Beschichtungen gemessen.
Zunichst ist die Dicke s, bei einem Druck auf die Probe
von 0,25 kN/m? festzustellen, wobei eine quadratische
MeRplatte mit planparallelen Oberflachen von 200 mm
Kantenlidnge zu verwenden ist.
Die Dickenmessung erfolgt wie in Abschnitt 5.1 be-
schrieben.
Anschlief3end ist an denselben Proben, an dénen die
Dicke s, ermittelt wurde, die Dicke s, nach zusitz-
licher Vorbeanspruchung zu bestimmen. Dazu wird eine
quadratische MeBplatte von 200 mm Kantenlédnge ver-
wendet, mit der ein Druck von 2 kN/m? auf die Probe
erreicht wird.
Die Dickenmessung erfolgt, nachdem eine zusitzliche
Vorbeanspruchung von 48 kN/m2 etwa 2 Minuten lang
gewirkt hat. Die Dicke s,,, wird etwa 2 bis 5 Minuten
nach Entfernen der zusétzlichen Vorbeanspruchung
gemessen.
Die gemessenen Einzelwerte der 10 Proben fiir die Dicken
o5 und s, sind auf 0,1 mm im Priifbericht anzugeben.

Zusitzlich wird der auf 1 mm gerundete Mittelwert fiir
So5 und der auf 0,1 mm gerundete Mittelwert fiir s,
angegeben.

6 Bestimmung der Rohdichte

Die Rohdichte ¢ der Proben in kg/m3 ergibt sich aus dem
Quotient von Masse in kg und Volumen in m3.

Die Rohdichte 0 ist an den 10 Proben, an denen die
Dicken nach Abschnitt 5 bestimmt wurden, fiir den
trockenen Zustand zu ermitteln. Fiir die Berechnung des
Volumens ist die jeweilige gemessene Dicke einzusetzen.
Masse und Dicke etwa vorhandener Tragermaterialien,
Beschichtungen und dergleichen sind getrennt zu
bestimmen und abzuziehen.

Die Masse muf3 mindestens auf 0,5% bestimmt werden.
Die Rohdichte g des Mineralfaser-Dammstoffes der
einzelnen Proben und der Mittelwert sind mit drei wert-
anzeigenden Ziffern gerundet in kg/m3 anzugeben.

7 Priifbericht

Fiir die Aufstellung des Priifberichtes werden die Vor-
drucke im Anhang A empfohlen.

Anmerkung: Beider Angabe der Dicke s und der
Rohdichte Q sind die Zeichen s und Q mit einem Index

zu versehen, der auf den gewdhlten Druck hinweist,
z. B. s; bei 0,10 KN/m?2 oder s bei 1 kN/m2.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 B 14 ,,Priifung von mineralischen Faserdimm-
stoffen* erarbeitet.
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