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Prisfung von Mineralfaser-Dammstoffen m——
Bestimmung der linearen MaBe DIN
und der Rohdichte 52 275
Rohrschalen Teil 2

Testing of mineral fibrous insulating materials; determination of linear dimensions and bulk
density; casings

Essai des matériaux isolants en fibres minérales; détermination des dimensions linéaires
et de la masse volumique apparente; coffrages

1 Zweck und Anwendungsbereich Bei jeder Schale wird die Lénge zweimal gemessen, und
zwar auf einander gegeniiberliegenden Seiten. Es wird

Diese Norm dient zur Bestimmung von Lange, Innen- und der Mittelwert auf ganze mm gerundet angegeben.

AuBendurchmesser, Wanddicke, Abweichung der Recht-
winkligkeit der Stirnseiten von der Schalenachse und
Rohdichte von geraden Mineralfaser-Schalen nach 5 Bestimmung des Innendurchmessers

DIN 52 270, die vorwiegend fiir Warmedammzwecke bei . . . . .
Rohrleitungen verwendet werden 1). Der Innendurchmesser d; in mm wird an beiden Stirnseiten

der Schalen gemessen, wobei der Langsschlitz geschlos-
sen sein muB.

2 Mitgeltende Normen Jede Probe wird mindestens zweimal an jeder Stirnseite,

DIN 862 Schieblehren; Begriffe, Anforderungen, zu- jedoch nicht direkt am Schiitz gemessen, und zwar um
lassige Abweichungen, Priifung 90° versetzt mit einem MeBschieber nach DIN 862 oder
DIN50014 Klimate und ihre technische Anwendung; mit einem anderen MeBgerat mit mindestens der gleichen
Normalklimate MeBgenauigkeit.
DIN 52270 Prifung von Mineralfaser-Dammstoffen; Hierbei darf die Schale nicht durch den beim Messen
Begriffe, Lieferformen, Lieferarten erforderlichen MeBdruck sichtbar verformt werden.
Es werden die ermittelten Einzelwerte je Stirnseite und
3 Probenvorbereitung der Innendurchmesser d; als arithmetisches Mittel aller

. . Einzelwerte auf ganze mm gerundet angegeben.
Die Anzahl der Proben ist zu vereinbaren. Die Schalen ¢ 9 gegebe
sind vor der Priifung trocken bei Raumtemperatur Anmerkung: Derinnendurchmesser von Rohrschalen,

15 bis 35 °C nach DIN 50 014 unverpackt mindestens der wegen des weichen Gefiiges nicht nach Abschnitt 5

7 Tage lang zu lagern. gemessen werden kann, kann mit Kalibrierrohren (iber-
priift werden. Dabei muB der Ldngsschlitz geschlossen
sein.

4 Bestimmung der Linge

Die Lange [ in mm der Schale wird auf einer ebenen Unter- 6 Bestimmung des AuBendurchmessers.
lage mit einem MeBband aus Stahl gemessen. . ) )
Zur Bestimmung des AuBendurchmessers d, in mm wird

- der duBere Umfang der Schale bei geschlossenem Lings-
') Siehe auch: schlitz mittels MeBband mit mm-Teilung oder Zirkometer
DIN 18421 VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistun-  an mindestens 3 Stellen, und zwar in der Mitte und an den
gen, Teil C: Aligemeine Technische Vor- beiden Schalenenden, gemessen. Die aus dem Umfang
schriften fiir Bauleistungen, Warmedam-  errechneten bzw. am Zirkometer abgelesenen Einzel-
mungsarbeiten an betriebstechnischen  werte des AuBendurchmessers werden in mm angegeben.
Anlagen Der AuBendurchmesser d, ist als arithmetisches Mittel

VDI 2055 Warme- und Kélteschutz der Einzelwerte auf ganze mm gerundet anzugeben.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 52 275 Teil 2

7 Bestimmung der Wanddicke

Die Wanddicke s in mm wird an den beiden Stirnseiten der Schale gemessen, und zwar mindestens viermal gleichméaBig
iber den Umfang verteilt mit einem MeBschieber, wobei beziiglich MeBdruck Abschnitt 5 zu beachten ist.

Anzugeben sind fiir jede Stirnseite die Einzelwerte in mm und der auf ganze mm gerundete Mittelwert der Wanddicke s

aller Einzelwerte.

Soll der gré8te und kieinste Einzelwert ermittelt werden, so ist das MeBverfahren nach Bild 1 anzuwenden. Dabei wird die
Schale so lange auf dem Stab aufliegend gedreht, bis die Extremwerte der Wanddicke auf der MeBuhr abgelesen werden

konnen.

Anzugeben ist fur jede Stirnseite die auf ganze mm gerundete groBte Differenz der Wanddicke Aspay.
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Bild 1. MeBverfahren zur Bestimmung der Wanddicke

8 Bestimmung der Abweichung der Recht-
winkligkeit der Stirnseiten von der
Schalenachse

Die Abweichung ¢ der Rechtwinkligkeit der Stirnseiten
von der Lédngsebene wird nach Anlegen eines 90°-Winkels
aus Stah! mittels MeBstab bestimmt (siehe Bild 2), wobei
die Schale auf eine ebene Unterlage zu legen ist. Es wird
die groBte Abweichung beider Stirnseiten in mm ange-
geben.

Bild 2. Bestimmung der Abweichung der Rechtwinkligkeit

9 Bestimmung der Rohdichte

Die Rohdichte ¢ der Schale in trockenem Zustand in
kg/m? ergibt sich aus dem Quotient von Masse in kg und
Volumen in m® nach folgender Gleichung:

m

I-n/4-(d2-dD

Hierin bedeuten:

m Masse (Gewicht) der Schale in kg. Die Masse muB
mindestens auf 0,5 % bestimmt werden.

!l Lange der Schale inm

d, AuBendurchmesser der Schale in m

d; Innendurchmesser der Schale in m

Die Rohdichte g der Schale wird auf ganze ka/m® gerundet
angegeben.

10 Priifbericht

Fur die Aufstellung des Priifberichtes wird der Vordruck
im Anhang A empfohien.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu8 FNM 342 ,Priifung von mine-
ralischen Faserdammstoffen“ erarbeitet.
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