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Testing of glass; Pendulum impact test on containers;
Testing by attributes and by variables

Essai du verre; Essai de résistance aux chocs au pendule
pour récipients; Essai par attributs et par variables

Ersatz fiir Ausgabe 09.83

Diese Norm enthélt im Abschnitt 56 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes lber technische

Arbeitsmittel (Gerétesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1993.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Der Pendelschiagversuch nach dieser Norm dient zur
Bestimmung des Festigkeitsverhaltens von Behaltnissen
aus Glas gegeniiber Schlagbeanspruchung. Damit soll
die in der Praxis auf den AbfiillstraBen auftretende
Schiagbeanspruchung simuliert werden.

Bei der Attributprifung wird der Pendeischlagversuch mit
vorgegebenem Schlagimpuls durchgefiihrt; die Anzahl
der gebrochenen Proben wird gezéhlt.

Bei der Variabienprifung werden die Proben wiederhol-
ten Pendelschlagversuchen mit steigendem Schlagimpuls
bis zum Bruch unterworfen.

2 Begriffe
2.1 Schlagimpuls
Der Schiagimpuls p ist der Impuls des Pendels beim Auf-

treffen auf die Probe. Der Schlagimpuls wird in der Einheit
kg *+ m/s angegeben.

2.2 Auftreffgeschwindigkeit

Die Auftreffgeschwindigkeit vy ist die Geschwindigkeit
des Schlagkopfes unmittelbar vor Auftreffen auf die
Probe.

3 Kurzbeschreibung der Verfahren

Die Probe wird in das Pendelschlagwerk so eingelegt, da
sie in Hohe der horizontalen Priifebene in einem V-férmi-
gen Gabel-Widerlager anliegt.

Bei der Attributpriifung werden die Proben durch vier um
etwa 90° versetzte Schldge des Pendels mit dem vorge-
gebenen Schlagimpuls beansprucht.

Bei der Variablenprifung werden die Proben durch
wiederholte Schldge des Pendels mit jeweils gesteiger-
tem Schiagimpuls bis zum Bruch beansprucht. Zwischen
den aufeinanderfolgenden Schldgen werden die Proben,
sofern nichts anderes vereinbart, um etwa 30° gedreht.

4 Bezeichnungen

Bezeichnung der Attributprifung beim Pendelschlagver-
such an Behaltnissen aus Glas (A2):

Prafung DIN 52 295 — A2

Bezeichnung der Variablenprifung beim Pendelschlag-
versuch an Behaltnissen aus Glas (V2):

Prufung DIN 52 295 — V2

5 Gerat

Als Prifgeréat dient ein Pendelschlagwerk, das im wesent-
lichen aus dem Gestell, dem Pendel mit Schlagkopf, dem
Auflager und Widerlager, der Ausklinkvorrichtung und der
Anzeigeeinrichtung besteht.

5.1 Gestell

5.1.1 Im Oberteil des Gestells ist die Pendellagerung
eingebaut. Das Unterteil des Gestells unterhalb der Ober-
kante des Auflagers soll mindestens das 12fache der
Pendelmasse betragen.

5.1.2 Das Pendelschlagwerk muB so aufgestellt werden,
daB das Auflager waagerecht liegt.

5.1.3 Das Unterteil des Gestells ist verschiebungsfrei
aufzustellen.
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5.2 Pendel (siehe Bild 1)

5.2.1 Das Pendel besteht aus einer Pendelstange von
(294 * 1) mm Lange.

5.2.2 Die Auflagekraft F des Schiagkopfes einschlieB-
lich Pendelstange betrdgt (6,2 £ 0,2) N.

5.2.3 Der Schlagkopf ist mit einer Stahlkugel von
(25,4 £ 0,1) mm Durchmesser zu versehen. Die Harte der
Kugelkalotte soll (63 =3) HRC nach DIN 50103 Teil 1
betragen. Eine Kugel DIN 5401 — 25,400 mm V gentigt
diesen Bedingungen.

5.24 Das Pendel muB reibungsarm gelagert sein.

5.25 Das Widerlager muB in gleicher H6he wie der
Schlagkopf angeordnet sein.
L

N\

Pendeldrehachse

i
Auflagekraft F

/

Pendellange L

—

_/

v
U8 ™ Auftreftpunkt

Bild 1: Schematischer Lageplan der
wesentlichen Kenngréfien

5.3 Auflager und Widerlager

Das Auflager muB so beschaffen sein, daB die Proben
einen sicheren Stand haben und am Widerlager in Héhe
der horizontalen Prifebene anliegen. Das starre Widerla-
ger besteht aus einer V-férmigen, horizontal gelagerten
Gabel mit einem Offnungswinkel von 120° und muB mit
der Masse des Pendelschlagwerkes, die mindestens das
20fache der Masse des Pendels betragen muB, fest ver-
bunden sein. Durch konstruktive MaBnahmen durfen auch
Versteifungselemente eingebaut werden, die ein Nachfe-
dern verhindern.

Das Auflager muB in der Hohe verstelibar sein, damit die
Priifebene der Proben den Erfordernissen entsprechend
frei gewéahlit werden kann.

5.4 Ausklinkvorrichtung

Beim Ausklinken darf das Pendel weder nach der einen
noch nach der anderen Richtung beschieunigt werden.
Siehe auch Abschnitt 5.6.

5.5 Anzeigeeinrichtung

Die Anzeigeeinrichtung ist auf der Halterung der Pendel-
achse angebracht. Sie tragt die in kg + m/s geteilte Skale.

5.6 Schutzvorrichtungen

Das Pendeischlagwerk ist so aufzustellen oder durch
zusétzliche Gitter so zu umgeben, daB Unbefugte nicht
ohne weiteres in den Schlagbereich des Pendels
kommen kénnen.

Die durch das Zerschlagen der Proben entstehenden
Splitter missen durch geeignete Schutzvorrichtungen
aufgefangen werden.

Die Auskiinkvorrichtung des Pendels muBB gegen unbeab-
sichtigtes Auslésen gesichert sein, z.B. durch eine Zwei-
handauslésung.

Siehe dazu auch die Erlauterungen und DIN 51 220, Aus-
gabe Oktober 1976, Abschnitt 7.

6 Proben

Es ist immer eine groBere Anzahi gleicher Proben zu pru-

fen, mindestens aber 20 Stdck.

Falls eine Lieferung gepruft werden soll,
— richten sich bei der Attributprafung Probenahme
und Probenanzahl nach DIN 40080. Die AQL-Werte
sind zwischen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

— richten sich bei der Variablenpriifung Probenahme
und Probenanzahl nach DIN ISO 3951. Die AQL-Werte
sind zwischen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

7 Durchfiihrung
7.1 Aligemeine Priifbedingungen

Die Prufung ist bei der Raumtemperatur 18 bis 28°C
durchzufihren. Die Temperatur der Probe soll bei der
Prifung um nicht mehr als 5°C von der vorhandenen
Raumtemperatur abweichen.

Die Proben sind in das Pendeischlagwerk so einzusetzen,
daB sie in H6he der horizontalen Priifebene:in dem V-for-
migen Gabel-Widerlager fest anliegen. Der Schiagort soll
in der Regel der gréBte Durchmesser der Probe im Kor-
perbereich des Behaltnisses sein, d. h. sein Kontaktpunkt.
Sind mehrere Kontaktpunkte vorhanden oder eine Kon-
taktlinie, so soll, wenn nichts anderes vereinbart wurde,
der oberste Kontaktpunkt des Behéltnisses der Schiagort
sein. Fur unrunde Behéltnisse sind entsprechende Priif-
bedingungen zu vereinbaren.

Das Widerlager ist so zu justieren, daB das Pendel in aus-
geklinkter Ruhestellung die Probe ohne Druck berdhrt.
Das Pendel ist um den vorgegebenen Schlagimpuls aus-
zulenken und in dieser Stellung einzuklinken.

Nach dem SchlieBen des Splitterschutzes ist das Pendel
so auszuklinken, daB es infolge der Schwerkraft mit dem
vorgegebenen Impuls auf die Probe trifft. Das Pendel ist
nach dem Schlag anzuhalten, damit kein Sekundarschiag
erfolgt.

7.2 Attributpriifung

Die Prifung ist wie in Abschnitt 7.1 beschrieben durchzu-
fuhren. Jede Probe ist viermal — jeweils um etwa 90° ver-
setzt — mit dem vereinbarten Schlagimpuls zu prifen.
Hierbei mlssen zwei Schidge auf den Kérpernahtbereich
der Probe erfolgen.

7.3 Variablenpriifung

Die Priifung ist wie in Abschnitt 7.1 beschrieben durchzu-
fuhren. Sofern nichts anderes vereinbart, ist jede Probe
zundchst mit einem Schlagimpuls von 0,252 kg * m/s zu
prifen. Dabei darf auch der Kérpernahtbereich Schlagort
sein. Tritt hierbei kein Bruch ein, sind nacheinander wei-
tere Schldage mit einer Erhéhung des Schlagimpulses um
jeweils 0,063 kg - m/s durchzufiihren, bis die Probe zu
Bruch geht. Nach jedem Schlag sind, sofern nichts ande-
res vereinbart, die Proben um etwa 30° zu drehen.
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