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Essai de résistance aux chocs a la bille pour vitres
de sécurité pour le vitrage des véhicules

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Verkehr.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 3537 : 1975 und mit der ECE-Regelung Nr 43 siehe Erlduterungen.

Mage in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

1 Anwendungsbereich und Zweck (Die Halteeinrichtung kann auch fiir den Pfeilfaliversuch
Die Kugelfallversuche nach dieser Norm dienen zur nach DIN 52307 verwendet werden.)
Ermittlung des Verhaltens von Sicherheitsscheiben fiir
Fahrzeugverglasung bei stoBartigem Auftreffen stumpfer 0290
Kdrper.
P oberer Rahmen D 260 Probe 0300
2 Bezeichnung Rahmen aus .
Bezeichnung des Kugelfallversuches nach dieser Norm Gumistreifen~y — -
(A) entsprechend den Angaben in den Lieferbedingun- \ N o
gen, z. B. bei der Priiftemperatur 23°C, mit der 227-g- -
Kugel und der Fallhéhe 300 cm: N -~ R §
Priifung DIN 52 306 — A — 23 — 227 — 300 unterer Kahmen 12
. Zwischenlage I . &
3 Gerate RIRRERRER SISRNARaCE S
N K

3.1 Fallkérper ‘ 3350 min,

Nach den Lieferbedingungen Kugel DIN 5401-38,
100 mm V (Masse etwa 227 g) oder eine Kugel entspre- Bild 1. Halteeinrichtung
chend DIN 5401 mit einer Masse von (2260 + 20) g
(Durchmesser etwa 82,55 mm)

L 3.4 Einspannrahmen fiir Proben, die sich beim
3.2 Falleinrichtung Kugelfallversuch aus der Halteeinrichtung
Eine Einrichtung zum Halten und Ausldsen der Stahlkugel herausziehen
(z. B. ein Elektromagnet), die das Einstellen der Fallhéhe

in Stufen von 10 cm erlaubt und der Kugel beim Fall kei- Der Einspannrahmen besteht aus zwei quadratischen

. ) - Rahmen aus Stahl mit einer inneren Kantenlénge von
nen Impul§ g'l?t‘ so daB sie nur durch die Schwerkraft 260 mm und einer Dicke von 6,5 mm. Die Randflachen
beschleunigt wird und lotrecht fallt sind 35 mm breit und mit einem 20 mm breiten groben

3.3 Halteeinrichtung fiir die Probe Schmirgelstreifen umlaufend belegt. Der Einspannrah-
. . . . men ist mit einer Klemmvorrichtung versehen, die ein
Die Halteeinrichtung nach Bild 1 besteht aus zwei Rah-  gchnelles Einspannen erméglicht.

men aus Stahl, deren aufeinanderpassend bearbeitete L.

Randflichen 15 mm breit und mit einem etwa 3mm 3.5 Temperiereinrichtungen

dicken und 20 mm breiten Rahmen aus Gummi der Harte  Ejnrichtungen, die das Temperieren der Proben auf
etwa 50 IRHD (nach DIN 53 519 Teil 2) belegt sind. Der - 20°C, + 23°C und + 40°C, jeweils auf + 2°C, gestatten
obere Rahmen ist etwa 3 kg schwer. Die Halteeinrichtung

wird auf eine Platte aus Stahl aufgesetzt. 3.6 Prazisionswaage')

Zwischen der Platte aus Stahl und dem Fundament befin-

det sich eine Zwischenlage aus 3 mm dickem Gummi der ———m 17— ——
Harte etwa 50 IRHD (nach DIN 53 519 Teil 2). ) Begriff siehe DIN 8120 Teil 1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.\.
ArbeitsausschuB3 Glas (AGlas) im DIN
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN

Document Sharing Hhb

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstra8e 6, 1000 Berlin 30 DIN 52 306 Mrz 1990 Preisgr. 5

0390 Vertr.-Nr. 0005
Full document details: DIN 52306:1990-03



http://www.avadocuments.com/doc/din-52306-1990-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-52306-1990-03

Seite 2 DIN 52 306

4 Proben

4.1 ProbenmaBe
Probenlange = Probenbreite = (300 + 5) mm

Probendicke = Dicke der Scheibe innerhalb der Lieferto-
leranz

4.2 Probenanzahl

Mindestens 10 Proben je Priftemperatur, wenn nichts
anderes festgelegt

4.3 Probenzustand und -vorbereitung

Die Proben mussen plan sein und geschliffene Kanten
haben (siehe DIN 1249 Teil 11). Die Kanten der Proben
aus Kunststoff mussen abgerundet sein.

Der Mittelpunkt jeder Probe ist so zu kennzeichnen, daB
ihre Eigenschaften dadurch nicht verdndert werden.

Die Proben sind vor der Priifung mindestens 4 h bei
der Priftemperatur zu lagern. Proben mit Kunststoff-
Oberflachen miissen mindestens 48 h im Normaiklima
DIN 50 014 — 23/50-2 gelagert werden.

5 Durchfithrung

5.1 Die Priftemperaturen fir die 227-g-Kugel sind je
nach den Lieferbedingungen + 40, + 23 und/oder - 20°C,
fur die 2260-g-Kugel + 23°C. Die jeweilige Pruftemperatur
ist auf = 2 °C einzuhalten.

5.2 Die Probe ist in die Halteeinrichtung einzulegen.

Proben, die sich beim Kugelfallversuch aus der Halteein-
richtung herausziehen, sind in den Einspannrahmen ein-
zuspannen. Der Einspannrahmen mit Probe ist auf den
unteren Rahmen der Halteeinrichtung frei aufzulegen.

Die Proben sind so in die Halteeinrichtung einzulegen
bzw. darauf aufzulegen, daB die dem Einbau entspre-
chende AuBenseite bei der Prifung mit der 227-g-Kugel
der Kugel zugewandt und bei der Prifung mit der
2260-g-Kugel der Kugel abgewandt ist.

Die Fallhéhe (Unterkante Fallkérper bis Oberflache
Probe) ist nach den entsprechenden Lieferbedingungen
einzustelien und die Kugel auszulésen.

Die Kugel soll die Probe nicht weiter als 25 mm vom Pro-
ben-Mittelpunkt treffen; andernfalls ist der Versuch mit
einer neuen Probe zu wiederholen.

Bei - 20°C und + 40°C durfen die in Tabelie 1 angegebe-
nen Zeiten zwischen der Entnahme der Probe aus der
Temperiereinrichtung und dem Auslésen der Kugel
(nachfolgend Zwischenzeiten genannt) nicht Gberschrit-
ten werden. Beim Verwenden eines Temperierbades sind
die Proben nach dem Herausnehmen aus dem Tempe-
rierbad leicht abzutrocknen.

Zitierte Normen
DIN 1249 Teil 11

Tabelle 1. Zeiten zwischen Entnahme der Proben aus
der Temperiereinrichtung und Auslésen
des Fallkérpers

Zwischenzeit
Probendicke bei der Priftemperatur
-20°C +40°C

mm héchstens héchstens

2,5 bis 3,5 Omin40s 2min0s

tiber 3,5 bis 4,5 O0min50s 2min0s

Uber 4,5 bis 5,5 1min Os 2min0s

uber 5,5 bis 6,5 1min15s 2min0s

liber 6,5 bis 7,5 1min25s 2min0s

iiber 7,5 bis 8,5 1min35s 2min0s
uber 8,5 1min40s

Bei Probendicken unter 2,5 mm ist der Versuch bei der
angegebenen Temperatur direkt durchzufiihren.

6 Auswertung

Nach dem Kugelfallversuch ist zu kontrollieren, ob sich
eine Scheibenkante um mehr als 2 mm in der Halteein-
richtung bewegt hat. Ist dies der Fall, dann ist der Versuch
mit einer neuen Probe und Verwendung des Einspann-
rahmens zu wiederholen.

Nach dem Kugelfallversuch sind die Art und GréBe der
Zerstérungen festzustellen. Falls vereinbart, sind nach
dem Versuch die in Fallrichtung abgelésten Splitter und
der gréBte Splitter auf 0,1 g zu wagen.

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

a) Art der Probenahme

b) Art und Aufbau der Sicherheitsscheibe

¢) Anzahl der Proben

d) Dicke der Proben in mm auf 0,1 mm

e) verwendete Kugel

f) Priftemperatur

g) gegebenenfalls, daB die Proben eingespannt worden
sind

h) Falthéhe in cm auf 10 cm gerundet

i) Artder Zerstérung, méglichst mit Lichtbild

i) gegebenenfalls die Masse der in Schlagrichtung abge-
IGsten Splitter und des gréBten Splittersin g auf 0,1 g
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