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:629.11.011.67 : 620.178.7 DEUTSCHE NORM Marz 1990
Pfeilfallversuch an Sicherheitsscheiben DIN
far Fahrzeugverglasung 52 307
Dart drop test on safety glass for vehicle glazing Ersatz fur Ausgabe 11.76

Essai de résistance aux chocs a la torpille pour
vitres de sécurité pour le vitrage des véhicules

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

1 Anwendungsbereich und Zweck Randfldchen 15 mm breit und mit einem etwa 3 mm
dicken und 20 mm breiten Rahmen aus Gummi der Harte
etwa 50 IRHD (nach DIN 53 519 Teil 2) belegt sind. Der
obere Rahmen ist etwa 3 kg schwer. Die Halteeinrichtung
wird auf eine Platte aus Stahl aufgesetzt.

Zwischen der Platte aus Stahl und dem Fundament befin-
. det sich eine Zwischenlage aus 3 mm dickem Gummi der
2 Bezelchnung_ Harte etwa 50 IRHD (nach DIN 53 519 Teil 2).
Bezeichnung des Pfeilfallversuches nach dieser Norm (A) (pie Halteeinrichtung kann auch fiir den Kugelfallversuch
entsprechend den Angaben in den Lieferbedingungen, nach DIN 52 306 verwendet werden.)
2. B. bei der Priftemperatur 23°C und mit der Fallhdhe

Der Pfeilfaliversuch nach dieser Norm dient zur Ermitt-
lung des Verhaltens von Sicherheitsscheiben fiir Fahr-
zeugverglasung bei stoBartigem Auftreffen spitzer Kérper.

200 cm: 3.4 Einspannrahmen fiir Proben, die sich beim
Prifung DIN 52 307 — A — 23 — 200 Pfeilfallversuch aus der Halteeinrichtung
herausziehen
v Der Einspannrahmen besteht aus zwei quadratischen
3 Gerate Rahmen aus Stahl mit einer inneren Kantenldnge von
3.1 Stahlpfeil (nach Bild 1 bis Bild 4) 260 mm und einer Dicke von 6,5 mm. Die Randflachen

sind 35 mm breit und mit einem 20 mm breiten groben
Schmirgelstreifen umlaufend belegt. Der Einspannrah-
men ist mit einer Klemmvorrichtung versehen, die ein
schnelles Einspannen ermdglicht.

Die Spitze des Stahipfeiles') tragt eine Kugel
DIN 5401 — 3,175 mm V. Die Masse des Stahlpfeiles ist
auf (200 £ 2) g abzugleichen.

32 EFaIIelnrlchtung dos Stahiof 3.5 Temperiereinrichtungen

Eine Einrichtung zum Halten und Auslésen des Stahipfei- - . .

les (z. B. ein Elektromagnet), die das Einstellen der Fall- ?'ggcrg”fgg"c Sfd f i%,gggxgiﬁf:? +d2e°rC P?;Zﬁer? uf
héhe in Stufen von 10 cm erlaubt und dem Pfeil beim Fall ’ 2 - -9

keinen Impuls gibt, so daB er nur durch die Schwerkraft 3¢ Prizisionswaage?)

beschieunigt wird und lotrecht fallt

3.3 Halteeinrichtung fiir die Probe

Die Halteeinrichtung nach Bild 5 besteht aus zwei Rah- 4 Proben
men aus Stahl, deren aufeinanderpassend bearbeitete
4.1 ProbenmaBe
Probenlénge = Probenbreite = (300 + 5) mm
EEE— Probendicke = Dicke der Scheibe innerhalb der Lieferto-
Yy Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: leranz
DIN-Bezugsquellen flir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Burggrafen- 4.2 Probenanzahl
straBe 6, Postfach 11 07, 1000 Berlin 30. Mindestens 10 Proben je Priftemperatur, wenn nichts
2) Begriff sieche DIN 8120 Teil 1 anderes festgelegt

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
ArbeitsausschuB Glas (AGlas) im DIN
Normenausschuf3 Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Bild 2. Kérper mit Fligel und Rohr

4.3 Probenzustand und -vorbereitung

Die Proben miissen plan sein und geschliffene Kanten
haben (siche DIN 1249 Teil 11). Die Kanten der Proben
aus Kunststoff missen abgerundet sein.

Full document details: DIN 52307:1990-03
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Bild 4. Schraube zum Festspannen der Kugel
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Bild 5. Halteeinrichtung

Der Mittelpunkt jeder Probe ist so zu kennzeichnen, daB
ihre Eigenschaften dadurch nicht verandert werden.

Die Proben sind vor der Priifung mindestens 4 h bei der
Priftemperatur zu lagern. Proben mit Kunststoff-Ober-
flichen missen mindestens 48 h im Normalklima
DIN 50 014 —23/50-2 gelagert werden.

5 Durchfiihrung

5.1 Die Pruftemperaturen sind je nach den Lieferbedin-
gungen + 40, + 23 und/oder — 20°C. Die jeweilige Pruif-

temperatur ist auf + 2°C einzuhalten.

5.2 Die Probe ist in die Halteeinrichtung einzulegen.

Proben, die sich beim Pfeilfallversuch aus der Halteein-
richtung herausziehen, sind in den Einspannrahmen ein-
zuspannen. Der Einspannrahmen mit Probe ist auf den

unteren Rahmen der Halteeinrichtung freiﬂ.ugtgzﬁeﬁ.l en ts
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