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Zusammenhang mit der Norm ANSI Z 26.1 — 1977 und ANSI Z 26.1a — 1980 der Vereinigten Staaten von Amerika

siehe Erlauterungen.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Der Kochversuch nach dieser Norm dient zur Prifung der
Temperaturbestandigkeit des Glasverbundes in Wasser.
Anmerkung: Prifung von Sicherheitsscheiben fiir Fahr-
zeugverglasung auf Bestdndigkeit gegen hohe
Temperatur {100°C) an Luftsiehe DIN ISO 3917.
Priifung der Bestandigkeit von Sichtscheiben fiir

Augenschutzgerate gegen thermische Einwirkung
siehe DIN 4646 Teil 5.

2 Bezeichnung
Bezeichnung des Kochversuches (A):

Prifung DIN 52308 — A

3 Gerite

Es sind zwei Wasserbader zu verwenden, auf deren Boden
sich zur Aufnahme der Proben ein Gestell, das unten
mit Leisten ausgeristet ist, befindet. Die Wasserbader
sollen so geformt sein, daB8 die Proben senkrecht einge-
taucht werden kénnen und dann mindestens
300 mm X 300 mm der beiden Oberflaichen vom Wasser
bedeckt sind. Das Volumen der Wasserbéder richtet sich
nach der Anzahl der Proben, die unter den im Ab-
schnitt 5 angegebenen Bedingungen gleichzeitig gepriift
werden sollen.

Die Temperatur des einen Wasserbades soll (65 +5)°C
betragen. Das Wasser des anderen Bades soll eine Tempe-

ratur von (1 00 _ g)°C haben.

4 Proben

Fiir die Priifung sind Proben mit einer Lange und Breite
von je mindestens 300 mm zu verwenden. Es sind minde-
stens 3 plane Proben und gegebenenfalls mindestens
eine Probe, die aus einer gebogenen Scheibe heraus-
zuschneiden ist, zu priiffen. Wenn aus der Scheibe kein
Teilstiick herausgeschnitten werden kann, ist der Koch-
versuch an der Scheibe selbst durchzufiihren.

5 Durchfiithrung

Die Proben von Raumtemperatur 18 bis 28 °C werden in
das Wasserbad von (65 £ 5)°C eingetaucht. Nach Ein-
tauchen der Proben soll die Temperatur des Wasserbades
nicht unter 60°C absinken. Nach mindestens 3 Minuten

werden die Proben in das Wasserbad von (100 _ g) °C ge-

taucht. Die Proben werden zwei Stunden lang in diesem
Wasserbad gehalten. Die Haltedauer rechnet von dem
Zeitpunkt an, von dem an das Wasserbad nach dem Ein-

setzen der Proben wieder die Temperatur von (100 _ g)°C

angenommen hat. Nach Herausnahme der Proben aus
dem Wasserbad werden sie — auch wenn das Glas der
Proben in dem Wasserbad gesprungen ist — nach Ab-
schnitt 6 beurteilt.

6 Auswertung

Fiir jede Probe werden Anzahl und Groe der entstan-
denen Blasen in den Bereichen, die mehr als 13 mm vom
Probenrand und von modglicherweise entstandenen
Spriingen oder bei herausgeschnittenen Proben mehr als
25 mm von den Schnittkanten entfernt sind, durch
Augenschein festgestellt.

Von der Auswertung sind die Proben auszunehmen,
deren Glas so zersprungen ist, dal3 das Priifergebnis nicht
eindeutig festgestellt werden kann. Dieselbe Anzahl
neuer Proben ist zu prifen.

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

a) Art der Probenahme

b) Art und Aufbau des Verbundglases mit Nenndicke
der einzelnen Schichten in mm

¢) Anzahl, Art und MaRe der Proben

d) Fiir jede Probe Anzahl und GroRe der entstandenen
Blasen

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
Arbeitsausschull Glas (AGlas) im DIN
NormenausschuBl Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Zitierte Normen

DIN 4646 Teil 5 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate; Prifung auf Bestandigkeit gegen glihende Korper, UV-
Strahlung sowie chemische und thermische Einwirkungen
DIN ISO 3917 StraBenfahrzeuge; Sicherheitsscheiben fiir Fahrzeugverglasung; Verfahren fiir die Prifung der

Bestandigkeit gegen Strahlung, hohe Temperatur, Feuchtigkeit und Feuer

ANSI Z 26.1 — 1977 *) Safety code for safety glazing materials for glazing motor vehicles operating on land highways
ANSI Z 26.1a — 1980 *) (D: Sicherheitscode fiir Sicherheits-Verglasungswerkstoffe zur Verglasung von Stralen-Kraft-
fahrzeugen)

Friihere Ausgaben
DIN 52308: 02.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich von Verbund-Sicherheitsglas auf Verbundglas erweitert. Abschnitte ,,Zweck” und ,, Anwendungs-
bereich’’ zusammengefalt

b) Normbezeichnung aufgenommen

c) ,,Siedendes Wasser’’ durch ,,Wasser der Temperatur (100 _ g) °C" ersetzt

d) Im Abschnitt 1 und in den Erlduterungen Hinweis auf DIN ISO 3917 aufgenommen
e) Redaktionell iiberarbeitet

Erlauterungen

Die Arbeitsausschiisse NMP 361 ,,Prifung von Sicherheitsglas fiir Fahrzeugverglasung” und NMP 363 ,,Priifung von Glas
fiir bauliche Anlagen’’ des Normenausschusses Materialprifung (NMP) haben in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsausschull
Glas (AGlas) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. und dem Normenausschu3 Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
die Norm DIN 52 308 unter Beriicksichtigung der amerikanischen Norm ANS| Z 26.1 — 1977 und der zugehdrigen Er-
ganzung ANSI Z 26.1a — 1980 aufgestellt.

In DIN ISO 3917, Ausgabe September 1977, Abschnitt 6.2 ist angegeben, daB die Priifung auf Bestandigkeit gegen hohe
Temperatur bei Proben mit zwei AuBenflachen aus anorganischem Werkstoff durch senkrechtes Eintauchen in kochendes
Wasser durchgefiihrt werden darf. Der Kochversuch nach der vorliegenden Norm entspricht diesen Priifbedingungen und
hat sich in der Praxis bei der Beurteilung der Temperaturbestiandigkeit von Glasverbunden bewahrt.

Internationale Patentklassifikation
Cc03C27-12

*) Zu beziehen bei der Auslandsnormenvermittlung des DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V., Burggrafenstrae 4—10,
1000 Berlin 30.
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