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Phantomfallversuch an Sicherheitsscheiben m
fur Fahrzeugverglasung 52 310

Headform impact test on safety glass for vehicle glazing Ersatz fur Ausgabe 02.73
Essai avec téte factice pour vitres de securité pour le vitrage des véhicules

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Verkehr.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 3537 -1975 und mit der ECE-Regelung Nr 43, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Der Phantomfallversuch nach dieser Norm dient zur Ermitt- [T
lung des Verhaltens von Sicherheitsscheiben fir Fahrzeug- /Halterung
verglasung bei stoBartigem Auftreffen eines stumpfen massi- I
gen Korpers. Die Versuchsergebnisse lassen nur bedingt o
Riickschliisse auf das Verhalten der Sicherheitsscheibe im By

eingebauten Zustand zu.

2 Bezeichnung

Bezeichnung des Phantomfallversuches (A) mit Proben der
Form N und der in den Lieferbedingungen angegebenen Fall-
hohe, z.B. 150 cm:

Prifung DIN 52310-A-N 150
Riegel

3 Geridte 7
3.1 Fallkorper

Der Fallkérper ist das Phantom nach Bild 1, das aus einem
kugelférmigen oder halbkugelférmigen Kopf (Modellschadel)
aus geschichtetem Hartholz mit einem Krimmungsradius
von (95 + 1) mm besteht, an dem (ber ein halsformiges
Zwischenstiick von etwa 70 mm Hohe ein die Schultern dar-
stellender Riegel aus Holz und eine Halterung von etwa
500 mm Lange angebracht sind. Der Riegel soll etwa 500 mm
lang und etwa 100 mm breit sein; seine Dicke ist so zu wahlen,
daB die Masse des Phantoms 10 kg + 200 g betragt. Die Halfte
des kugelformigen Kopfes bzw. der halbkugelformige Kopfist
mit Filz') von 5 mm Dicke zu belegen.

Die Aufschlagflache des Filzbelages muB nach Durchfiihrung
von 12 Phantomfallversuchen erneuert werden.

Bild 1. Phantom mit kugelformigem Kopf
3.2 Falleinrichtung

Eine Einrichtung zum Halten und Auslosen des Phantoms

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

(z.B. ein Elektromagnet), die das genaue Einstellen der Fall- ') Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugs-
hdhe erlaubt und dem ausgependelten Phantom beim Fall quelien fur normgerechte Erzeugnisse im DIN Deutsches
keinen Impuls erteilt, so daB es nur durch die Schwerkraft Institut fir Normung e.V. BurggrafenstraBe 6, Post-
beschleunigt wird und lotrecht fallt. fach 1107, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
ArbeitsausschuB Glas (AGlas) im DIN
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
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3.3 Halteeinrichtung fiir die Probe

Die Halteeinrichtung nach Bild 2 besteht aus zwei horizontal
angeordneten Rahmen aus Stahl, deren aufeinanderpassend
bearbeitete Randflachen (50*2,) mm breit und jeweils mit
einer etwa 3 mm dicken Auflage aus Gummi der Harte etwa
701RHD (nach DIN 53 519 Teil 2) so belegt sind, daB die Innen-
kanten der Auflage mit den Innenkanten der beiden Rahmen
abschneiden. Die Breite der Auflage aus Gummi muB bei Pri-
fung von Proben der Form N (siehe Abschnitt 4.1) (15 + 1) mm
und bei Priifung von Proben der Form G (siehe Abschnitt 4.1)
(50*2)) mm betragen. Der obere Rahmen wird durch
mindestens acht Schrauben, je drei auf den beiden langen
Rahmenseiten und je eine auf den kurzen Rahmenseiten,
derart aufgedriickt, da nach dem Phantomfallversuch keine
Bewegung der eingespannten Scheibenkante von mehr als
2 mm festgestellt werden kann. Hierzu kann es notwendig
sein, die Oberflache der verwendeten Auflage aufzurauhen.
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Bild 2. Prinzipskizze fiir die Halteeinrichtung der Probe

4 Proben
4.1 ProbenmaBe

Nach Tabelle 1. Im allgemeinen ist die Priifung mit Proben der
Form N durchzufithren. Nur fir Sicherheitsscheiben aus
Kunststoff oder mit Kunststoff diirfen auch Proben der
Form G verwendet werden, wenn die Anforderungen nach
Abschnitt 6.1 mit Proben der Form N nicht erfiilit werden
kdénnen.

Tabelle 1. ProbenmaBe

Form Lange Breite Dicke
mm mm
N 1100 + 3 500 * 3 Dicke der
Scheibe innerhalb
G 1170 _9 570 _9  |der Liefertoleranz

4.2 Probenanzahl
Mindestens 12 Proben, wenn nichts anderes festgelegt

4.3 Probenzustand und -vorbereitung

Die Proben missen plan sein. Proben aus Einscheibensicher-
heitsglas missen justierte Kanten, Proben aus Verbund-
sicherheitsglas gesdumte Kanten haben (siche DIN 1249
Teil 11*)). Die Kanten der Proben aus Kunststoff missen
abgerundet sein.

*) Zur Zeit Entwurf

Anmerkung: Fur den Phantomfallversuch missen plane
Scheiben benutzt werden, da nur diese in der Hal-
teeinrichtung nach Abschnitt 3.3 definiert aufliegen.
Fur die Prifung gebogener Scheiben ware fiir jede
Form ein besonders gefertigter Rahmen erforderlich.

Die Proben sind vor der Priifung mindestens vier Stunden

lang bei (23 + 2) °C zu lagern. Proben mit Kunststoff-Oberfla-

chen missen mindestens 48 Stunden lang im Normalklima

DIN 50 014 -23/50-2 gelagert werden.

5 Durchfiihrung

5.1 Es ist sicherzustellen, daB bei Proben aus und mit
Kunststoff der Phantomfallversuch bei einer Temperatur des
Kunststoffes von (23 + 2) °C durchgefuhrt wird. Proben mit
Kunststoff-Oberflachen sind unmittelbar nach Entnahme aus
dem Normalklima zu priifen.

5.2 Die Probe wird symmetrisch so in die Halteeinrichtung
eingelegt, daB die dem spateren Einbau entsprechende
Innenseite dem Phantom zugewandt ist.

Die Fallhdhe (Unterkante des Phantoms bis Oberflache
Probe) wird nach den entsprechenden Lieferbedingungen
eingestellt und das Phantom erst nach Auspendeln ausgelost.

Das Phantom soll die Probe nicht weiter als 40 mm vom
Schnittpunkt der Diagonalen einmal treffen; andernfalls ist
der Versuch mit einer neuen Probe zu wiederholen.

6 Auswertung

6.1 Nach dem Phantomfallversuch ist zu kontrollieren, ob
sich eine Scheibenkante um mehr als 2 mm in der Halteein-
richtung bewegt hat. Ist dies der Fall, dann ist der Versuch mit
einer neuen Probe zu wiederholen.

6.2 Bei Einscheiben-Sicherheitsglas werden die Proben
gezahlt, die zerschlagen wurden.

6.3 Bei Verbund-Sicherheitsglas und anderen Glas-
Kunststoff-Verbunden ist jeweils festzustellen, ob

a) die Probe keine Spriinge aufweist,

b) eine Scheibe Spriinge hat,

c) beide Scheiben Spriinge aufweisen,

d) das Phantom in der Probe eingeklemmt ist,

e) das Phantom in der Offnung der Probe liegt (Durchschlag
ohne Schulter) oder

f) das Phantom die Probe voll durchschlagen hat.
Es sind die Proben nach den unter a) bis f) angegebenen
Kriterien zu zahlen.

Das Bruchbild ist unmittelbar nach dem Versuch - gegebe-
nenfalls nach Entfernen des Phantoms - zu beschreiben.
Dafiir sind Anzahl und Lange der deutlich sichtbaren Risse in
der Folie, deren Verlauf und Lage sowie gegebenenfalls groB-
flachige Ablosungen der Folie (in cm?) festzustellen.

6.4 BeiSicherheitsscheiben aus Kunststoff ist jeweils fest-
zustellen, ob

a) die Probe keine Spriinge aufweist,
b) die Probe Spriinge hat,
¢) das Phantom in der Probe eingeklemmt ist,

d) das Phantom in der Offnung der Probe liegt (Durchschlag
ohne Schulter) oder

e) das Phantom die Probe voll durchschlagen hat.

Es sind die Proben nach den unter a) bis e) angegebenen
Kriterien zu zahlen.

Das Bruchbild ist unmittelbar nach dem Versuch - gegebe-

nenfalls nach Entfernen des Phantoms -zu beschreiben.
Dafir sind Anzahl und Lange der deutlich sichtbaren Risse in

der Probe sowie deren Verlauf und Lage festzuﬁ&buments
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