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DEUTSCHE NORMEN

Priifung von Glas

Innendruckversuch fiir Hohlglasbehaltnisse,

insbesondere Behalterglas
Attribut-Priifung

DIN
52 320

Teil 1

Friihere Ausgaben:
DIN 52 320: 10.57

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Testing of glass; internal pressure test on hollow glass ware especially glass container;

testing by attributes

Ersatz fiir DIN 52 320

Essais du verre; essais de verre creux par pression intérieure, en particulier des récipients

en verre; essais par attributs

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Prufung nach dieser Norm dient zur Bestimmung des
Festigkeitverhaltens von Hohiglasbehaltnissen (z.B.
Flaschen) gegeniiber Innendruck.

Bei der Attribut-Prifung (bisher ,Abdrickversuch“ ge-
nannt) wird der Innendruckversuch bis zu einem vorge-
gebenen Priifdruck durchgefiihrt und die Anzah| der ge-
brochenen Proben festgestellt.

Anmerkung: Die Variablen-Priifung mit Priifung der
Proben bis zum Bruch und Messung des erreichten
Druckes ist in DIN 52 320 Teil 2 (z. Z noch Entwurf) be-
schrieben.

2 Mitgeltende Normen

DIN 51 220 Werkstoffpriifmaschinen; Allgemeine Richt-
linien

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der Innendruck wird in dem mit Wasser gefiiliten Behalt-
nis (Probe) mit einer vorgeschriebenen Druckanstiegs-
Geschwindigkeit bis zum vorgegebenen Prufdruck gestei-
gert und eine Minute lang konstant gehalten. Die gebro-
chenen Proben werden gezahit.

4 Gerate und Priifmittel

4.1 Innendruck-Priifgerat

Innendruck-Prufgerat der Klasse 3 nach DIN 51 220.
Wird als DruckmeBeinrichtung ein UberdruckmeBgerat
mit Rohrfeder benutzt, so miissen seine Fehlergrenzen
der Klasse 0,6 (siehe DIN 16 130) entsprechen; es darf
nur von Yo bis ¥ seines Skalenendwertes zur Messung
verwendet werden.

Eine Druckanstiegs- und Druckminderungs-Geschwin-

digkeit von 4 bar/s =1 bar/s muB eingehalten werden
kénnen. Der Prifdruck muB 60 Sekunden %1 Sekunde

lang innerhalb =3 % des Druck-Sollwertes konstant ge-
halten werden konnen.

Die Einspannvorrichtung muB so ausgebildet sein, daB
ausschlieBlich auf die Mindung Druckkrafte ausgeubt
werden.

Das Innendruck-Priifgerat muB einen Splitterschutz haben.

Siehe dazu auch DIN 51 220 ,Werkstoffpriifmaschinen;
Allgemeine Richtlinien“, Ausgabe Oktober 1976, Abschnitt
7 .Sicherheitstechnische Anforderungen“.

4.2 Druckmittel
Wasser

5 Proben

Es ist immer eine gréBere Anzahl gleicher Proben zu pru-
fen, mindestens aber 20 Stiick. Die Proben sollen fir die
ganze Lieferung reprasentativ sein. Die Probenanzahl und
die Art der Probenahme sind zwischen Lieferer und Ab-
nehmer zu vereinbaren.

Anmerkung: Né&here Einzelheiten i(ber die Probe-
nahme siehe DIN 40 080 (Vornorm) und DGQ/SAQ/OPZ 1
(ISBN 3-410-32704-5) Stichprobentabellen zur Attribut-
priifung. Berlin: Beuth Verlag GmbH 1973.

6 Durchfiihrung

6.1 Die Prufung ist bei Raumtemperatur von 18 bis
28 °C durchzufiihren. Die Temperaturen von Proben und
Druckmittel sollen bei der Priifung um nicht mehr als 5°C
voneinander abweichen.

6.2 Die Proben sind randvoll (ohne Luftpolster) zu fiillen.
Die gefiillten Proben sind unterhalb der Probenéffnung
(bei Flaschen z.B. unterhalb der Miindung) so in das
Innendruck-Priifgerat einzuspannen, daB sie frei hdngen
oder nur durch ihr Eigengewicht belastet frei auf dem
Boden stehen.
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FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Arbeitsausschu3 Glas (AGlas) im DIN
Normenausschu8 Verpackung (FNVp) im DIN

Angabe der Priftemperatur gefordert. Redaktionell Uber-

bereich des DruckmeBgerdates geandert. Fir Prifbericht
arbeitet.

Gegeniiber DIN 52 320, Ausgabe Oktober 1957, fiir Druck
Einheit bar eingefiihrt. Priftemperatur und Verwendungs-
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Seite 2 DIN 52 320 Teil 1

6.3 Nach dem SchiieBen des Splitterschutzes wird der 8 Priifbericht
Druck mit einer Druckanstiegs-Geschwindigkeit von

4 bar/s +1 bar/s bis zum Erreichen des vorgegebenen Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

Prifdruckes gesteigert. Wenn die Probe nicht platzt, wird geben: ) .
der Priifdruck 60 Sekunden £ 1 Sekunde lang innerhalb - Beschreibung der Probe (Probenform, insbesondere
+3 % der Druckanzeige konstant gehalten. Art der Miindung, Rauminhalt, Gewicht, Beschriftung,
Danach wird die Probe sofort, jedoch hochstens mit einer Glésfarbe)
Druckminderungs-Geschwindigkeit gleich der Druck- = Zeit und Ort der Probenahme
anstiegs-Geschwindigkeit entlastet. ~ Art der Probenahme
- Anzahl der gepriiften Proben
7 Auswertung - Priifdruck in bar auf 1 bar gerundet
Die gebrochenen, auch die erst beim Aufheben der Druck- - Priftemperatur
kraft gebrochenen Proben werden gezanhit. - Anzahl der gebrochenen Proben
Weitere Normen
DIN 16 130 UberdruckmeBgerate; Fehlergrenzen in Zahienwerten
DIN 40 080 (Vornorm) Verfahren und Tabellen fiir Attribut-Stichprobenpriifung

DIN 652320 Teil 2(z. Z. noch Entwurf) Prifung von Glas; Innendruckversuch fiir Hohlglasbehiltnisse, insbesondere
Behalterglas; Variablen-Priifung

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB FNM 371 ,Priifung von Hohlglas“ des Fachnormen-
ausschusses Materialpriifung (FNM) in Zusammenarbeit mit dem ArbeitsausschuB8 Gias
(AGlas) und dem NormenausschuB Verpackung (FNVp) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e.V. aufgestellt worden.
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