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Prifverfahren fiir Flachglas im Bauwesen

Kugelfallversuch fiir Verbundglas

DIN
52 338

Test methods for flat glass in building; ball drop test for laminated glass

Ersatz fir Ausgabe 08.77

Méthodes d’essai pour verre plan dans le batiment; essai de choc a la

bitle pour verre feuilleté

MaRe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

1 Anwendungsbereich und Zweck

Der Kugelfallversuch nach dieser Norm dient zur Priifung
des Verhaltens von Verbundglas bei stoBartigem Auf-
treffen eines harten Stofkorpers mit kleiner kompakter
Masse. Er ist auch anwendbar fiir Mehrscheiben-Kombi-
nationen mit Verbundglas. Mit ihm wird diese Art Flach-
glas im Bauwesen zur Qualitatssicherung vergleichend
untersucht.

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Kugelfallversuches (K) an Verbund-
glas mit 1000 mm Fallhdhe der Kugei:

Prifung DIN 52338 — K — 1000

3 Gerite

3.1 Fallkorper

Kugel aus Walzlagerstahl von 63,50 mm Durchmesser
(Masse etwa 1030 g)

oberer Rahmen

3.2 Falleinrichtung

Eine Einrichtung zum Halten und Auslosen des Fall-
korpers (z.B. ein Elektromagnet), die das Einstellen der
Fallhéhe bis 5 m innerhalb der geforderten Toleranz er-
laubt und dem Fallkdrper beim Fall keinen Impuls gibt,
so dal er nur durch die Schwerkraft beschleunigt wird
und lotrecht fallt (siehe auch Abschnitt 5.2)

3.3 Halteeinrichtung fiir die Probe

Die Halteeinrichtung (siehe Bild 1) besteht aus zwei
Rahmen aus warmgewalztem Flachstahl nach DIN 1017
Teil 1 der Stahlsorte St 37-2 nach DIN 17 100. Die auf-
einanderpassend bearbeiteten Randflichen der Rahmen
sind 15 mm breit und mit einem 3 mm dicken und 15 mm
breiten Rahmen aus Gummistreifen mit einer Harte
{40 10) IRHD nach DIN 53519 Teil 2 belegt. Der obere
Rahmen ist etwa 7 kg schwer. Die Halteeinrichtung wird
auf eine 12 mm dicke Grundplatte aus Stahl aufgesetzt.
Zwischen der Grundplatte aus Stahl und dem Fundament
befindet sich eine Zwischenlage aus 3 mm dickem
Gummi mit einer Harte (40 £ 10) IRHD nach DIN 53519
Teil 2.
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Zwischenlage

Arbeitsausschufl Glas {AGlas) im DIN
Normenausschuff Bauwesen (NABau) im DIN
Normenausschul Kunststoffe (FNK) im DIN

Halteeinrichtung fiir den Kugelfallversuch an Flachglas im Bauwesen

Normenausschull Materialpriifung {(NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4 Proben

4.1 ProbenmaRe
Probenlénge = Probenbreite = (5600 £ 5) mm

4.2 Probenanzahl

Mindestens fiinf Proben einer Nenndicke, siehe auch
Abschnitt 5.2

4.3 Probenzustand und -vorbereitung
Die Proben miissen eben sein.

Sie sind vor der Prifung mindestens vier Stunden lang bei
der Priiftemperatur zu lagern.

5 Durchfiihrung

5.1 Die Pruftemperatur betragt, sofern nicht anders
vereinbart, (23 + 2) °C.

5.2 Die Probe wird in die Halteeinrichtungeingelegt, die
Fallhéhe (Unterkante Fallkérper bis Oberflache Probe)
je nach Glaserzeugnis auf (1000 % 10) mm,
(2500 £ 25) mm oder (5000 £ 50) mm, sofern keine
andere Fallhohe festgelegt ist, eingestellt und der Fall-
korper ausgelost.

Der Fallkorper soll die Probe nicht weiter als 50 mm vom
Proben-Mittelpunkt treffen; andernfalls ist der Versuch
mit einer neuen Probe zu wiederholen.

Bei asymmetrischem Scheibenaufbau oder bei Kombi-
nationen aus unterschiedlichen Glaserzeugnissen sind,
sofern nichts anderes vereinbart, mindestens zehn
Proben zu priifen. Die Proben sind so einzulegen, daf§ bei
der Halfte der Proben die eine Scheibenseite und bei der
anderen Halfte die andere Scheibenseite von dem Fall-
korper getroffen wird.

6 Auswertung
Nach dem Kugelfallversuch werden Art und GroRe der
Zerstérung nach folgenden Kriterien festgestellt:

a) Anzahl!der durchschlagenen Proben. Als durchschlagen
gilt eine Probe, wenn der Fallkorper die Probe durch-
drungen hat.

b) Anzahl der angebrochenen, jedoch nicht durchschla-
genen Proben

c) Bei angebrochenen, jedoch nicht durchschlagenen
Proben Masse der von der Folie oder Zwischenschicht
abgeldsten Glassplitter, soweit sie sich auf der Grund-
platte der Halteeinrichtung befinden

7 Priifbericht
Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Glaserzeugnis einschlieRlich Art des Scheibenaufbaus
(nach Angabe des Herstellers)

b} Art der Probenahme

¢} Anzahl der Proben

d) Dicke der Proben in mm auf 0,1 mm gerundet

e) Fallhéhe in mm

f) Bei asymmetrischem Scheibenaufbau oder bei Kombi-
nationen aus unterschiedlichen Glaserzeugnissen An-
gabe der Scheibenseite, die von dem Fallkorper
getroffen worden ist

g) Priiftemperatur

h) Anzahl der durchschlagenen Proben

i} Anzahl der angebrochenen, jedoch nicht durchschla-
genen Proben

j} Bei angebrochenen Proben Masse der von der Folie
oder Zwischenschicht abgeldsten Splitter
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