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DEUTSCHE NORMEN

Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung
Chemische Analyse von Quarzsand mit
mindestens 98 % Silicium(IV)-oxid-Gehalt

Allgemeine Angaben und Priifbericht

DIN
52 342

Teil 1

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Verfahren nach dieser Norm dienen der Bestimmung
der quantitativen chemischen Zusammensetzung von
Quarzsanden und aufbereiteten Quarziten, im folgenden
kurz Quarzsand genannt, mit mindestens 98 % Silicium-
(IV)-oxid.

{IV)-oxid ist in dieser Norm nicht vorgesehen.

Die folgenden AufschluB- und Bestimmungsverfahren

sind angegeben:

— AufschluBverfahren fiir die Bestimmung von Al;03,
Fes03 und TiOy sowie von CaO, MgO, Naz0 und
K20 nach DIN 52342 Teil 2

— Bestimmung von Aluminiumoxid Aly03
DIN 52342 Teil 3

— Bestimmung von Gesamteisenoxid berechnet als
Eisen(III)-oxid FeoO3 nach DIN 52 342 Teil 4

— Bestimmung von Titan({IV)-oxid TiO2
DIN 52342 Teil 5

— Bestimmung von Calciumoxid CaO und Magnesium-
oxid MgO nach DIN 52342 Teil 6

— Bestimmung von Natriumoxid NaO und Kaliumoxid
K50 nach DIN 52 342 Teil 7

nach

nach

2 Grundlagen des Analysenganges und
der Einzelbestimmungen

Zur Bestimmung von Al;O3, Fe203 und TiO2 wird ein
AufschluB mit einem FluBsaure-Schwefelsdure-Gemisch
durchgefiihrt.

Zur flammenspektralanalytischen Bestimmung von CaO,
MgO, NasO und KO wird ein AufschiuR mit einem
FluRsiure-Perchlorsaure-Gemisch durchgefiihrt.

Aus diesen AufschluBldosungen bzw. aliquoten Anteilen
davon werden folgende Bestimmungen durchgefiihrt:

Die direkte Bestimmung des Hauptbestandteiles Silicium-

Testing of raw materials for the production of glass; chemical analysis of arenaceous
quartz with at least 98 % silica; general statements and guidelines

Essai des matieres premiéres pour la production du verre; analyse chimique du sable
quartzeux contenent au minimum 98 % de silice(IV); indication et directives générales

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Masseanteile in Prozent (Gewichtsprozent).

Al O3 je nach Gehalt titrimetrisch mit EDTA oder
I6sungsspektralanalytisch mit Chromazurol-S

FeoO3 I6sungsspektralanalytisch mit o-Phenanthrolin
TiO5 l&sungsspektralanalytisch mit Brenzcatechindisul-
fonsaure -(3,5) Dinatriumsalz, im folgenden Text Tiron
genannt

Ca0 und MgO durch Flammenabsorptionsspektralanalyse
Nas0 und K20 durch Flammenemissionsspektralanalyse.

3 Allgemeine Angaben zu Geraten

Die beim Arbeiten nach dieser Norm verwendeten Mef3-
kolben, Pipetten und Biiretten miissen geeicht sein.
Volumenmessungen sind bei der Bezugstemperatur (im
allgemeinen 20 °C) vorzunehmen.

An Sondergerdten sind pH-MeRgerat, Losungsabsorp-
tionsspektralphotometer, kombiniertes Flammen- bzw.
Plasmaemissionsspektralphotometer und Flammenab-
sorptionsspektralphotometer erforderlich. Bei Benutzung
von Filterphotometern sind die fiir die angegebenen Mef3-
wellenlangen geeigneten Filter zu verwenden.

4 Allgemeine Angaben zu Reagenzien

Bei der Durchfiihrung der Bestimmungen nach dieser
Norm sind — soweit nicht anders angegeben, Reagen-
zien des Reinheitsgrades ,,zur Analyse’’ zu verwenden.

In Sonderfallen werden Reagenzien von noch groRerem
Reinheitsgrad gefordert.

Als Wasser ist stets frisch bidestilliertes Wasser oder
Wasser mit einer elektrischen Leitfahigkeit von
< 0,3 uS/cm oder einem Abdampfriickstand von < 1 mg
je Liter, zu verwenden. Es wird in Folgeteilen zu dieser
Norm zur Vereinfachung als Wasser bezeichnet,
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Losungen ohne Angabe des Losungsmittels sind wallrige
Lasungen. Die Konzentrationsangabe g/ bedeutet immer
Gramm Substanz in einem Liter Losung.

Als Trocknungsmittel sind Phosphor(V)-oxid oder wasser-
freies Magnesiumperchlorat bzw. diese Stoffe enthaltende
Praparate zu verwenden. »

Die zur Durchfiihrung nach dieser Norm erforderlichen
Lésungen iiblicher Sauren und von Ammoniak werden

5 Probenahme und Probenvorbereitung

Eine fiir die jeweilige Lieferung représentative Durch-
schnittsprobe von etwa 500g wird bei (110%2)°C
getrocknet und mittels Probenteiler auf 40g Endteil-
produkt gebracht. Diese 40 g Quarzsand werden dann
von Hand oder maschinell in AchatgefaBen gemdrsert
und auf eine KorngroRe von kieiner als 60 um gebracht.
Danach wird 2 Stunden lang bei (110 + 2) °C getrocknet.

in den einzelnen Teilen dieser Norm unter den ent-
sprechenden Abschnitten ,,Reagenzien’’ nicht besonders
aufgefiibrt.

Es werden, falls nicht ausdriicklich anders angegeben,
folgende konzentrierte Losungen verwendet:

6 Aligemeine Angaben zur Durchfiihrung und
Auswertung von Einzelbestimmungen

Es sind jeweils mindestens zwei voneinander unab-

Ammoniaklésung NH4O0H, o =091 g/ml hangige, aus getrennten Aufschliissen stammende Einzel-
{mindestens 25 %ig) bestimmungen auszufiihren. Ferner sind mit jeder Reihe
Salpetersaure HNO3, 0=14 g/ml von Bestimmungen mindestens zwei Blindwertbestim-
{mindestens 65 %ig) mungen mit den gleichen Reagenzien durchzufiihren und
Salzsiure HCL 0 =119 g/ml deren Ergebnisse (Mittelwert) bei der Auswertung zu be-
(mindestens 37 %ig) riicksichtigen.

Schwefelsdure H2S04, o =1,84g/ml

(etwa 95-“bis 97 %ig) 7 Priifbericht .
Tetrchlgros:/l{re)z HClO4. ¢ =1679/ml Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm und
¢ wa“ o9 . die herangezogenen einschlagigen Normen anzugeben:
FluBsaure HaF2, ¢ =113g/ml — Art und Bezeichnung des untersuchten Quarzsandes

{etwa 38- bis 40 %ig)
Angaben der Dichte g beziehen sich auf 20°C,

Beim Verwenden entsprechender verdiinnter Ldsungen
wird im Text entweder deren Normalitdt oder Molaritat
genannt, oder es wird angegeben, mit wieviel Volumen-
teilen Wasser ein Volumenteil dieser konzentrierten
Lésungen zu verdiinnen ist, z. B. bedeutet Salzsdure
{1 +9) verdinnte Salzsiure, hergestellt durch Mischen
von einem Volumenteil Salzsdure (g =1,19 g/ml) und
neun Volumenteilen Wasser. — Priiffdatum

— Art der Probenahme und Menge der Laboratoriums-
probe

— Art und Anzah! der durchgefiihrten Bestimmungen

— Analysenergebnisse nach MaRgabe der herangezogenen
entsprechenden Normen, Einzelwerte und Mittelwerte,
bezogen auf die bei (110 2)°C bis zur Gewichts-
konstanz getrocknete Analysenprobe

— Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

Weitere Normen

DIN 52342 Teil 2 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Quarzsand mit mindestens
98 % Silicium(IV)-oxid-Gehalt; AufschluBverfahren zur Bestimmung von Al;O3, Fe203 und TiO2 —
sowie Ca0O, MgO, Na20 und K70

DIN 52342 Teil 3 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Quarzsand mit mindestens
98 % Silicium(IV)-oxid-Gehalt; Bestimmung von Alo03

DIN 52342 Teil 4 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Quarzsand mit mindestens
98 9% Silicium(IV)-oxid-Gehalt; Bestimmung des Gesamteisengehaltes berechnet als Eisen(III)-oxid
Fep03

DIN 52342 Teil 5 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Quarzsand mit mindestens
98 % Silicium(IV)-oxid-Gehalt; Bestimmung von Titan(IV)-oxid TiO2

DIN 52342 Teil 6 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Quarzsand mit mindestens
98 % Silicium{IV)-oxid-Gehalt; Bestimmung von CaO und MgO

DIN 652342 Teil 7 Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung; Chemische Analyse von Quarzsand mit mindestens
98 % Silicium(IV)-oxid-Gehalt; Bestimmung von Naz0 und K0

Erlduterungen

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuf 351,,Glasanalyse” im Normenausschu Materialpriifung (NMP) ausgearbeitet worden.
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