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DEUTSCHE NORMEN

l?rijfung von Rohstoffen zur Glasherstellung .
Chemische Analyse von Quarzsand mit
mindestens 98 % Silicium(IV)-oxid-Gehalt

AufschiuBverfahren zur Bestimmung von Al,O3, Fe;Ogund TiOy
sowie Ca0, MgO, Na,,0 und K,0

DIN
52 342

Teil 2

and TiO5 as well as CaO, MgO, Na20 and K20.

1 Mitgeltende Normen

DIN 52342 Teil 1 Priifung von Rohstoffen zur Glas-
herstellung; Chemische Analyse von
Quarzsand mit mindestens 98 %
Silicium{IV)-oxid-Gehalt; Allge-

meine Angaben und Priifbericht

2 Kurzbeschreibung der Verfahren

2.1 Bei Verfahren A, dem AufschluRverfahren zur Be-
stimmung von AlyO3, Fe203 und TiO3, wird zunéchst
durch Behandlung der Laboratoriumsprobe mit einem
FluBsadure-Schwefelsaure-Gemisch das Silicium verfliich-
tigt und dann der Riickstand mit einem Soda-Borax-
Gemisch aufgeschlossen.

2.2 Bei Verfahren B, dem AufschluBverfahren zur Be-
stimmung von CaO, MgO, Na>0O und K»O, wird die
Laboratoriumsprobe mit einem FluBsaure-Perchlorsaure-
Gemisch aufgeschlossen.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Prifung DIN52342 -T02-80— A
Benennung __]

DiIN-Hauptnummer
Teil-Nummer
zwei letzte Ziffern des Ausgabejahres .

Verfahren

Testing of raw materials for the production of glass; chemical analysis of arenaceous
quartz with at least 98 % silica; fusion process for the determination of AlpO3, Fe203

Essai des matiéres premiéres pour la production du verre; analyse chimique du sable

'L [ Ve . .
quartzeux contenent au minimum 98 % de silice(IV); procedé de mise en solution pour
la détermination de Al,03, FeoO3 et TiO3 aussi bien que CaO, MgO, Naz0 et Ko0.

Allgemeine Angaben (Zweck und Anwendungsbereich, Grundlagen des Analysenganges und der Einzelbestimmungen,
allgemeine Angaben zu Geréaten und Reagenzien, Probenahme und Probenvorbereitung, allgemeine Angaben zur Durch-
fiihrung und Auswertung von Einzelbestimmungen), Priifbericht und Erliuterungen siehe DIN 52 342 Teil 1.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Masseanteile in Prozent { Gewichtsprozent).

4 Gerite

Ubliches Laborgerat und zusatzlich:

— Waage, auf 0,1 mg ablesbar mit einer Fehlergrenze
von 0,2 mg

— Elektrische Heizplatte

— Elektrischer Ofen, auf (1000 + 25) °C regelbar

— Platinschale mit Platindeckel,
Gesamtinhalt etwa 90 ml

— Becher mit passendem Uhrglas, 400 ml Inhalt, z. B.
nach DIN 12331

— MeRkolben, 100 mlund 250 ml Inhalt,
z. B. nach DIN 12664

— MeRzylinder aus fluRsdurebestandigem Kunststoff,
25 mlinhalt

5 Reagenzien

Natriumcarbonat NasCO3, wasserfrei (Soda) di-Natrium-
tetraborat NapB4 07, wasserfrei (Borax)

6 Durchfiihrung

6.1 Verfahren A

AufschluB zur Bestimmung von AlpO3z, FepO3 und
TiOp. Von der nach DIN 52342 Teil 1 gewonnenen
und vorbereiteten Probe werden 5,000 g mit 3 ml Wasser
durchfeuchtet und mit 25 ml FluBsdure und 5 ml
Schwefelsdure (1 + 1) versetzt und mindestens 12 Stun-
den lang stehen gelassen. Dann wird das Reaktionsge-
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misch auf der Heizplatte bis zum beginnenden Rauchen
der Schwefelsiuere erhitzt. Nach dem Abkiihlen werden
weitere 25 ml FluBsiure und 5 ml HS04 (1 + 1) zuge-
geben. Nun wird wiederum bis zum beginnenden Rauchen
der Schwefelsiure eingedampft und schlieBlich die
Schwefelsiure bei einer Heizplattentemperatur von etwa
300°C abgeraucht. Zur volligen Entfernung der Fluoride
wird die Schale kurzzeitig (iber der Flamme auf schwache
Rotglut (500 bis 600°C) erhitzt. AnschlieRend wird der
Riickstand in der bedeckten Schale mit 5g Natrium-
carbonat-di-Natriumtetraborat-Gemisch  (Gewichtsver-
haltnis 3,0 g Natriumcarbonat +2,0g di-Natriumtetra-
borat) iiber der Flamme aufgeschmolzen und der Schmelz-
kuchen unter leichtem Erwarmen mit 256 ml Wasser und
25 ml Salzsdure (1 + 1) gelost. Die Losung wird in einen
260-ml-MeRkolben ibergefiihrt und bis zur Marke mit
Wasser aufgefiillt (Volumen V, ). Diese Losung entspricht
20 mg Probe je mL

Weitere Normen
DIN 12331 Laborgerate aus Glas; Becher, hohe Form

6.2 Verfahren B

AufschluBverfahren zur Bestimmung von CaO, MgO,
NazO und K20. Von der nach DIN 52 342 Teil 1 gewon-
nenen und vorbereiteten Probe werden 5,000 g mit 3 ml
Wasser angefeuchtet, mit 25 ml FluBsdure und 5 ml
Perchlorsiure versetzt und mindestens 12 Stunden lang
stehen gelassen. Dann wird das Reaktionsgemisch auf der
Heizplatte bis zum beginnenden Rauchen der Perchlor-
siure abgeraucht und nach dem Abkihlen 25 ml FluB-
siure und 10 ml Perchlorsiure zugegeben. Nun wird zur
Trockne abgeraucht und 5 Minuten lang bei einer Heiz-
plattentemperatur von etwa 300°C belassen. Der er-
haltene Riickstand wird nach dem Abkiihlen mit 3 ml
Salzsiaure (1+ 1) und 50 ml Wasser geldst, in einen
100-mi-MeRkolben iibergefiihrt und mit Wasser bis zur
Marke aufgefilit (Volumen V). Diese Ldsung entspricht
50 mg Probe je ml.

DIN 12664 Laborgerite aus Glas; MeBkolben mit einer Marke
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