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1. Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

1.1 Zweck

Die Prifung dient zur Bestimmung der in Holzfaserplatten
vorhandenen Feuchtigkeit, insbesondere zur Feststellung
ihrer Abweichung von der ,normalen Feuchtigkeit’. Ge-
prift wird die Abweichung des Feuchtigkeitsgehaltes im
Lieferungszustand zweckmé&fig auch bei den Proben fir
Festigkeitsversuche.

1.2 Begriffe

1.21 Der absolute Feuchtigkeitsgehalt st
der Unterschied des Gewichts der feuchten (Feuchtgewicht
G,) und der absolut trockenen Probe (Trockengewicht G}
Wird er auf das Gewicht der absolut trockenen Probe
bezogen, so erhdlt man den relativen Feuchtig-
keitsgehalt u (kurz Feuchtigkeitsgehalt ge-
nannt).
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Das Trockengewicht wird auch als Darrgewicht bezeichnet.
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122 Der normale absolute Feuchtigkeits-
gehalt ist der Unterschied des Gewichts G,, der im
Normklima gelagerten (klimatisierten) Probe (siehe
DIN 52350) und des Gewichts G4 der absolut trockenen
Probe. Wird er auf das Gewicht der absolut trockenen
Probe bezogen, so erhdlt man den normalen rela-
tiven Feuchtigkeitsgehalt u,.
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1.23 Die Abweichung Au des in der Platte zum
Zeitpunkt der Prifung vorhandenen Feuchtigkeitsgehaltes u

von dem normalen Feuchtigkeitsgehalt u, ergibt sich zu
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1.3 Proben

Es sind jedem Probestiick 5 Proben von 50 mm X 100 mm
Kantenlange nach DIN 52350 zu entnehmen (mdglichst so-
fort nach der Anlieferung).

1.4 Durchfiihrung

1.41 Die Proben werden sofort nach der Probenahme
auf 0,1% des Eigengewichtes gewogen ( G,,). Falls ein so-
fortiges Wagen nicht méglich ist, sind die Proben gegen
Anderung des Feuchtigkeitsgehaltes sorgféltig zu schiitzen
(z.B. durch Einlegen in luftdichte Behdlter, Einwickeln in
Aluminiumfolie) und so bald wie méglich zu wéagen. Da-
nach werden die Proben im Normklima (siehe DIN 52 350)
bis zur Gewichtskonstanz gelagert und gewogen; das letzte
Kontrollgewicht ist G,,.

Falls nur der normale relative Feuchtigkeitsgehalt ermittelt
werden soll, féllt das Wéagen vor der Lagerung im Norm-
klima fort.

Nun werden die Proben in einem gut gelifteten Trocken-
schrank bei 103 °C * 2° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.
Nach der Entnahme aus dem Trockenschrank missen die
Proben bis zum Wdgen vor Feuchtigkeitsaufnahme aus der
Luft geschiitzt werden. Das letzte Kontrollgewicht ist das
Trockengewicht (Darrgewicht) G;.

1.42 Zur Ermittlung des Feuchtigkeitsgehaltes von Proben,
die fir Festigkeits- oder andere Versuche verwendet wurden,
werden hieraus Teile — aus Proben fir Festigkeitsversuche
mdglichst nahe der Bruchstelle — sofort nach dem Versuch
entnommen. Die Teile werden auf 0,1% des Eigengewichtes
gewogen (G, ) und anschlielend, wie in Abschnitt 1.41 an-
gegeben, getrocknet und gewogen {G ).

2. Bestimmung der Wasseraufnahme und der
Dickenquellung (Quellversuch)

2.1 Zweck

Die Priffung der Wasseraufnahme und der Dickenquellung
ist notwendig, weil diese Eigenschaften den Gebrauchswert
der Holzfaserplatten beeinflussen. Die Prifung kann bei
Lagerung der Proben in Wasser oder in feuchter Luft
durchgefilhrt werden. Ublich ist die Prisfung bei Lagerung
der Proben in Wasser, da diese Priifung leichter durch-
zufiihren ist und in kirzerer Zeit brauchbare Ergebnisse
liefert. Die Prifung bei Lagerung in feuchter Luft wird nur
auf besonderen Wunsch durchgefihrt.

2.2 Begriffe

221 Die absolute Wasseraufnahme ist der
Unterschied zwischen dem Wassergehalt der Probe vor
und nach ihrer Lagerung im Wasser oder in feuchter Luft.
Sie ergibt sich aus dem Unterschied zwischen dem Gewicht
der Probe nach der entsprechenden Lagerung (G, ) und
ihrem Gewicht nach Klimatisierung (G, ). Die absolute
Wasseraufnahme kann als Gewicht oder als Volumen aus-
gedriickt werden, wobei die Dichte des Wasser mit 1 g/ml
angenommen wird.

2.22 Die gewichtsmafiige relative Wasser-
aufnahme w, (kurz Wasseraufnahme genannt)
ist der Quotient aus der absoluten Wasseraufnahme und
dem Gewicht der klimatisierten Probe G, 1).
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1) Hierbei ist zu beachten, daB die Wasseraufnahme auf das Gewicht
der klimatisierten Probe (G,) bexogen wird und nicht auf das
Trockengewicht G, wie der Feuchtigkeitsgehalt (siehe Abschnitt 1.21).

Fortsetzung Seite 2

Anderung September 1956:

Die Proben sind 40 mm + 2 mm statt bisher 50 mm +

bisher senkrecht gelagert {Abschnitt 2.41).
2mm {ber dem Wasserspiegel zv lagern (Abschnitt 2.42)

Die Proben werden im Wasser waagerecht statt
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2.23 Die volumetrische (relative) Wasser-
aovfnahme?) (w,) ist der Quotient aus der absoluten

Wasseraufnahme (G,, — G,;} und dem Volumen der klima-
tisierten Probe (V).
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= % .100% (6)

wy, =
n

2.24 Die absolute Dickenquellung ia ist der
Unterschied der Dicke der Probe nach ihrer Lagerung im
Wasser oder Feuchtraum (a,,) und ihrer Dicke im klima-
tisierten Zustand (a,,).

Die relative Dickenquellung ¢ {(kurz Dicken-

quellung genannt) ist der Quotient aus absoluter

Dickenqueliung und der Dicke der klimatisierten Probe a,,.
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2.3 Proben

Von den § fir die Dickenmessung nach DIN 52350 benutz-
ten Proben werden 3 fiir die Bestimmung der Wasserauf-
nabme und der Dickenquellung bei Lagerung in Wasser
und die ibrigen 3 fir die eventuelle Bestimmung der
gleichen Eigenschaften bei Lagerung in feuchter Luft ver-
wendet.

2.4 Durchfihrung

2.41 Fir die Bestimmung der Wasseraufnahme und der
Dickenquellung bei Lagerung in Wasser werden die Proben
ohne Kantenschutz waagerecht in destillietem Wasser von
20°C £ 1° so gelagert, dafl die Siebseite (soweit erkennt-
lich) nach unten und die obere Seite 25mm * 1 mm unter
dem Wasserspiege!l liegt. Hierzu missen die Proben auf
ein Auflager (z.B. auf Dréhte aus nichtrostendem Werk-
stoff, Glasstébe) so gelegt werden, daf3 eine linienfdrmige
BerGhrung und sonst freier Zutritt des Wasser gewdhrleistet
ist. Gegen Avuftrieb sind die Proben z.B. durch Reiter mit
punkifdrmiger Auflagerung zu sichern (siehe Bild).

Nach 24 Stunden werden die Proben aus dem Wasser ge-
nommen und 10 Minuten lang zum Ablaufen des Wassers
auf eine Kante gestellt oder aufgehdngt. Das noch {iber-
schiissige Oberflachenwasser wird durch Abtupfen mit Fil-
trierpapier — ohne Schitteln der Proben — entfernt, die
Proben auf 0,19 des Eigengewichtes gewogen und ihre
Dicke an den in DIN 52 350 bezeichneten Stellen gemessen.

2.42 Soll die Wasseraufnahme und die Dickenquellung
auch in feuchter Luft bestimmt werden, so sind die Proben
in einem luftdicht verschlossenen Raum bei 20 °C * 1° flach,
40 mm * 2mm Uber einem Wasserspiegel mit der Siebseite
nach unten zu lagern. Die Wassertemperatur muf3 bei Be-
ginn des Versuches der Raumtemperatur entsprechen. Im
Ubrigen ist der Versuch wie in Abschnitt 2.41 beschrieben,
jedoch ohne die Wartezeit von 10 Minuten, durchzufihren.

2) Bei der Konferenz der Food and Agriculture Organization iber
mechanische Technologie des Holzes im Avgust 1951 wurde be-
schlossen, die Wasseraufnahme auf das Volumen der klimatisierten
Probe zu beziehen. Es wird empfohlen, diese Berechnung parallel
mit der in Abschnitt 2.22 angegebenen ebenfalls durchzufihren, um
international vergleichbare Werte zu bekommen,

Ausfihrungsbeispiel fir einen Reiter aus Blei

2.43 In besonderen Fdllen oder auf Wunsch kénnen die
Gewichts- und Dickenénderungen auch noch nach 2, 3, §,
10 und 28 Tagen festgestellt und Kurven der Wasser-
aufnahme und Dickenquellung in Abhdngigkeit von der
Zeit gezeichnet werden.

2.5 Auswertung

Die Wasseraufnahme und die Dickenquellung werden nach
den Formeln (5), (6) und (7) errechnet. Bei der Bestimmung
der Dickenquellung ist aus den Meflergebnissen an den 4
dufieren Stellen, die in DIN 52350 bezeichnet sind, der
Mittelwert zu bilden. Aus diesem Mittelwert und der Dicke
in der Mitte der Probe ist ein neuer Mittelwert zu errechnen,
der dann als mittlere Dicke der Probe angenommen wird.
Wenn bei 24stindiger Wasserlagerung geprift worden ist,
dann ist das Kurzzeichen w,, w, oder q. Wurde die
Wasser- oder Feuchtlagerung auf 2, 3, 5, 10 oder 28 Tage
verldngert, so ist diese Zeit im Kurzzeichen entsprechend
zu vermerken. Also z. B. Wasseraufnahme bei einer Wasser-
lagerung von 10 Tagen: 1g4; wurde in feuchter Luft ge-
prift, dann ist das Kurzzeichen gy, 1, oder q;.

3. Prifbericht

Im Pritbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Alle nach DIN 52350 ermittelten Kenndaten,
Feuchtigkeitsgehalt u in % auf 0,1% gerundet,

Normaler Feuchtigkeitsgehalt u, in % auf 0,1% gerundet,
Abweichung des Feuchtigkeitsgehaltes Au in % auf 0,1%
gerundet,

Dauer der Wasser- bzw. Feuchtluftlagerung zu Abschnitt 2.4,
falls nicht 24 Stunden,

Wasseraufnahme w, in % auvf 0,1% gerundet oder volu-
metrische Wasseraufnahme wy und zwar arithmetisches
Mittel sowie niedrigster und hochster Einzelwert,

Dickenquellung ¢q
arithmetisches
Einzelwert.

in % auf 0,1% gerundet, und zwar
Mittel sowie niedrigster und héchster
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