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DEUTSCHE NORMEN

Prifung von Holzfaserplatten

Biegeversuch

DIN
52 352

Frithere Ausgaben: DIN 52 350:10. 43

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

1 Zweck

Der Biegeversuch dient zur Ermitlung der Biegefestigkeit
und des Elastizitatsmoduls.

2 Begriffe

2.1 Die Biegespannung o, ist der Quotient
aus dem Biegemoment M und dem Widerstandsmoment
W der Probe
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Bei rechteckigem Querschnitt und mittigem Lastangriff
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Hierin bedeuten:

P = Kraft (beim Bruch der Probe = Pqy)
L, = Stitzweite

a = Probendicke

b = Probenbreite

22 Die Biegefestigkeit opg ist die Biegespan-
nung beim Bruch der Probe.

23 Die Durchbiegung f der Probe im Sinne
dieser Norm ist die Anderung der Héhenlage des Kraft-
angriffspunktes gegeniber den Auflagern wéhrend des
Versuches.

24 Der ElastizitGtsmodul E, entspricht dem
Anstieg des geraden Teils der Kraft-Durchbiegungs-Kurve.
Bei rechteckigem Querschnitt und mittigem Lastangriff ist:

P L3

= ¥ Thas

3 Proben

3.1 Probenahme

Aus den Probestiicken nach DIN 52350 werden 5 Proben
parallel zur Langsrichtung der Holzfaserplatte und
5 Proben quer zu dieser entnommen.

3.2 Probeabmessungen

Die Probendicke a entspricht der Dicke der Holzfaser-
platte. Sie wird sinngemafl nach DIN 52350 in der Mitte
der Probe gemessen. Die Probenbreite b soll bei Holz-
faserplatten bis 6 mm Dicke 50 mm und bei dickeren Holz-
faserplatten 75 mm betragen. Sie wird mit der Schieb-
lehre auf 0,1 mm gemessen. Die Probenlénge Ly soll um
etwa 50 mm gréBer sein als ihre Stitzweite L, (siehe
Abschnitt 4).

3.3 Vorbehandlung der Proben

Vor dem Versuch werden die Proben nach DIN 52350
klimatisiert.

Teilweise Ersatz fir DIN 52350
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4 Versuchsanordnung

Die Probe wird auf zwei Stitzen (Auflager) gelagert und
in der Mitte der Stitzweite belastet,
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Versuchsanordnung

Die Auflager und der Biegedorn miissen breiter sein als
die Probe. Der Rundungsdurchmesser des Biegedorns und
der Auflager ist nach der Tafel zu wéhlen.

Probendicke Durchmesser des Biegedorns
und der Auflager
“ D
mm mm
s 6 12,5
> 6bis £10 25
> 10 bis < 20 50
> 20 100

Es empfiehlt sich jedoch, als Stiitzen zylindrisch gela-
gerte Auflager in Verbindung mit verschiebbaren Auf-:
lagerplatten zu verwenden.

Die Stitzweite L; muB3 24 X Probendicke sein.

5 Versuchsdurchfihrung

Die Proben sind sofort nach Beendigung der Klimatisie-
rung zv prifen. Sie sind mit der glatten Seite dem Biege-
dorn zuzukehren. Dann sind sie gleichmdfig mit einer
Prifgeschwindigkeit von etwa a/2 mm/min {a = Proben-
dicke) bis zum Bruch durchzubiegen. Die dabei aufire-
tende Hochstkraft ist festzustellen,

6 Krafi-Durchbiegungs-Kurve

Es empfiehlt sich, bei jedem Versuch die Kraft-Durchbie-
gungs-Kurve zu zeichnen. Zu diesem Zwecke wird in der
Mitte der Probe ihre Durchbiegung f mdglichst bis zum
Bruch mit einer MefBuhr auf 0,01 mm gemessen. Die Kraft-
stufen sind so zu wdhlen, daf3 bis zu einem Drittel der
Hochstkraft mindestens 6 Ablesungen gemacht werden
kénnen,

Abgelesen wird sofort nach Erreichen der jeweiligen
Kraft.

7 Biegeversuch nach Wasserlagerung

Die Proben sind entsprechend DIN 52351 24 Stunden
lang in Wasser von 20°C £1° zu lagern und unmittel-
bar anschlieffend zu priifen.
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8 Feuchtigkeit und Rohwichte

An den Biegeproben soll unmittelbar nach dem Versuch
der Feuchtigkeitsgehalt v und seine Abweichung von
dem normalen Feuchtigkeitsgehalt v, nach DIN 52351
ermittelt werden. Empfehlenswert ist es, an denselben
Proben auch die Rohwichte nach DIN 52350 zu ermitteln,

9 Prufbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:
Alle nach DIN 52350 anzugebenden Kenndaten.

- Abweichung des Feuchtigkeitsgehaltes Au in 9% bis auf
0,1% genau.

Biegefestigkeit opg in kgfem? fir pordse Platten bis auf

'0,2 kg/em?, fir harte Platten bis auf 5 kgfem? genau und

zwar Mittelwert und oberer und unterer Grenzwert aus
jeder Richtung.

Beschreibung des Bruches. Der Charakter des Bruches
der Probe soll genau beschrieben werden. Es soll auch
angegeben werden, bei welcher Kraft und in welcher
Zone (Zug- oder Druckzone) der Probe der Bruch be-
gann. ZweckmdfBig ist, charakteristische Briiche photo-
graphisch aufzunehmen.

Elastizitatsmodul E, (falls verlangt) in kg/em? bis auf
100 kg/cm? genau und zwar Mittelwert und oberer und
unterer Grenzwert aus jeder Richtung.

Bei in Wasser gelagerten Proben Dauer der Lagerung in
Wasser und die Wasseravfnahme.
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