DK 674.815-411:620.1 DEUTSCHE NORMEN April 1965

Prifung von Holzspanplatten

Bestimmung der Abmessungen, der Rohdichte
und des Feuchtigkeitsgehaltes 5

N
<2
22

Testing of wood chipboards; determination of dimensions,
raw density and moisture content

Essai des panneaux de copeaux de bois; détermination des
dimensions, de la masse volumique brute et de la teneur en humidité

1. Probenahme 4.1. Begriffe
™ Die Proben werden nach DIN 52360*), Abschnitt 3, ent- Der relative Feuchtigkeitsgehalt u ist das
0 v nommen, st s . .
it Verhdlinis aus der Differenz zwischen der Masse m,
- 2. Plattenabmessungen der feuchten Probe und der Masse m  der bei 105°C
'§§§§ und Rechtwinkligkeit getrockneten Probe und der Trockenmasse m .
§ NN 5| 2.1, Lénge L und Breite B der zu prifenden Platten  Er wird in %, errechnet:
o 22z 3| sind an drei zufillig verteilten Stellen der Seitenfidchen
553838 &| (Kanten) mit einer Mefunsicherheit von hdchstens 1 mm _ my,—m, o 2
S ;] zu bestimmen. u= T—-IOO o (2
& 3 °
3| 2.2. Die Dicke a jeder zu priifenden Platte ist an
@1 mindestens 5 zuféllig verteilten Stellen der Platte mit einer  4.2. Probenahme
Mefluhr mit einer Meflunsicherheit von hdchstens 0,1 mm .
zu bestimmen. Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes zum Zeitpunkt
1 . .. . — der Lieferung sind jeder zu priifenden Platte 3 Proben
Die Tastfidche der Mefluhr und die planparalle! justierte g ! P g
Unterlage sollen eben und kreisférmig sein und einen VON 50 mm X 50 mm nach DIN 52360*), Abschnitt 3, zu
Durchmesser von 15 mm haben. Die Mefkraft soll 100 bis entnehmen.
sl 150p bet .
z z % c: ragen kS die Quell - Feuchfigkeits- Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes zum Zeitpunkt
i ozl:er ;Bi eegnergfzs::l? vec:'rx’: nnd etlew ertéznungs » Feuchiigkel der Prifung werden den Biege- und Querzugsfestigkeits-
k : proben unmittelbar nach der Prifurig Proben entnommen
2.3. Rechtwinkligkeit: Die Abweichung des Kanten- und sofort gewogen. Die Quellungsproben (siehe

winkels vom rechten Winkel ist an allen 4 Ecken Uber DIN 52362) werden hierfir in ihren Originalabmessungen
eine Lénge oder Breite von 1000 mm mit einer Meflunsicher- | orwendet.

heit von 1 mm zu bestimmen,

3. Rohdichte 4.3. Durchfihrung
Die Rohdichte o einer Holzspanplattenprobe (im klimati-

sierten Zustand) ist der Quotient aus der Probenmasse m Die Proben sind sofort nach der Probenahme mit einer
(Gewicht) und dem Probenvolumen V. Sie wird in g/cm? Mefunsicherheit von h&chstens 0,05%/, der Probenmasse m,,

errechnet. zu wagen. Falls ein sofortiges Wdgen nicht méglich
_m__m M ist, sind die Proben gegen nachtrdgliche Anderung
=V T4 des Feuchtigkeitsgehaltes sorgféltig zu schitzen, z. B.

durch Einlegen in wasserdampfdichte Behdlter. Nach der
Die Rohdichte wird zweckméBig an den Quellungsproben N . .
bestimmt. Da diese Proben mit einer zuldssigen Ab- Ermittlung der Probenmasse m,, werden die Proben in

weichung von 0,1 mm herzustellen sind, darf fir die Be- einem gut belifteten Warmeschrank bei 105°C +2grd

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des D

rechnung der mittleren Rohdichte ¢ einer Platte die Soll- bis  zur G.ewichtskons.tanz getrocknet. Die Gewichts-
flache 4 der Proben und die mittlere Dicke a eingesetzt konstanz gilt als erreicht, wenn sich die Probenmasse
werden: gegenilber der vorherigen Wdgung im Abstand von
_ m 4 Stunden um nicht mehr als 0,19/, dndert.
=4 (1a)

Nach der Entnahme aus dem Wdarmeschrank missen die

4. Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes Proben bis zum Wdgen (Trockengewicht m ) vor Feuchtig-
Geprift wird der Feuchtigkeitsgehalt: keitsaufnahme aus der Luft geschiitzt werden, z. B. durch

zum Zeitpunkt der Lieferung (innerhalb von 24 Stunden) Lagerung im Exsikkator.
und
zum Zeitpunkt der Prifung der Platteneigenschaften, das

ist nach Klimatisierung auf den ,normalen Feuchtigkeits-
gehalt” (siehe DIN 52360 *), Abschnitt 4). *) Ausgabe April 1965

Fortsetzung Seite 2

Nachdruckéinderung Juni 1973:
Tréger gedndert. Inhalt unverdndert.

Fachnormenausschuf3 Holz im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Fachnormenausschuf3 Materialprifung im DNA

-
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5. Auswertung

Fir jede zu prifende Plattenart sind zu berechnen (siche
DIN 52360*), Abschniit 5):

5.1. Platten mittelwerte und Gesamtmittelwert der
Platten-Nennmafle und der Rechtwinkligkeit nach Ab-
schnitt 2

5.2. Plattenmittelwerte und Gesamtmittelwert der
Plattendicke und Vertrauensbereich des Gesamtmittelwerts
nach Abschnitt 2

Dazu Platten mittelwerte des Feuchtigkeitsgehaltes der
Proben zur Zeit der Lieferung und der Prifung in %y nach
Abschnitt 4

5.3. Platten mittelwerte und Gesamtmittelwert der
Rohdichte und Vertravensbereich des Gesamimittelwerts
nach Abschnitt 3

*) siehe Seite 1

6. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Die nach DIN 52360*), Abschnitt 6, geforderten Angaben

Ferner:
Anzahl der gepriften Proben und Platten

ldnge L und Breite B der Platten in mm auf 1 mm gerundet
Rechtwinkligkeit jeder Platte in mm, Abweichung je 1000 mm
auf 1 mm gerundet

Dicke @ in mm auf 0,1 mm gerundet, Platten mittelwerte
und Gesamtmitelwert sowie Vertravensbereich des
G e s amtmittelwertes; nach Bedarf weitere statistische
Groflen (z. B. Varianz) nach DIN 52360 *), Abschnitt 5
Feuchtigkeitsgehalt u zum Zeitpunkt der Prifung und nach
Bedarf auch Feuchtigkeitsgehalt uy, zum Zeitpunkt der Liefe-
rung in %, auf 0,19/, gerundet, Plattenmittelwerte
Rohdichte o in g/em3 auf 0,01 g/cm3 gerundet, Platten-

mittelwerte und G esamt mittelwert sowie Vertrauens-
bereich des G e s a mt mittelwertes
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