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DEUTSCHE NORMEN

Prifung von Holzspanplatten

Biegeversuch
Bestimmung der Biegefestigkeit
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DIN 52362: 1.55

Friihere Ausgaben: DIN 52 350: 10. 42

legt. Auswertung nach Plattenmittelwert und Gesamt-

mittelwert gefordert.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Testing of wood chipboards; bending test, determination of bending strength
Essai des panneaux de copeaux de bois; essai de flexion,

détermination de la résistance a la flexion

1. Zweck

Die Biegefestigkeit gibt Aufschlu3 Uber die Formbestdandig-
keit von Holzsparpiatten unter Belastung. Diese Prifung
ist zur Bestimmung des Elastizitdtsmoduls nicht geeignet
(siehe ErlGuterungen).

2. Begriff

Die Biegefestigkeit op,g ist der Quotient aus dem Biege-
moment M bei der Héchstkraft Py ,x und dem Wider-
standsmoment W:

)

Die Biegefestigkeit wird an Proben mit rechteckigem Quer-
schnitt bei mittigem Kroftangriff bestimmt.

M
°bB = 3

3. Proben

3.1. Probenahme

Jeder zu prifenden Platte sind 10 Biegeproben nach
DIN 52 360*), Abschnitt 3, zu entnehmen. Da die meisten
industriell hergestellten Holzspanplatten parallel zur Her-
stellrichtung héhere Biegefestigkeiten haben als senkrecht
dazu, missen beide Richtungen mit je 5 Proben gepriift
werden.

3.2. Probenabmessungen
Die Breite der Biegeproben von Span-Vollplatten betrogt
fur alle Plattendicken b = 50 mm.
Die Breite der Biegeproben von Span-Réhrenplatten be-
tragt:
b=2-(d+s)
Hierin bedeuten:
d Durchmesser der Réhren
s Kleinste Breite des Steges zwischen den Réhren

Bei Biegeproben parallel zu den Réhren sind die Proben
so herzustellen, daf’ sich der im Bild gezeigte, symme-
trische Probenaufbau ergibt.
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Die Lénge der Biegeproben soll mindestens gleich der
Stitzweite Ly + 50 mm sein.

Die Proben sind (z. B. mit einer Prézisionskreissdge) in der
Breite mit einer zuld@ssigen Abweichung von hdochstens
0,1 mm sauber und scharfkantig herzustellen.

*) Ausgabe April 1965

Ersatz fir DIN 52362

3.3. Probenvorbereitung
Die Proben werden vor der Prifung bis zur Gewichts-

konstanz nach DIN 52 360*), Abschnitt 4, im Normalklima
20/65 DIN 50014 gelagert.

4. Prifgerat

Biegeprifmaschine nach DIN 51227 der Klasse 1 nach
DIN 51220 oder eine gleichwertige Prifeinrichtung.

5. Durchfihrung

Die Probe ist als freiliegender Balken auf 2 Stitzen in
der Mitte der Stitzweite mit einer iiber die ganze Proben-
breite gleichmaBig verteilten Einzelkraft bei méglichst
konstanter Belastungsgeschwindigkeit bis zum Bruch so
zu belasten, dafl der Versuch mindestens 1 Minute lang
davert.

Der Durchmesser der Biegeauflager und des Biegedorns
soll 30 mm £ 5 mm betragen. Die Stitzweite soll bei Span-
Yollplatten das 10fache der Probendicke, mindestens aber
200 mm betragen.

Bei Span-Rohrenplatten missen gréflere Stiitzweiten ge-
wahlt werden, wenn die Biegeproben primér durch Schub-
spannungen in Plattenmitte zu Bruch gehen.

Die Belastung ist so durchzufiihren, daf3 die Biegeschneide
bei etwa der Hélfte der Proben auf der einen (,,Ober-")
Seite und bei den resilichen Proben auf der anderen
(nUnter-") Seite der Proben angreift.

6. Auswertung

Die Biegefestigkeit wird in kp/em? nach folgender Glei-
chung errechnet

M _ 3 PmaxLs

Hierin bedeuten:

Pyax Bruchlast in kp

Ly  Stitzweite in em

a Probendicke (Probenhdhe) in ¢cm, gemessen in der
Mitte der Stitzweite
b Probenbreite in cm

Fir jede zu prifende Plattenart und fir jede Prifrich-
tung sind zu berechnen (sieche DIN 52 360*), Abschnitt 5):
6.1. Platten mittelwerte und G e s amt mittelwert der
Biegefestigkeit sowie Vertrauensbereich des Gesamt-
mittelwertes

6.2. Platten mittelwerte des Feuchtigkeitsgehaltes der

Proben zum Zeitpunkt der Prifung (Bestimmung nach
DIN 52 361*), Abschnitt 4).
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April 1965

DIN 52362 in DIN 52362 Blatt 1 gedndert. Bestimmung
der Durchbiegung und des Elastizitatsmoduls gestri-
chen und fir Blatt 2 vorgesehen (siehe Erldauterungen).
Probenbreite einheitlich 50 mm. Versuchsdaver festge-

Anderung April 1965:

Fachnormenausschufy Materialprisfung im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Fachnormenausschufls Holz im DNA
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7. Priufbericht

Im Prijfbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
Die nach DIN 52 360*), Abschnitt 6, geforderten Angaben

Ferner:
Anzahl der gepriften Proben und Platten

Biegefestigkeit o, g in kpfcm? auf 1kpf/cm? gerundet, Platte n mittelwerte und G e s am t mittelwert sowie Vertravens-

bereich des G e s amt mittelwerts

Feuchtigkeitsgehalt u zum Zeitpunkt der Prifung in % auf 0,1 % gerundet, Platte n mittelwerte

Prifdatum

*) Siehe Seite 1

Erlduterungen

Bei der Uberarbeitung der Norm DIN 52362, Ausgabe Ja-
nuar 1955, wurde beim Biegeversuch zur Bestimmung der
Biegefestigkeit die Stitzweite auf die Hdlfte verringert. Da
die Durchbiegung aus diesem Grunde um den Faktor 8
kleiner geworden ist, kann der Elastizitatsmodul wegen zu
grofier Mef3unsicherheiten nicht mehr aus der Durchbiegung
nach dieser Norm bestimmt werden. Es ist deshalb geplant,
neben DIN 52362 Blatt 1 fir diese Norm zusétzlich ein
Blatt 2 ,Bestimmung des Elastizitdtsmoduls” zu erarbeiten.

Bis zum Erscheinen des Blattes 2 ist zur Bestimmung des
Elastizitdtsmoduls vorldufig nach Blatt 1 mit folgenden Er-
génzungen und Anderungen zu verfahren:

Die Durchbiegung f der Probe im Sinne dieser Prifung ist
die Anderung der Héhenlage der Kraftangriffslinie gegen-
Uber den Auflagern wéhrend des Versuches.

Der Elastizitétsmodul E}, wird bestimmt aus dem Ansiieg
des geraden Teils der Kraft-Durchbiegungs-Kurve.

Die Stiitzweite soll abweichend von Abschnitt 5 das 20fache
der Probendicke betragen.

Bei jedem Biegeversuch ist die Kraft-Durchbiegungs-Kurve
aufzunehmen. Hierzu wird in der Mitte der Probe mit einer
MeBuhr die Durchbiegung § méglichst bis zum Bruch mit

einer Meflunsicherheit von héchstens 0,01 mm gemessen. Die
Kraftstufen sind so zu wdhlen, daf3 bis zu einem Drittel der
Héchstkraft mindestens 6 Ablesungen vorgenommen werden
konnen. Abgelesen wird sofort nach Erreichen der jeweili-
gen Krafistufe.

Der Elastizitétsmodul E}, wird nach folgender Gleichung
in kp/fcm? berechnet:
AP-L?
b= T~
4.0 b Af
Hierin bedeuten zusétzlich zu Abschnitt 6:
AP eine beliebige Kraftdifferenz P) —P5 in kp im geraden
Teil der Kraft-Durchbiegungs-Kurve
Af die der Kraftdifferenz AP in cm entsprechende Durch-
biegung

Der ElastizitGtsmodul wird in kp/cm? auf 100 kp/cm? gerun-
det angegeben und zwar: Platte n mittelwerte und Ge-
s a m t mittelwert sowie Vertrauensbereich des Gesamt-
mittelwertes.
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