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Particle boards — Determination of internal bond of layers of extruded boards

Vorwort

Diese Norm wurde erstellt von den NHM-Arbeitsausschiissen 2.7 “Spanplatten” und 2.18 “Holzwerkstoffe, Prifung”.

Der Inhalt der Norm wurde auf die Bestimmung der Schichtfestigkeit von StrangpreBplatten beschrénkt, weil die
Bestimmung der Abhebefestigkeit von FlachpreBplatten nunmehr in DIN EN 311 enthalten ist.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Titel der Norm wurde geadndert.

b) Die “Bestimmung der Abhebefestigkeit” wurde gestrichen.
¢) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet und soweit wie méglich an die Européischen Normen zu Holzwerk-

stoffen angepaft.

Friihere Ausgaben
DIN 52366: 1974-09

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Haltbarkeit von Beplankungen auf StrangpreBplatten
wird besonders von der Festigkeit der Verbindung zwi-
schen Tragerplatte und Beplankung bestimmt. Diese Bin-
defestigkeit wird durch Zugbeanspruchung senkrecht zur
Plattenebene als Schichtfestigkeit gepruft.

ANMERKUNG: Die Haltbarkeit von Beschichtungen, z. B.
Furnieren, Filmen, PreBschichtstoffen u.a. auf
FlachpreBplatten hangt wesentlich von der Festig-
keit im Bereich der Spanplattenoberflache ab. Die
Festigkeit dieser Bereiche wird durch Zugbean-
spruchung senkrecht zur Plattenebene als Abhe-
befestigkeit gepruft (siehe DIN EN 311).

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefiihrt. Bei starren Verweisungen gehéren
spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung

oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normal-
klimate
DIN EN 311
Spanplatten — Abhebefestigkeit von Spanplatten —
Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 311 : 1992
DIN EN 326-1
Holzwerkstoffe — Probenahme, Zuschnitt und Uber-
wachung — Teil 1: Probenahme und Zuschnitt der
Prufkérper sowie Auswertung der Priifergebnisse;
Deutsche Fassung EN 326-1: 1994

3 Angabe der Schichtfestigkeit

Die Schichtfestigkeit 0,, senkrecht zur Plattenebene
ergibt sich als Quotient aus der Hochstkraft F,, und der
Solltrennflache A.
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4 Prifkorper $15

41 Probenahme o7

Die Probenahme und der Zuschnitt der Prifkérper er-

folgen nach DIN EN 326-1. Aus jeder zu priifen- ~
den Platte sind 10 Prufkdérper mit den MaBen wn
120 mm x 120 mm x Plattendicke zu entnehmen.

Die Prifkérper sind mit GrenzabmaBen von 0,2 mm
sauber und scharfkantig herzustellen.

26

4.2 Vorbereitung der Priifkérper o~

Die Priiftkdrper sind auf Ober- und Unterseite mit einem
Astlochbohrer von 50 mm Durchmesser auszubohren $20+0/-0,1
(siehe Bild 1). Der Bohrer ist in der Mitte der Oberfléchen
zu zentrieren. Die Tiefe der Ausbohrung ist so zu wéhlen, 931
daB bei mehrlagigen Beplankungen nur die innerste, mit
der Mittellage verklebte Lage in einer Dicke von héch- 935,620,1
stens 1 mm erhalten bleibt. Bei einlagigen Beplankungen
darf die Restdicke ebenfalls 1 mm nicht Uberschreiten.
AnschlieBend sind beide Seiten mit einer Ringnut von
35,7 mm Innendurchmesser zu versehen, die genau bis
zur Klebstoffuge zwischen Beplankung und Spanplatte
eingefrast wird (Solltrennflache A = 1000 mm?2).

Bild 2: Metallpilz
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Bild 1: Priifkérper mit Bohrung (2 50 mm) }
und gefraster Ringnut (2 35,7 mm) H. - (

120,2:0,1

Samtliche Prifkérper sind vor der Prifung bis zur
Gewichtskonstanz nach DIN EN 311 im Normalklima

|

| -920,1+0,1/-0
20/65 nach DIN 50014 zu lagern. Die eine Seite jedes | |

|
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Prufkdrpers dient zur Prifung der Schichtfestigkeit in
trockenem Zustand, die andere zur NaBprufung nach ent-
sprechender Dampfbehandlung. Fir jede Prifart sind
abwechselnd je 5 Werte an der Ober- und 5 an der Unter- i
seite der Prifkérper zu bestimmen. L7 R

Auf die mit Ringnut versehene Oberflache (trocken bzw. 120 2+0 1
gedampft) ist ein Metallpilz nach Bild 2 mit einem n —
Schmelzkleber aufzukleben. Zum exakten Aufkleben des

Pilzes dient ein Zentrierrahmen entsprechend Bild 3. Bild 3: Zentrierrahmen
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