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Prifung von Sperrholz

Bestimmung der Druckfestigkeit parallel
zur Plattenebene

DIN
52 376

Testing of plywood; determination of compression strength parallel to the surfaces

Essai des panneaux de contreplaqué; détermination de la résistance a la compression paralléle aux faces

Diese Norm stimmt, auBer der Klimaabweichung in Abschnitt 5.3, sachlich iiberein mit dem von der International
Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen ISO-Entwurf DIS 4842

E: Plywood - Determination of compression strength parallel to the surfaces
F: Contreplaqué - Détermination de la résistance a la compression paraliéle aux faces
D: Sperrholz - Bestimmung der Druckfestigkeit paralle! zur Plattenebene

Zu beziehen vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin.

1 Zweck und Anwendungsbereich
Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Druck-
festigkeit von Sperrholz parallel zur Plattenebene fest.

Anmerkung: Zur Zeit ist diese Norm nicht fir Sperr-
holz unter 7 mm Dicke verbindlich; fiir die Priifung dieser
Platten kénnen zwischen den interessierten Parteien be-
sondere Methoden vereinbart werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalklimate :

DIN 52 373 Prifung von Sperrholz; Bestimmung
der ProbenmaBe

DIN 52 375 Prufung von Sperrholz; Bestimmung

des Feuchtigkeitsgehaltes

Sperrholz; Begriffe, Aligemeine Anfor-
derungen, Prifung

Sperrholz; Sperrholz fir allgemeine
Zwecke; Gitebedingungen

Sperrholz; Bau-Furnierplatten; Giite-
bedingungen

Sperrholz; Bau-Tischlerplatten; Giite-
bedingungen

(z. Z. noch Entwurf) Bau-Furniersperr-
holz aus Buche; Eigenschaften, Prifung,
Uberwachung

DIN 68 705 Teil 1
DIN 68 705 Teil 2
DIN 68 705 Teil 3
DIN 68 705 Teil 4

DIN 68 705 Teil 5

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

3.1 Eine Probe wird zwischen die Druckplatten der
Druckprifmaschine gesetzt und bis zum Bruch belastet.

Gemessen wird die Dicke a und die Breite b der Probe
sowie die maximale Druckkraft.

3.2 Die Druckfestigkeit wird fur jede einzelne Probe be-
stimmt als der Quotient aus der Hochstdruckkraft Foax
und der Querschnittsflache S der Probe vor Beginn des
Druckversuchs.

4 Prifgerat
4.1 MeBgerate nach DIN 52 373.

4.2 Priifgerat mit zwei ebenen, zentrisch zueinander an-
geordneten und in horizontaler Ebene justierbaren Druck-
platten aus gehartetem Stahl. Mindestens eine dieser
Platten soll in einer Kugelschale gelagert sein.

5 Probenahme und Vorbereitung der Proben
8.1 Fir die Probenahme ist eine Norm in Vorbereitung.

5.2 Die Proben missen rechtwinklig sein und folgende
Abmessungen haben:

Dicke a: Dicke der Sperrholzplatte

Breite b: 50 mm

Anmerkung: Bei Tischlerplatten soll die Probe min-
destens doppelt so breit wie ein einzelnes Mittellagen-
Element sein, wenn dies 25 mm (liberschreitet.

Lange /. 4mal Nenndicke a der Sperrholizplatte.

Bei der Vorbereitung der Proben ist darauf zu achten,
daB die Kantenflachen (Druckflachen) glatt sind und alle
gegeniberliegenden Flachen parallel zueinander und im
rechten Winkel zur Langsachse der Proben liegen.
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5.3 Die Proben sind bis zur Gewichtskonstanz bei
Normalklima DIN 50 014 - 20/65 - 1, d. h. (20 + 1) °C und
(65 + 3) % relativer Luftfeuchte zu klimatisieren.

Die Gewichtskonstanz gilt als erreicht, wenn die Ergeb-
nisse zweier aufeinanderfolgender Messungen - im Ab-
stand von 24 Stunden - sich nicht mehr unterscheiden
als 0,1% der Masse der Probe.

6 Durchfiihrung

6.1 Dicke und Breite jeder Probe ist nach DIN 52 373
zu messen wie folgt:

a) die Dicke g auf 0,05 mm an zwei Punkten auf der Quer-
achse der Probe;

b) die Breite b auf 0,1 mm auf der Querachse der Probe.

6.2 Die Probe wird zwischen die beiden Stahlplatten
so eingesetzt, daB die Langsachse der Probe (Achse in
Richtung der Probenldnge nach Abschnitt 5.2) mit der
Achse des Belastungssystems iibereinstimmt.

6.3 Die Druckkraft ist stetig mit einer konstanten Be-
lastungs- oder Verformungsgeschwindigkeit so aufzu-
bringen, daB die Hochstkraft in einer Zeit von (90 = 30)
Sekunden erreicht wird.

6.4 Die Hochstkraft ist auf 1% der Kraft zu vermerken.

6.5 Gepruft wird an zwei Gruppen von Proben entspre-
chend den zwei orthogonalen Richtungen der Platten,
d. h.in Langs- und in Querrichtung. Unter Langsrichtung
ist die Richtung zu verstehen, in der die Faserrichtung
der duBeren Lage parallel zur Léngsachse der Probe lauft.

Weitere Normen

DIN 4078 Sperrholz; MaBe
DIN 52 371

7 Auswertung der Ergebnisse

7.1 Die Druckfestigkeit gy ist fir jede Probe in N/mm?
nach folgender Formel zu berechnen:

Fmax _ Fmax

Fo = S  a-'b

Hierin bedeuten:
Fmax HoOchstkraft (Bruchlast) in N;

S Querschnittsflache der Probe in mm?
a Dicke der Probe in mm
b Breite der Probe in mm

Die Druckfestigkeit jeder Probe ist auf 0,5 N/mm? gerun-
det anzugeben.

7.2 Die Druckfestigkeit jeder Gruppe von Proben, die
aus derselben Platte stammen (siehe Abschnitt 6.5) ist
das arithmetische Mittel der Druckfestigkeit der zur
Gruppe gehorenden Proben, gerundet auf 0,5 N/mm?,

8 Priifbericht
Im Prifbericht sind mit Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Sperrholztyp nach DIN 68 705 Teil 1 bis Teil4 und
Teil 5 (z. Z. noch Entwurf) und alle notwendigen Ein-
zelheiten fiir die Identifizierung der Platte.

b) Ergebnisse nach Abschnitt 7.

c) Feuchtigkeitsgehalt der Proben nach DIN 52 375
zur Zeit der Prifung.

d) Prifstelle und Prifdatum.

Priifung von Sperrholz; Bestimmung der Biegefestigkeit

DIN 62 372 Priifung von Sperrholz; Bestimmung der PlattenmaBe

DIN 62 374 Priifung von Sperrholz; Bestimmung der Rohdichte

DIN 52 377 Prifung von Sperrholz; Bestimmung des Zug-Elastizitatsmoduls und der Zugfestigkeit

DIN 53 255 Priifung von Sperrhoiz; Bestimmung der Bindefestigkeit von Sperrholzieimungen im Zugscher- und Aufstech-

versuch
DIN 68 330 Furniere; Begriffe
DIN 68 708 Sperrholz; Begriffe
DIN 68 709 Sperrholz; Klassifikation

DIN 68 791 GroBflachen-Schalungsplatten aus Stab- und Stabchensperrholz fiir Beton und Stahlbeton
DIN 68792 (z.Z noch Entwurf) GroBflachen-Schalungsplatten aus Furniersperrholz fiir Beton und Stahlbeton

Erlduterungen

Die Klimatoleranzen wurden hier abweichend vom Entwurf ISO/DIS 4842 nach DIN 50 014,
Ausgabe Dezember 1975, statt mit der Temperatur (20 % 2) °C und der rel. Luftfeuchte

(65 £ 5) % mit (20 = 1) °C und (65 * 3) % festgelegt.
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