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DEUTSCHE NORMEN

Priifung von Sperrholz
Bestimmung des Zug-Elastizitatsmoduls
und der Zugfestigkeit
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Testing of plywood, determination of modulus of elasticity in tension and of tehsile strength

Diese Norm stimmt, auRer der Klimaabweichung nach Abschnitt 5.3, sachlich iiberein mit dem von der International
Organization for Standardization (1SO) im Marz 1976 herausgegebenen ISO-Entwurf ISO/DIS 4843

E: Plywood — Determination of modulus of elasticity in tension and of tensile strength
F: Contreplaqué — Détermination of module d'élasticité en traction et de la résistance 2 la traction
D: Sperrholz — Bestimmung des Zug-Elastizitatsmoduls und der Zugfestigkeit

Zu beziehen vom DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V., Berlin

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Zug-
Elastizitditsmoduls und der Zugfestigkeit von Sperrholz
fest.

2 Mitgeltende Normen

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung;
Normalklimate

DIN 52 373 Priifung von Sperrholz; Bestimmung der
Probenmalde

DIN 52 375 Priifung von Sperrholz; Bestimmung des
Feuchtigkeitsgehaltes

DIN 68 705 Teil 1 Sperrholz; Begriffe, Allgemelne An-
forderungen, Priifung

DIN 68 705 Teil 2 Sperrholz; Sperrholz fiir allgemeine
Zwecke, Giitebedingungen

DIN 68 705 Teil 3 Sperrholz; Bau-Furnierplatten, Giite-

. bedingungen

DIN 68 705 Teil 4 Sperrholz; Bau-Tischlerplatten,
Giitebedingungen

DIN 68 705 Teil 5 (z. Z. noch Entwurf) Bau-Furnier-
sperrholz aus Buche; Eigenschaften, Priifung,
Uberwachung

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

3.1 Eine Probe wird in die Einspannvorrichtung der
Zugpriifmaschine eingesetzt und bis zum Bruch belastet.

Gemessen wird die Dicke @ und Breite b, der Probe, die
Langenanderung und die maximale Zugkraft.

3.2 Der Elastizitatsmodul wird fiir jede einzelne Probe
berechnet aus der Steigung der Kraft-Dehnungskurve im
elastischen (linearen) Bereich und der Anfangsquer-
schnittsflache S.

3.3 Die Zugfestigkeit wird fiir jede einzelne Probe be-
rechnet als der Quotient aus der Héchstkraft Fp,,, und
der Anfangsquerschnittsfliche S =a « b,.

4 Priifgerat
4.1 MeBgerate nach DIN 52 373.

4.2 Das Priifgerat besteht im wesentlichen aus einer
kardanisch aufgehangten und selbstspannenden Einspann-
vorrichtung. Die Spannflachen missen griffig und min-
destens 50 mm breit und lang sein, damit die Kraft der
Priifmaschine voll auf die Probe Gibertragen wird.

4.3 Zur Messung der Langenanderung der Probe werden
im mittleren Bereich des verminderten Querschnitts zwei
DehnungsmeRgerate, mit denen Dehnungen von 0,001 mm
gemessen werden kénnen, angesetzt.

5 Probenahme und Vorbereitung der Proben
5.1 Fiir die Probenahme ist eine Norm in Vorbereitung.
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5.2 Die Probe muR im mittleren Bereich einen vermin-
derten Querschnitt haben, um einen Bruch im Einspann-
bereich zu vermeiden. Hierbei muf die volle Probenbreite
auf die Breite des verminderten Querschnitts allmahlich
Ubergehen, damit Spannungskonzentrationen vermieden
werden. Wenn der Elastizitdtsmodul bestimmt wird, soll
die Dehnung auf einer zwischen 20 und 50 mm langen
Strecke gemessen werden.

Hierbei muf8 die MeRstrecke I voil im Bereich des vermin-
derten Querschnitts (Lange 70 mm siehe Bild 1) liegen.

Der 70 mm lange Bereich des vermindeten Querschnitts
muR auf jeder Probe markiert werden.

Die Verwendung einer Zugprobe mit Form und MaRen
nach Bild 1 wird besonders empfohlen.

MaBe in mm
by =50 '
by =20 Mef3Istrecke (=20 bis 50
[
18— g [ o
[
70 S
o =63
400

Bild 1. Form und MaRe der Probe

Anmerkung: Wenn das zu priifende Sperrholz aus
schnellwichsigen Nadelhélzern mit gréBeren Wuchsun-
regelmaBigkeiten besteht, werden in Abweichung von
Bild 1 folgende MaBe empfohlen:

by =75mm
by =45 mm

5.3 Die Proben sind bis zur Gewichtskonstanz bei Nor-
malklima DIN50014 —20/65—1, d.h. (20+1) °C und
(65 + 3) % relativer Luftfeuchte zu klimatisieren.

Die Gewichtskonstanz gilt als erreicht, wenn sich die Er-
gebnisse zweier aufeinanderfolgender Messungen — im
Abstand von 24 Stunden — nicht mehr unterscheiden als
0,1 % der Probenmasse.

6 Durchfiihrung

6.1 Bei jeder Probe ist im Bereich des verminderten
Querschnitts die Breite auf 0,1 mm und die Dicke auf
0,01 mm zu messen.

6.2 Die Probe ist zentrisch in die Einspannvorrichtung
einzusetzen.

6.3 Die Kraft ist mit konstanter Belastungs- oder Ver-
formungsgeschwindigkeit aufzubringen wie folgt:

6.3.1 Bei Bestimmung des Elastizitaitsmoduls sind die
Kraftzunahme und die dazugehérige Léngeninderung
aufzuzeichnen. Das resultierende Kraft-Dehnungs-Dia-
gramm ist bis zu etwa /3 der Héchstkraft darzustellen.

Hierbei sind die jeweils gleichgroRen Kraftstufen so zu
wahlen, daf Kraft und Dehnung mindestens achtmal ab-
gelesen werden.

Ein Gerat mit automatischer Aufzeichnung von Kraft-
und Léngenédnderung kann benutzt werden, wenn die auf-
gezeichneten Diagramme den Genauigkeitsanforderungen
an Kraft- und Langendnderung geniigen.

Die Langenanderung ist mit DehnungsmeRgeriten, die an
zwei gegeniiberliegenden Seiten der Probe angebracht
sind, auf 0,001 mm zu messen. Fiir das Kraft-Dehnungs-
Diagramm werden die Durchschnittswerte der beiderseitig
an der Probe gemessenen Langendnderungen herange-
zogen. Fiir die Ermittlung der Steigung ist der Bereich des
Diagrammes heranzuziehen, bei dem die Kraft 1/3 der
Bruchkraft nicht iiberschreitet.

6.3.2 Bei ausschlieBlicher Bestimmung der Zugfestigkeit
ist die Belastungs- oder Verformungsgeschwindigkeit so
zu regeln, da die Hochstkraft innerhalb von (90 + 30)
Sekunden erreicht wird.

6.3.3 Wenn Elastizitditsmodul und Zugfestigkeit gemein-
sam bestimmt werden, ist die Belastungs- oder Verfor-
mungsgeschwindigkeit so zu regein, daR nach Erreichen
von etwa /3 der Hdchstkraft noch weitere (60 + 20)
Sekunden bis zum Bruch vergehen.

6.4 Die Hochstkraft ist auf 1 % der Kraft zu vermerken.

Die Proben, die auRerhalb des verminderten Querschnitts
(Lénge 70 mm siehe Bild 1) brechen, miissen ausgeschieden
und ersetzt werden.

6.5 Die Prifungen sind an zwei Gruppen von Proben
entsprechend den zwei orthogonalen Richtungen der
Platten, d. h. in Léngs- und in Querrichtung, durchzu-
fiihren. Unter Langsrichtung ist die Richtung zu verstehen,
in der die Faserrichtung der duReren Lage parallel zur
Langsachse der Probe lauft.
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