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Prufung von Dichtstoffen fur das Bauwesen

Bestimmung der Volumenanderung 5
Pyknometer-Verfahren
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Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Testing of sealing materials for buildings; Determination of change in volume after temperature load; Pycnometer

method

Essai du matériel de joint pour les constructions; Détermination du changement du volume apres traitment thermique;

méthode par pycnométrie

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient zur Prifung der Volumenédnderung von
im Verarbeitungszustand selbstverlaufenden Dichtstoffen
unter EinfluB bestimmter Temperaturen mit dem Pykno-
meter-Verfahren (PY).

2 Begriffe
Siehe DIN 52460

3 Bezeichnung
Prifung DIN 52451 - PY

Benennung T

Norm-Hauptnummer

Priifverfahren

4 Geréate und Hilfsmittel

— Waage mit einer Fehlergrenze von 0,01 g

— Waéarmekammer mit Luftumwalzung nach DIN 50 011
Teil 12

— Pyknometer aus Metall flr pastése Substanzen nach
DIN 53217 Teil 2

— Schale aus PE, Durchmesser etwa 51 mm, Héhe
15 mm, die eine vollstandige und zerstérungsfreie
Entfernung des ausgehérteten Dichtstoffs erméglicht

— Kunststoff-Faden, Durchmesser < 0,1 mm

— Becherglas mit einem Innendurchmesser von minde-
stens 50 mm

— Prifflissigkeit fir nicht wasserempfindliche Dicht-
stoffe voll entsalztes Wasser, mit einem Massenanteil
an schaumendem Netzmittel von hdchstens 0,25 %,
fir wasserempfindliche Dichtstoffe iso-Oktan (2,2,4-
Trimethylpentan, Dichte 0,7 g/mi als Rechenwert).

5 Probenahme

Aus dem Prufgut ist im verarbeitungsfertigen Zustand
eine Durchschnittsprobe zu entnehmen.

6 Durchfiihrung

Die Prifung wird an 3 Proben durchgefiihrt, die Wagun-
gen erfolgen bei einer Temperatur von (23 * 2)°C.

6.1 Bestimmung der Dichte

Die Ermittlung der Dichte des Dichtstoffes im Verarbei-
tungszustand erfolgt mit dem Pyknometer nach
DIN 53217 Teil 2.

6.2 Ermittlung des Ausgangsvolumens

Fir die Ermittlung des Ausgangsvolumens im Verarbei-
tungszustand werden drei Schalen nach Abschnitt 4 mit
dem Dichtstoff gefiiilt. Die Dichtstoffmasse wird durch
Wégen ermittelt (14). Das Volumen des Dichtstoffes (V)
ist der Quotient aus Masse (#14) und Dichte ().
m
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6.3 Bestimmung der Volumenénderung
nach Temperaturbeanspruchung

Die mit dem zu prifenden Dichtstoff gefiillten Schalen
werden im Normalklima DIN 50014 — 23/50-2 (Einkom-
ponenten-Dichtstoff (1K Dichtstoff) 4 Wochen, (Zweikom-
ponenten-Dichtstoff (2K Dichtstoff) 2 Wochen gelagert.
Nach vollstdndiger Hartung wird die Probe zerstorungs-
und verlustfrei aus der Schale entfernt. Durch diese
Proben wird je ein Kunststoff-Faden gezogen, so daB sie
zur Temperaturbeanspruchung und zum Wagen freihan-
gend befestigt werden kénnen. Sie werden folgender
Lagerung unterworfen:

7 Tage (70 £ 2)°C

1 Tag Normalklima DIN 50014 — 23/50-2
Das Volumen V, wird durch Wé&gen in Luft m, und Prif-
flissigkeit (Tauchwégung) n15 ermittelt.
Das Volumen V,, ergibt sich aus der Differenz der Massen
in Luft m, und Prifflissigkeit mj dividiert durch die
Dichte der Priifflissigkeit op

Vy= ™y @)
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Die Volumendnderung AV wird auf das Ausgangsvolu- 7 Priifbericht R
men V; bezogen und in % angegeben. Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
V-V, geben:
Av= Vi - 100 ® a) Art und Bezeichnung des Dichtstoffes, wenn mdglich
Charge und Alter
Aus den Einzelergebnissen wird der arithmetische Mittel- b) Prifflissigkeit

wert berechnet. Weicht der Zahlenwert eines Einzeler-
gebnisses um mehr als 10% des Mittelwertes von diesem
ab, so ist die gesamte Priifung zu wiederholen.

¢) Volumenédnderung in %, Einzelwerte und arithmeti-
scher Mittelwert, nach Vereinbarung Dichte und
Gewichtsénderung

d) Besonderheiten, z.B. Blasenbildung, Verfarbung
€) gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
f) Prifdatum

Zitierte Normen
DIN 50011 Teil 12  Klimate und ihre technische Anwendung; Klimaprifeinrichtungen; KiimagréBe; Lufttemperatur

DIN 50014 Kiimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 52460 Fugen- und Glasabdichtungen; Begriffe -

DIN 53217 Teil 2 Prifung von Anstrichstoffen und &hnlichen Beschichtungsstoffen; Bestimmung der Dichte; Pykno-
meter-Verfahren

Erlauterungen

Die Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 457  Prifung von Dichtstoffen“ des Normenausschusses Materialpriifung
(NMP) aufgestellt.
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