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Testing of sealing compounds in building constructions; determination of the

Ersatz fir Ausgabe 06.73

change in volume after thermal stress; dipping and weighing method

Essais des matériaux pour calfeutrage pour la construction immobiliere;
détermination du changement du volume aprés contrainte thermique; essai

d‘'immersion et de pesage

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient zur Priifung der Volumeninderung von
Dichtstoffen nach EinfluB einer Temperaturbeanspru-
chung. Sie kann auch zur Bestimmung der Dichte und
der Gewichtsanderung herangezogen werden. Die Pri-
fung ist nur fiir solche Dichtstoffe geeignet, die zur Ver-
arbeitung im plastischen Zustand vorliegen.

2 Begriffe
Siehe DIN 52 460

3 Bezeichnung

Bezeichnung zur Bestimmung der Volumenanderung von
Dichtstoffen nach Temperaturbeanspruchung mittels
Tauchwageverfahren (A):

Prifung DIN 52451 — A

4 Gerate und Hilfsmittel

— Waage fiir Tauchwagung geeignet mit einem Skalen-
teilungswert von 0,01 g.

— Warmeschrank mit Luftumwalzung nach DIN 50 011
Teil 1

— Metallringe mit einem Innendurchmesser von etwa
34 mm, einer Wanddicke von 1 bis 2 mm und einer
Hoéhe von 10 mm; die Ringe sind auRen mit einem
Haken versehen

— Ein mit Wasser oder Seifenwasser oder einer anderen,
vom Hersteller des Dichtstoffes empfohlenen Trenn-
fliissigkeit getranktes Pergamentpapier, das sich nach
dem Herstellen des Probekoérpers riickstandsfrei ent-
fernen |aRt

— Kunststoff-Faden Durchmesser < 0,1 mm

— Becherglas mit einem Innendurchmesser von minde-
stens 50 mm

— Priifflissigkeit aus waRriger Lé6sung mit einem Massen-
gehait von hochstens 0,25% eines schwachschaumen-
den Netzmittels, fir wasserempfindliche Dichtstoffe
iso-Oktan (2,2,4-Trimethylpentan} mit einer Dichte
von 0,7 kg/dm3 (Rechenwert) und einem Siedepunkt
von 99 °C

5 Probenahme

Aus dem Priifgut ist im verarbeitungsfertigen Zustand
eine Durchschnittsprobe zu entnehmen. Der Versuch
wird an 3 Proben durchgefiihrt. Die Wagungen werden
bei einer Temperatur von (23 £ 1) 9C durchgefiihrt.

6 Bestimmung des Ausgangsvolumens

Den leeren Metallring hangt man mit dem Kunststoff-
Faden an die Waage und ermittelt das Gewicht m, des
Metallrings in Luft.

Dann taucht man den an der Waage hangenden Metall-
ring in ein mit der Priifflissigkeit gefllites Becherglas
bis Gber den Haken ein, ohne das Glas zu berihren und
stellt so das Gewicht m, des Metallrings in der Priif-
flissigkeit fest.

Der Metallring wird anschlieBend mit Dichtstoff gefiilit.
Dazu wird der Metaliring auf das nasse Pergamentpapier
gelegt und der Dichtstoff blasenfrei eingebracht. Die
Oberflache des Dichtstoffs wird biindig mit der Metall-
ringoberkante mit einem Spachtel glatt und eben abge-
zogen. Dann wird das Pergamentpapier von der Riick-
seite abgezogen.

Unmittelbar nach dem Fiillen des Metallrings — gegebe-
nenfalls nach Erreichen der Wagetemperatur — wird
dieser wie oben beschrieben zuerst in Luft (Gewicht mj)
und dann in der Priiffliissigkeit (Gewicht m,) gewogen.

7 Durchfiihrung

7.1 Vorlagerung

Nach dem Bestimmen des Ausgangsgewichtes und/oder
Ausgangsvolumens werden die mit Dichtstoffen gefiillten
Metallringe fiir Volumenanderung nach vereinbarter
Temperaturbeanspruchung 1 Woche im Normaiklima
DIN 50 014 — 23/50-2 hochkant gelagert.

7.2 Beanspruchung
a) 1 Woche bei (70 + 2) ©C im Wirmeschrank
b) 1 Tag im Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2

Bei Abschiu dieser Beanspruchungen ist zu priifen, ob
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Bestandteile des Dichtstoffes ausgetreten sind; gegebe-
nenfalls muR der Metallring auBen sorgfaltig davon
gereinigt werden.

8 Auswertung, Bestimmung des Endvolumens

Nach der Lagerung wird der mit Dichtstoff gefiillte
Metallring wie in Abschnitt 6 beschrieben zunachst in
Luft (Gewicht mg) und dann in der Prifflissigkeit (Ge-
wicht mg) gewogen.

Die Volumina werden wie folgt berechnet:

m,—m m, —m
V1=( 39 4)_( 19 2) 1)

m.—m m,—m
v, _ / 5 6 __( 1 2
2= ) 0 (2)

AV= V,—V, (3)
Hierin bedeutet g die Dichte der Priifflissigkeit in kg/dm3;
sie wird bei Wasser mit 1 kg/dm3, bei iso-Oktan mit
0,7 kg/dm?® angenommen.
Die Volumenanderung AV wird auf das Ausgangsvolumen
V, bezogen und mit dem Vorzeichen (+ oder —) in % an-
gegeben als

vV, — v,

Vi

{gerundet auf 0,1%). Das Vorzeichen ,+" bedeutet Volu-
menzunahme, das Vorzeichen ,—" Volumenabnahme.
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Zitierte Normen

Aus den Einzelergebnissen wird der arithmetische Mittel-
wert berechnet. Weicht der Zahlenwert eines Einzelergeb-
nisses um mehr als 10% des Mittelwertes von diesem ab,
so ist die gesamte Priifung zu wiederholen.
Die Dichte des frischen Dichtstoffs o, wird wie folgt
berechnet:
m,—m
3 1
o, = —V (4)
1

Anmerkung: Die Einengung der zuldssigen Streuung der

Einzelergebnisse ist berechtigt, da starke Streuun-

gen im allgemeinen auf den EinschiuR von Luft-

blasen hindeuten, die stets zu vermeiden sind.

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

a) Art und Bezeichnung des Dichtstoffs, wenn méglich
Charge und Alter

b) Prifflissigkeit

¢) Volumenanderung in %, Einzelwerte und arithmeti-
scher Mittelwert, nach Vereinbarung Dichte und Ge-
wichtsianderung

d) Besonderheiten, z.B. Austreten von Flissigkeit,
Blasenbildung, Verfarbung

e) Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

f) Prifdatum

DIN 50011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente und Geratepriifungen; Warmeschranke, Begriffe, Anforderungen

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
DIN 52 460 Fugen- und Glasabdichtungen; Begriffe
Frithere Ausgaben

DIN 52 451: 05.68,06.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Lagerungsdauer der Proben wurde verandert

b} Der Inhalt wurde an zitierte Normen angepal8t und redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen

Die Norm wurde vom ArbeitsausschuR NMP 457 , Prifung von Dichtstoffen’ des Normenausschusses Materialpriifung

(NMP) aufgestelit.
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